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KOMPETENZ UND
QUALITAT SEIT
40 JAHREN.

Mit ETHERMA haben Sie einen kompetenten Partner fiir lhre
Warmelosungen mit Gber 40 Jahren Erfahrung. ETHERMA setzt
auf standige Innovation, hochste Produktqualitat und modernes

esign. Wir unterstiitzen Sie mit umfangreichen Serviceleistungen
und finden die individuell passende Produktlosung fiir Sie.

Wir sind ein dsterreichisches, international tatiges Unternehmen,
das hochwertige elektrische Heizsysteme fir die individuellen
Anforderungen unserer Kunden in eigener Produktion fertigt.

Mit ETHERMA heizen Sie sicher und sorgenfrei. Die qualitats-
gepriften ETHERMA Produkte sind zertifiziert und liberzeugen
durch ihr modernes, anspruchsvolles Design. Die Montage der
Produkte erfolgt besonders schnell und einfach. Auf Knopfdruck
erzeugen ETHERMA Produkte Sicherheit, gesunde Warme und eine
besondere Atmosphare.

.ETHERMA bedeutet iber 40 Jahre Nachhaltigkeit und Innovation -
immer im Streben die Vision des CO,-freien Heizens Wirklichkeit
werden zu lassen und fir kiinftige Generationen eine saubere und
lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Dabei steht die Kundenzu-
friedenheit fir uns im Mittelpunkt.”

Thomas Reiter, Geschaftsfihrer
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FUSSBODENHEIZUNG IM DUNNBETT

ETHERMA DS

Dipol-Netzheizmatte unter Fliesen und Stein

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Netz-
heizmatte zur Temperierung von Fu3béden, zur Beheizung von
Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden. Durch den
nur 2,7 mm dinnen Aufbau ermdglicht die Netzheizmatte eine
geringe Aufbauhdhe.

Die Netzheizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausfiihrung
garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett.

Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlassiger, ein-
facher Einbau und eine hohe Stabilitat der Netzheizmatte garantiert.

Die Netzheizmatten sind in vier Leistungen von 90, 130, 160 und
200 W/m? standardmaBig erhaltlich.

Auf Wunsch fertigen wir Netzheizmatten mit lhrer Grofle,
Spannung, Leistung und Form auf MaB.

ACHTUNG: Die Netzheizmatte darf nicht gekiirzt werden!

Netzheizmatte DS 90 W/m2, Mattenbreite 50 cm, 230 V, IP X7

& (€

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 90, 130, 160, 200 W/m?

> Temperaturbestandig:  Bis 90 °C

> Heizleiterstarke: Ca. 2,7 mm

> Fertigungsbreite: 50, 100 cm

> Netzaufbau: 12 x 12 mm, selbstklebend

> Schutzart: IP X7

> SchutzmaBnahme: FI-Schutzschalter 30 mA

> Anschlussleitung: 4 m; 2 x 1,0 mm? + Schutzgeflecht
> Prifzeichen: VDE

PRODUKTVORTEILE

Nur 2,7 mm dinn

Auch als Wandheizung geeignet
Selbstklebende Netzheizmatte

Eine Anschlussleitung

Sehr magnetfeldarm < 25 nT
Planebene, verwindungsfreie Auflage
2 Standardbreiten: 50, 100 cm
Sonderleistungen und GréfBen auf Maf3
Anschlussleitung auf Maf3 maglich

+ + + + + + + o+ 4+

AUSWAHLHILFE

DS-90 W/m?2
Temperierung des FuBbodens oder Hauptheizung in
Niedrigenergiehdusern.

DS-130 W/m?
Temperierung des FuBbodens oder Hauptheizung in
Niedrigenergiehausern.

DS-160 W/m?
Als Vollheizung bei standardmaBiger Isolierung in Kiichen,
Badezimmern und Vorraumen.

DS-200 W/m?2

Zum Beheizen eines Raumes ohne oder mit schlechter
Isolierung; Badezimmer, Saunaraume, Wellnessanlagen,
Wintergarten und dort, wo eine kurze Aufheizzeit
erforderlich ist.

Die angefiihrten Werte sind Richtwerte.

RG: M1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
92-DS5-260 34214 121 260 50 1,30 161,10
92-DS5-390 34215 175 390 50 1,95 219,10
92-DS5-600 34216 268 600 50 3,00 320,20
92-DS5-800 34218 356 800 50 4,00 414,60
92-DS5-950 34219 429 950 50 4,75 478,80
92-DS5-1120 34220 504 1120 50 5,60 533,80
92-DS5-1340 34221 603 1340 50 6,70 630,40
92-DS5-1590 34222 713 1590 50 7,95 695,50
92-DS5-1980 34223 891 1980 50 9,90 895,80
92-DS5-2240 34224 1011 2240 50 11,20 975,90
92-DS5-2900 34225 1305 2900 50 14,50 1201,40
92-DS5-3550 34226 1598 3550 50 17,75 1425,60

ETHERMA TIPP: Planen Sie Ihre FuBbodenheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

n ETHERMA® FUSSBODENHEIZUNG



Netzheizmatte DS 130 W/m2, Mattenbreite 50 cm, 230 V, IP X7

FUSSBODENHEIZUNG IM DUNNBETT

RG: M1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m?2 Preis €
132-DS5-220 34188 150 220 50 11 136,30
132-DS5-320 34189 210 320 50 1,6 179,70
132-DS5-490 34190 320 490 50 2,5 266,70
132-DS5-540 34191 350 540 50 2,7 279,90
132-DS5-660 34192 430 660 50 3,3 333,40
132-DS5-800 34193 520 800 50 4,0 381,30
132-DS5-940 34194 605 940 50 4,7 442,10
132-DS5-1120 34195 725 1120 50 5,6 490,00
132-DS5-1320 34196 860 1320 50 6,6 597,20
132-DS5-1650 34197 1070 1650 50 8,3 723,20
132-DS5-1860 34198 1214 1860 50 9.3 811,70
132-DS5-2000 34892 1300 2000 50 10,0 850,60
132-DS5-2400 34199 1560 2400 50 12,0 994,40
132-DS5-3000 34200 1950 3000 50 15,0 1204,80
Netzheizmatte DS 160 W/m2, Mattenbreite 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
162-DS5-100 35089 90 100 50 0,5 100,00
162-DS5-200 34175 160 200 50 1,0 130,60
162-DS5-300 34176 240 300 50 1,5 174,00
162-DS5-400 34177 320 400 50 2,0 213,10
162-DS5-500 34178 400 500 50 2,5 266,70
162-DS5-600 34179 480 600 50 3,0 294,30
162-DS5-700 34180 560 700 50 3,5 343,40
162-DS5-800 34181 640 800 50 4,0 381,30
162-DS5-1000 34182 800 1000 50 5,0 456,70
162-DS5-1200 34183 960 1200 50 6,0 540,60
162-DS5-1400 38872 1170 1400 50 7,0 611,60
162-DS5-1600 34185 1280 1600 50 8,0 698,70
162-DS5-1800 34890 1440 1800 50 9.0 768,30
162-DS5-2200 34186 1760 2200 50 11,0 911,70
162-DS5-2700 34187 2160 2700 50 13,5 1084,20
Netzheizmatte DS 160 W/m2, Mattenbreite 100 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
162-DS1-100 39059 160 100 100 1,0 127,30
162-DS1-150 39060 240 150 100 1,5 169,70
162-DS1-200 39061 320 200 100 2,0 208,00
162-DS1-250 39062 400 250 100 2,5 260,20
162-DS1-300 39063 480 300 100 3,0 287,00
162-DS1-350 39064 560 350 100 3,5 335,10
162-DS1-400 39065 640 400 100 4,0 372,10
162-DS1-500 39066 800 500 100 5,0 445,30
162-DS1-600 39067 960 600 100 6,0 527,40
162-DS1-700 39068 1170 700 100 7,0 596,60
162-DS1-800 38116 1280 800 100 8,0 681,70
162-DS1-900 38117 1440 900 100 9,0 749,60
162-DS1-1100 38118 1760 1100 100 11,0 889,60
162-DS1-1350 38119 2160 1350 100 13,5 1057,60
Netzheizmatte DS 200 W/m2, Mattenbreite 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
202-DS5-145 34201 150 145 50 0,7 137,70
202-DS5-215 34202 210 215 50 1.1 185,60
202-DS5-320 34203 325 320 50 1,6 224,80
202-DS5-355 34204 355 355 50 1.8 230,70
202-DS5-435 34205 435 435 50 2,2 275,40
202-DS5-520 34206 525 520 50 2,6 326,10
202-DS5-615 34207 615 615 50 3,1 368,20
202-DS5-735 34208 735 735 50 3,7 408,70
202-DS5-870 34209 870 870 50 4,4 433,40
202-DS5-1090 34210 1080 1090 50 5,5 553,60
202-DS5-1230 34211 1230 1230 50 6,2 629,10
202-DS5-1330 34891 1340 1330 50 6,7 650,70
202-DS5-1585 34212 1580 1585 50 7,9 739,20
202-DS5-1945 34213 1940 1945 50 9.7 895,90

ETHERMA° FUSSBODENHEIZUNG



NETZHEIZMATTEN IM SET

Set ETHERMA eFLOOR DS PRO - Dipol-Netzheizmatte mit intelligentem Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO m

- > 1 Stk. Netzheizmatte 162-DS, 160 W/m?2 OgIE(RBES oN
ﬂ s > 1 Stk. Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO
%3 > 1 Stk. Fiihlerschutzrohr FSH-12
) [ > 2,5 m Installationsschlauch S5-12
eTOUCH PRO Netzheizmatte DS Zubehor
Set ETHERMA eFLOOR DS PRO, Netzheizmatte DS 160 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
SET-eFLOOR-DS-PRO-200 44757 160 200 50 1,0 357,60
SET-eFLOOR-DS-PR0-300 44758 240 300 50 1,5 399,70
SET-eFLOOR-DS-PRO-400 44759 320 400 50 2,0 437,80
SET-eFLOOR-DS-PR0-500 44760 400 500 50 2,5 489,80
SET-eFLOOR-DS-PR0-600 44761 480 600 50 3.0 516,60
SET-eFLOOR-DS-PRO-700 44762 560 700 50 35 564,30
SET-eFLOOR-DS-PRO-800 44763 640 800 50 4,0 600,70
SET-eFLOOR-DS-PR0-1000 44834 800 1000 50 5,0 674,20
SET-eFLOOR-DS-PRO-1200 44764 960 1200 50 6,0 755,60
SET-eFLOOR-DS-PRO-1400 44765 1170 1400 50 7,0 837,20
SET-eFLOOR-DS-PR0-1600 44766 1280 1600 50 8,0 909,00
SET-eFLOOR-DS-PRO-1800 44767 1460 1800 50 9,0 966,00
SET-eFLOOR-DS-PR0-2200 44768 1760 2200 50 11,0 1115,70
SET-eFLOOR-DS-PR0-2700 44769 2160 2700 50 13,5 1282,60

Set ETHERMA eFLOOR DS BASIC - Dipol-Netzheizmatte mit Dreh-Thermostat eBASIC

s OKODESIGN
= > 1 Stk. Netzheizmatte 162-DS, 160 W/m? ¢ B

> 1 Stk. Schaltereinbauthermostat eBASIC

" %3 4 > 1 Stk. Fiihlerschutzrohr FSH-12
L > 2,5 m Installationsschlauch SS-12

eBASIC Netzheizmatte DS Zubehor
Set ETHERMA eFLOOR DS BASIC, Netzheizmatte DS 160 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
SET-eFLOOR-DS-BASIC-200 41254 160 200 50 1,0 247,90
SET-eFLOOR-DS-BASIC-300 41255 240 300 50 1,5 286,90
SET-eFLOOR-DS-BASIC-400 41256 320 400 50 2,0 322,40
SET-eFLOOR-DS-BASIC-500 41257 400 500 50 2,5 370,50
SET-eFLOOR-DS-BASIC-600 41258 480 600 50 3,0 395,30
SET-eFLOOR-DS-BASIC-700 41259 560 700 50 3,5 439,70
SET-eFLOOR-DS-BASIC-800 41260 640 800 50 4,0 473,30
SET-eFLOOR-DS-BASIC-1000 41261 800 1000 50 5,0 541,20
SET-eFLOOR-DS-BASIC-1200 41262 960 1200 50 6,0 617,10
SET-eFLOOR-DS-BASIC-1400 41263 1170 1400 50 7,0 720,10
SET-eFLOOR-DS-BASIC-1600 41264 1280 1600 50 8,0 759,30
SET-eFLOOR-DS-BASIC-1800 41265 1460 1800 50 9,0 879,80
SET-eFLOOR-DS-BASIC-2200 41266 1760 2200 50 11,0 951,10
SET-eFLOOR-DS-BASIC-2700 41267 2160 2700 50 13,5 1106,20
Zubehor Netzheizmatte DS und Sets eFLOOR DS PRO/BASIC LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-DS-1 29851 Kaltleiter fir Netzheizmatte DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Ab 4,50/m
FSH-12 38128 Fiihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
SS5-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, Preis pro m A2 3,85/m
MSTD 35508 Reparaturset fiir Heizleitung der Netzheizmatte DS, D & NST Ab 20,20
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weif3 E1 134,50
ET-RS-eBASIC-B 44912 Rahmenset fiir eBASIC bestehend aus Cover und Rahmen, schwarz A2 39,00
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60

ETHERMA TIPP: Planen Sie lhre FuBbodenheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

n ETHERMA® FUSSBODENHEIZUNG



FUSSBODENHEIZUNG MIT 24V

C€

| ETHERMA D
_ —— Dipol-Netzheizmatte 24V

D (& B A

A Widerstandslitzen

B Teflon-Innenisolierung

C Alu-Schutzummantelung + Schutzleiter
D PVC-AuBenisolierung

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 24V

> Leistung: 160, 200, 250 W/m?

> Temperaturbestandig: Bis 90 °C

> Heizleiterstarke: Ca. 2,7 mm

> Fertigungsbreite: 50 cm Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Netz-
> Netzaufbau: 12 x 12 mm, selbstklebend heizmatte mit einer Nennspannung von 24 V. Daher eignet sie
> Schutzart: IP X7 sich hervorragend zur Temperierung von Fuf3bdden, zur Behei-
> Anschlussleitung: 4 m; 2 x 1,5mm? + Schutzgeflecht zung von Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden im
> Systemaufbau: CE konform Schutzbereich. Die Netzheizmatte ist selbstklebend und die Di-

pol-Ausfiihrung garantiert eine besonders einfache Verlegung im
Fliesenkleberbett sowie einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb.
Durch die Verarbeitung wird ein 100 % zuverlassiger, einfacher Ein-
Auf Wunsch fertigen wir Netzheizmatten mit lhrer Grofle, bau und eine hohe Stabilitat der Netzheizmatte gewahrleistet.
Spannung, Leistung und Form auf MaB.

Netzheizmatte D, 160 W/mz2, 24 V, IP X7 RG:M1|LZ:1Woche Netzheizmatte D, 200 W/m?2, 24 V, IP X7 RG: M1 LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr.  Leistung (W) L[zzrr\r?]e %E?T']t]e m?  Preis € Typ Art. Nr.  Leistung (W) L[:(a:r:ﬁ]e I?Egi;t]e m?  Preis €
1624-D5-75 36022 65 75 50 0,4 103,30 2024-D5-55 36029 60 55 50 0,3 108,20
1624-D5-100 36023 80 100 50 0,5 107,00 2024-D5-75 36030 80 75 50 0,4 109,20
1624-D5-130 36024 100 130 50 0,7 121,30 2024-D5-90 36031 90 90 50 0,5 120,10
1624-D5-160 36025 120 160 50 0,8 124,20 2024-D5-115 36032 110 115 50 0,6 127,60
1624-D5-180 36026 140 180 50 0,9 137,00 2024-D5-130 36033 130 130 50 0,7 144,60
1624-D5-230 36027 185 230 50 1,2 158,10 2024-D5-170 36034 170 170 50 0,9 167,00
1624-D5-280 36028 220 280 50 1,4 192,70 2024-D5-205 36035 200 205 50 1,0 201,40

Netzheizmatte D, 250 W/m2?, 24 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
2524-D5-50 36036 60 50 50 0,3 98,30
2524-D5-70 36037 85 70 50 0,4 102,10
2524-D5-80 36038 100 80 50 0,4 106,50
2524-D5-100 36039 130 100 50 0,5 111,10
2524-D5-115 36040 150 115 50 0,6 113,00
2524-D5-150 36041 190 150 50 0,8 147,20
2524-D5-180 36042 230 180 50 0,9 176,80

Zubehor Netzheizmatte D LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-D-1.5 27639 Kaltleiter fiir Heizmatte D, 2x1,5mm?, Preis pro m Ak 3,10/m
FSH-12 38128 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
SS5-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, Preis pro m A2 3,85/m
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
ET-GHK-120-230/24 44842 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 120 VA, 230 V/24 V, BxHxT: 87 x 79 x 130 mm, 2,5 kg E2 203,50
ET-GHK-200-230/24 44843 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 200 VA, 230V / 24V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg E2 228,00
ET-GHK-400-230/24 44845 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 400 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg E2 367,80
ET-GHK-500-230/24 4LLBLT Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 500 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 8 kg E2 503,90
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60
MSTD 35508 Reparaturset fiir Heizleitung der Netzheizmatte DS, D & NST Al 20,20

ETHERMA° FUSSBODENHEIZUNG n



FUSSBODENHEIZUNG EXTRA ROBUST

ETHERMA NST

Dipol-Netzheizmatte extra robust

Die werksseitig konfektionierte Netzheizmatte NST ist aufgrund
der Teflon-Innen- und Auflenisolierung des Heizleiters extrem
widerstandsfahig und daher fir den Einsatz im Innen- und Au-
fenbereich geeignet. Durch ihren Teflon-AuBenmantel ist sie
chemisch resistent und eignet sich hervorragend fiir den Einbau
in chemisch aggressiver Umgebung wie in 6ffentlichen Toilet-
ten, Badern etc., in denen mit konzentrierten Putzmitteln oder
Laugen gearbeitet wird. Die Dipol-Ausfihrung garantiert eine
einfache Verlegung.

Zusatzlich ist die Netzheizmatte NST fur den Einsatz als Freifla-
chenheizung unter Platten im Flexkleber oder diinnen Belagen
geeignet. Das ermdglicht einen besonders niedrigen Bodenauf-
bau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten.

EINSATZMOGLICHKEITEN

Offentliche Bereiche, Schwimmbé&der, Wellnessbereiche

Eignet sich hervorragend fiir den Einsatz in Wellnessbereichen,
da dort mit aggressiven Putzmitteln gearbeitet wird, die nach
einiger Zeit durch die Fugen dringen und ein PVC-isoliertes Heiz-
kabel angreifen wiirden. Die NST Netzheizmatten sind gegen
diese chemisch aggressiven Einflisse durch die Teflon-Aufe-
nisolierung resistent und garantieren eine lange Lebensdauer.

Freiflachenheizung unter Platten und diinnen Beldgen

Durch den extrem diinnen Aufbau eignet sich die NST ideal zur
Schnee- und Eisfreihaltung von Terrassen, Einfahrtsrampen,
Eingangsbereichen, Rettungszufahrten, Parkgaragen in der
Sanierung, etc.

Netzheizmatte 132-NST, 130 W/m?, 230 V, IP X7

C€

D C B A

A Widerstandslitzen

B Teflon-Innenisolierung

C Schutzgeflecht aus verzinnten Cu-Drahten
D Teflon-AuBlenisolierung

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V, 400V

> Leistung: 130, 160, 200, 300 W/m?

> Temperaturbestandig: Bis 150 °C

> Sonderleistungen: Auf Anfrage

> Heizleiterstarke: Ca. 3,3 mm

> Netzaufbau: 12,5x 12,5 mm

> Fertigungsbreite: 50 cm

> Schutzart: IP X7

> SchutzmafBnahme: FI-Schutzschalter, 30 mA

> Anschlussleitung: 4m;2x1,0mm?z/1,5 mm?2+
Schutzgeflecht

> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Chemisch resistent und besonders robust
+ Sonderleistungen maglich
+ Anschlussleitung auf Maf3 maéglich

AUSWAHLHILFE

NST-130 W/m?
Als Hauptheizung in Niedrigenergiehausern.

NST-160 W/m?
Als Vollheizung bei standardmaBiger Isolierung.

NST-200 W/m?
Zum Beheizen von Wohnraumen mit schlechter Isolierung.

NST-300 W/m?2

Zum Beheizen von Oberflachen in Wellness-Bereichen, aber
auch als Freiflachenheizung unter Platten im Diinnbett oder
in dinnen Belagen fir die Sanierung von Rampen, bei denen
ein niedriger Bodenaufbau bendtigt wird.

RG: M1 | LZ: 1 Woche

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
132-NST5-140 40873 91 140 50 0,70 149,30
132-NST5-215 40874 140 215 50 1,08 203,40
132-NST5-320 40875 208 320 50 1,60 276,30
132-NST5-440 40876 286 440 50 2,20 345,20
132-NST5-550 40877 358 550 50 2,75 391,70
132-NST5-650 40878 423 650 50 3,25 452,60
132-NST5-770 40879 500 770 50 3,85 516,50
132-NST5-1090 40880 709 1090 50 5,45 710,30
132-NST5-1450 40881 943 1450 50 7,25 916,20
132-NST5-1840 40882 1196 1840 50 9,20 1141,50

m ETHERMA® FUSSBODENHEIZUNG



FUSSBODENHEIZUNG EXTRA ROBUST

Netzheizmatte 162-NST, 160 W/m2, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
162-NST5-120 35993 96 120 50 0,6 125,30
162-NST5-200 35994 160 200 50 1,0 189,10
162-NST5-280 35995 224 280 50 1.4 241,80
162-NST5-400 35996 320 400 50 2,0 313,80
162-NST5-560 35997 448 560 50 2,8 398,90
162-NST5-680 35998 544 680 50 3,4 473,50
162-NST5-960 35999 768 960 50 4,8 643,90
162-NST5-1280 36000 1024 1280 50 6,4 834,10
162-NST5-1660 36001 1330 1660 50 8,3 1049,00

Netzheizmatte 202-NST, 200 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
202-NST5-115 33210 118 115 50 0,6 117,30
202-NST5-180 31085 176 180 50 0,9 165,30
202-NST5-255 32217 259 255 50 1,3 214,60
202-NST5-360 32412 358 360 50 18 274,20
202-NST5-525 32208 521 525 50 2,6 363,70
202-NST5-625 33215 625 625 50 3,1 423,20
202-NST5-885 32209 885 885 50 4,4 577,00
202-NST5-1180 32411 1178 1180 50 59 746,60
202-NST5-1485 32210 1484 1485 50 7,4 911,70

Netzheizmatte 302-NST, 300 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
302-NST5-98 33231 136 98 50 0,5 91,40
302-NST5-143 33353 223 143 50 0,7 139,40
302-NST5-210 33233 315 210 50 1.1 176,80
302-NST5-293 33234 441 293 50 1,5 222,30
302-NST5-428 33235 640 428 50 2,1 291,40
302-NST5-510 33236 763 510 50 2,6 342,20
302-NST5-720 33237 1080 720 50 3,6 468,30
302-NST5-960 33239 1438 960 50 4,8 607,40
302-NST5-1215 33240 1814 1215 50 6,1 748,10

Netzheizmatte 303-NST, 300 W/m?, 400 V, IP X7 RG: M1 LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
303-NST5-165 36145 242 165 50 0,8 150,40
303-NST5-255 36146 376 255 50 13 266,40
303-NST5-368 36147 544 368 50 1.8 298,10
303-NST5-510 34317 765 510 50 2,6 408,70
303-NST5-743 36148 1115 743 50 3,7 528,60
303-NST5-885 36149 1329 885 50 4,4 596,20
303-NST5-1253 36150 1879 1253 50 6,3 843,90
303-NST5-1665 36151 2507 1665 50 8,3 1081,80
303-NST5-2108 36152 3163 2108 50 10,5 1326,10

Zubehor Netzheizmatte NST LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-TCT-1 35364 Kaltleiter fiir Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Ab 11,50/m
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter fiir Heizmatten NST und NSP-TS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m A4 11,50/m
FSH-12 38128 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
S§S5-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, Preis pro m A2 3,85/m
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch S5-12 A2 14,60
MSTD 35508 Reparaturset fiir die Heizleitungen der Netzheizmatten DS, D und NST A4 20,20
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif} E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50

ETHERMA° FUSSBODENHEIZUNG n



FUSSBODENHEIZUNG AUF MASS

ETHERMA AUF MASS

Mafifertigung der Netzheizmatten DS & NST
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ETHERMA bietet als einer der wenigen Hersteller Netzheizmat- \/ 9
ten auf Maf} an - gerade bei aulergewdhnlicher Architektur wie 31
beispielsweise in Badern oder Wellnessbereichen sind mafige- 150 g
fertigte Netzheizmatten die ideale Losung, um kalte Bereiche L1l.26
und Stellen zu vermeiden, welche sich durch Standardgréfen
nicht abdecken lassen. Liegeflachen, Sitzbanke, Dampfduschen 784 292 |121] 11585 |42
oder Duschtassen werden so angenehm warm temperiert. 20
Fir die genaue Planung einer maf3gefertigten Heizmatte steht Beispiel fiir Netzheizmatten auf Maf
unser Technik-Team gerne zur Verfiigung. Genauere Informati-
onen zu den einzelnen Schritten unter: www.etherma.com
Netzheizmatte DS auf MaB (wir verrechnen mind. 1 m?) RG: M7 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr.  Beschreibung Leistung (W) Abmessung Preis € / m?
NHM-DSS-0-2 39686 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Auflenmantel bis 250 W/m? 0-2m? 168,90
NHM-DSS-2-5 39687 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-AuBenmantel bis 250 W/m? 2,01-5m? 140,80
NHM-DSS-ab5 39688 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-Auflenmantel bis 250 W/m? ab 5,01 m? 113,30
NHM-DSS 37815 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, PVC-AuBlenmantel weitere Leistungen auf Anfrage
Netzheizmatte NST auf Maf (wir verrechnen mind. 1 m?) RG: M7 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr.  Beschreibung Leistung (W) Abmessung Preis € / m?
NHM-NSST-0-2 39689 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Auflenmantel bis 400 W/m? 0-2m? 193,90
NHM-NSST-2-5 39690 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-AuBenmantel bis 400 W/m? 2,01-5m? 156,40
NHM-NSST-ab5 39691 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-AuBenmantel bis 400 W/m? ab 5,01 m? 128,80
NHM-NSST 37816 Netzheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-AuBenmantel weitere Leistungen auf Anfrage
Zubehor Netzheizmatten auf MaB LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung RG Preis €
KALT-DS-1 29851 Kaltleiter fiir Netzheizmatten DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Ab 4,50/m
KALT-TCT-1 35364 Kaltleiter fiir Netzheizmatten NST und WST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m A4 11,50/m
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter fiir Netzheizmatten NST und WST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ab 11,50/m
FSH-12 38128 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fiihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
SS-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, passend fiir FSH-12, Preis pro m A2 3,85/m
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60
MSTD 35508 Reparaturset fir Heizleitung der Netzheizmatte DS, D, NST & WST Ad 20,20
ET-GHK-120-230/24 44842 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 120 VA, 230 V/24 V, BxHxT: 87 x 79 x 130 mm, 2,5 kg E2 203,50
ET-GHK-200-230/24 44843 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 200 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg E2 228,00
ET-GHK-400-230/24 LLBLS Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 400 VA, 230 V / 24V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg E2 367,80
ET-GHK-500-230/24 44847 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 500 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 8 kg E2 503,40
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil3 = 134,50
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FUSSBODENHEIZUNG UNTER PARKETT UND LAMINAT

® (€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA LAMINOTHERM

> Nennspannung: 230V Dipol-Heizmatte zur schwimmenden Verlegung
> Leistung: 120 W/m?2

> Temperaturbestandig:  Bis 90 °C

> Heizmattenstarke: 1,3 mm

> Isolierung: Fluor Polymer PFA

> Schutzart: IP X7

> SchutzmafBnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA

> Anschlussleitung: 5m; 2 x 1,0 mm? + Schutzgeflecht

> Prifzeichen: SEMKO

PRODUKTVORTEILE

+ Nur 1,3 mm dinn

+ |deale Warmeverteilung durch spezielle Folienoberflache

+ Sehr magnetfeldarm < 25 nT

+ Einfache, schnelle Montage durch schwimmende

Verlegung und eine Anschlussleitung Laminotherm Heizmatten werden zur Temperierung und Behei-

zung von Raumen mit Parkett- und Laminatbdden verwendet.

AUSWAHLHILFE Das Heizsystem wird ausschlief3lich schwimmend verlegt. Zum
Schutz der Heizmatten sollte Laminotherm nur in Kombination

Zur Verwendung in trockenen Raumen. mit Laminoflies eingebaut werden. Die Trittschalldammung ETHERMA
Laminoflies garantiert einen optimalen Einbau und die perfekte

LM-120 W/m? Warmeverteilung der Laminotherm Heizmatte.

Als Vollheizung bei standardmaBiger Isolierung in Kiichen,

Badezimmern, Vorrdumen, Wintergarten. Oder zur Temp- Das verstarkte Aluminiumgewebe der Laminotherm garantiert

erierung bei schlechter Isolierung bzw. bei erhohtem eine optimale Warmeverteilung und verhindert die Bildung von

Warmebedarf. .Hot Spots”. Die Heizmatte ist elektrosmogarm und durch den
1,3 mm diinnen Aufbau sowie die Dipol-Ausfihrung sehr einfach
zu verlegen.

ETHERMA HINWEIS:

Fir Parkett-, Laminat- und Korkbdden geeignet. Nicht fiir Teppich,
PVC oder Fliesen, hierfiir verwenden Sie bitte die Netzheizmatte
DS oder NST (nahere Infos ab S. 6). Verlegung unter Kasten, Bet-
ten, Schranken etc. wegen Hitzestau vermeiden.

Laminatboden (schwimmend)
Laminotherm

Laminoflies

Unterboden
Anschlussleitung, 5 m
Anschlussdose
Installationsschlauch
Schalterdose 55

Aluband

INSTALLATIONSBEISPIEL

Symbolfoto

.,1
T I OTMmMmMmOO W >

Madgliche Oberbeldge Laminotherm

Kork Parkett Laminat
max. Dicke in mm 10 15 9

ETHERMA TIPP: Planen Sie |hre FuBbodenheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.
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FUSSBODENHEIZUNG UNTER PARKETT UND LAMINAT

Laminotherm LM, 120 W/m?2, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
122-LM5-100 40590 60 100 50 05 116,30
122-LM5-200 39616 120 200 50 1,0 146,00
122-LM5-400 39617 240 400 50 2,0 214,80
122-LM5-600 39478 360 600 50 3,0 283,60
122-LM5-800 39679 480 800 50 4,0 351,40
122-LM5-1000 39680 600 1000 50 5,0 419,90
122-LM5-1200 39681 720 1200 50 6,0 488,80
122-LM5-1400 39682 840 1400 50 7,0 557,40
122-LM5-1600 39683 960 1600 50 8,0 625,30
122-LM5-1800 39684 1080 1800 50 9,0 694,00
122-LM5-2000 39685 1200 2000 50 10,0 762,60

Set ETHERMA eFLOOR LM PRO - Laminotherm mit intelligentem Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO m

) OﬁKODESIGN
> 1 Stk. Laminotherm 122-LM, 120 W/m? READY
> 1 Stk. Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO
> 1 Stk. Fihlerschutzrohr FSH-12

) - > 2,5 m Installationsschlauch SS-12
eTOUCH PRO Laminotherm Zubehor
Set ETHERMA eFLOOR LM PRO, Laminotherm 120 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
SET-eFLOOR-LM-PR0-200 44772 120 200 50 1,0 362,50
SET-eFLOOR-LM-PRO-400 44773 240 400 50 2,0 429,30
SET-eFLOOR-LM-PR0-600 L4774 360 600 50 3,0 496,00
SET-eFLOOR-LM-PRO-800 44775 480 800 50 4,0 561,60
SET-eFLOOR-LM-PRO-1000 44776 600 1000 50 5,0 628,50
SET-eFLOOR-LM-PR0-1200 44777 720 1200 50 6,0 694,80
SET-eFLOOR-LM-PRO-1400 44778 840 1400 50 7,0 761,60
SET-eFLOOR-LM-PRO-1600 44779 960 1600 50 8,0 827,30
SET-eFLOOR-LM-PR0-1800 44780 1080 1800 50 9,0 894,00
SET-eFLOOR-LM-PR0-2000 44781 1200 2000 50 10,0 960,90

Set ETHERMA eFLOOR LM BASIC - Laminotherm mit Dreh-Thermostat eBASIC

] O OKODESIGN
> 1 Stk. Laminotherm 122-LM, 120 W/m? READY
i > 1 Stk. Schaltereinbauthermostat eBASIC
' > 1 Stk. Fihlerschutzrohr FSH-12
[ E——— > 2,5 m Installationsschlauch S5-12
eBASIC Laminotherm Zubehor

Set ETHERMA eFLOOR LM BASIC, Laminotherm 120 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
SET-eFLOOR-LM-BASIC-200 41268 120 200 50 1,0 287,90
SET-eFLOOR-LM-BASIC-400 41269 240 400 50 2,0 354,60
SET-eFLOOR-LM-BASIC-600 41270 360 600 50 3,0 421,50
SET-eFLOOR-LM-BASIC-800 41271 480 800 50 4,0 487,00
SET-eFLOOR-LM-BASIC-1000 41272 600 1000 50 5,0 553,60
SET-eFLOOR-LM-BASIC-1200 41273 720 1200 50 6,0 620,50
SET-eFLOOR-LM-BASIC-1400 41274 840 1400 50 7,0 686,80
SET-eFLOOR-LM-BASIC-1600 41275 960 1600 50 8,0 752,90
SET-eFLOOR-LM-BASIC-1800 41276 1080 1800 50 9,0 819,40
SET-eFLOOR-LM-BASIC-2000 41277 1200 2000 50 10,0 886,20

Zubehor Heizmatte Laminotherm und Sets eFLOOR LM PRO/BASIC LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
WAK 28353 Aluminiumklebeband, 50 m Rolle, Breite: 50 mm A5 52,00
KRU 27544 Maximaltemperaturbegrenzer KRU, + 10 bis + 60 °C E1 38,00
Laminoflies-10 38553 Aluminiumkaschierte Trittschalldammung zur optimalen Warmeverteilung, 10 m?/Rolle, Starke: 3 mm Ab 69,60
KALT-DS-1 29851 Kaltleiter fiir Netzheizmatten DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Ah 4,50
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz E1 210,10
ET-RS-eBASIC-B 44912 Rahmenset fiir eBASIC bestehend aus Cover und Rahmen, schwarz A2 39,00

ETHERMA® FUSSBODENHEIZUNG



FUSSBODENHEIZUNG IM ESTRICH

ce€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA RLH

> Nennspannung: 230V Dipol-Heizschleife fur den freien Einbau im Estrich
> Leistung: 15, 20 W/m
> Temperaturbestandig: Bis 90 °C
> Heizleiteraufbau: Nach VDE NH2G2GQUY
> Min. Biegeradius: 5d
> Schutzart: IP X7
> SchutzmafBnahme: FI-Schutzschalter 30 mA
> Anschlussleitung: 3m, 2x1,5(2,5) mm?
mit Alu-Schirm + Schutzleiter
> Systemaufbau: CE konform
PRODUKTVORTEILE
ETHERMA RLH ist eine werkseitig konfektionierte Heizschleife
+ 100 bis 267 W/m? mit 15 oder 20 W/m. Sie besteht aus einem Dipol-Heizleiter
+ ldeal zur freien Verlegung und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden
+ Perfekt bei auBBergewdhnlicher Raumgeometrie Anschlussleitung (Kaltende) mit einer Standardlénge von 3 m.
+ Einfache Installation dank einer Anschlussleitung Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in
+ Flexibler Verlegeabstand Beton- und FlieBestrichen in Innenbereichen zur Temperierung
+ Anschlussleitung auf Maf3 moglich von FuB3boden. Der Verlegeabstand ermdglicht eine anwendungs-
+ Konfektionierung auf Ma3 méglich orientierte Verlegung fir jeden Raum. Die Leistung der beheizten
Flache variiert mit dem Verlegeabstand.
Heizschleife RLH-15, 15 W/m, 230 V, IP X7 RG: C2 | LZ: 1 Woche
. Beheizte Flache in m? bei Verlegeabstand . .
vp ArtNe Leistung W)y o 00W/me 10cm; 150W/m? 15 .cm; 100 Wm? Lénge (m) Preis €
RLH-15-9 34438 147 0,7 0,9 1.4 9 66,10
RLH-15-12 34439 176 0,9 1,2 1.8 12 74,70
RLH-15-13 34440 203 1.0 1.3 2,0 13 77,50
RLH-15-17 34441 259 1.3 1,7 2,6 17 93,60
RLH-15-24 34442 358 1.8 2,4 3,6 24 108,80
RLH-15-30 34443 441 23 3,0 4,5 30 125,90
RLH-15-35 34444 521 2,6 35 53 35 140,10
RLH-15-42 34445 617 3,2 4,2 63 42 147,10
RLH-15-59 34446 879 A 5,9 8,9 59 190,50
RLH-15-78 34447 1179 5,9 7.8 11,7 78 275,60
RLH-15-90 34448 1336 6,8 9,0 13,5 90 297,70
RLH-15-99 34449 1484 7,4 9,9 14,9 99 322,40
RLH-15-140 34450 2099 10,5 14,0 21,0 140 386,00
Heizschleife RLH-20, 20 W/m, 230V, IP X7 RG: C2 | LZ: 1 Woche
. Beheizte Flache in m? bei Verlegeabstand . .
vp AN Leistung W) o 967 Wime 10 cm; 200 W/m? 15 cm; 133 W/m? Lange (m] Preis €
RLH-20-8 38551 166 0,6 08 1.2 8 62,70
RLH-20-10 36118 212 08 1,0 1.5 10 69,00
RLH-20-11 36119 240 08 1,1 1.7 11 71,70
RLH-20-15 36120 294 1,1 1,5 23 15 87,40
RLH-20-21 34121 420 1.6 2,1 3,2 21 100,20
RLH-20-26 36122 509 2,0 2,6 3,9 26 114,40
RLH-20-30 36123 608 23 3,0 4,5 30 125,90
RLH-20-36 36124 720 2,7 3,6 5,4 36 131,90
RLH-20-51 36125 1017 3,8 51 7,7 51 169,90
RLH-20-68 36126 1353 5,1 68 10,2 68 245,50
RLH-20-77 34127 1562 5,8 7,7 11,6 77 267,50
RLH-20-86 36128 1709 6,5 8,6 12,9 86 285,40
RLH-20-121 36129 2429 9,1 12,1 18,2 121 339,00
Zubehor Heizschleife RLH LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-RS-1.5 34699 Kaltleiter KALT-RS-1,5, fur Heizmatte RS & Heizschleife RLH, 2x1,5mm?, mit Alumantel und Schutzleiter Ab 5,40
STEG-0 28030 Omegasteq, Befestigung alle 2,5 cm, Lange 100 cm, nicht temperaturbestandig A3 2,90
MRS 33335 Reparaturset MRS fir Heizleitung der Heizmatte RS & Heizschleife RLH A4 9,00
FSH-20 26881 Fiihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
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FUSSBODENHEIZUNG IM ESTRICH

C€

ET H E R MA RS 2-poliger Heizleiter mit Alu-Schirm + Schutzleiter

Dipol-Heizmatte fur den Einbau im Estrich

Heizleiter

Ruckleiter Cu 1,5 mm?
Innenisolierung Silikon bzw. PVC
Polyesterfolie

Alu-Schirm + Schutzleiter
Mantel PVC

Mmoo w >

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 60, 80, 100, 120, 150 W/m?

> Leistung auf Anfrage: 40, 175, 200, 240 W/m?

> Temperaturbestandig: Bis 90 °C

> Heizleiteraufbau: Nach VDE NH2G2GQUY

> Min. Biegeradius: 5d
Die Fulbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des je- > Schutzart: IP X7
weiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Spei- > SchutzmafBnahme: FI-Schutzschalter 30 mA
cherheizung verwendet. Die 60 W/m? Heizmatten eignen sich > Anschlussleitung: 3m, 2x1,5(2,5) mm?
dariber hinaus in Kombination mit einer PV-Anlage auch ideal mit Alu-Schirm + Schutzleiter
zur Optimierung des Eigenstromverbrauchs. > Systemaufbau: CE konform

Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten PRODUKTVORTEILE
Estrich oder im FlieBestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters
ermaoglicht den sicheren Einbau in nassen Raumen. Der hoch-
wertige Dipolheizleiter hat standardmafig eine Anschlussleitung
von 3 m, kann aber gegen Aufpreis in der gewlinschten Lange
produziert werden.

40 bis 240 W/m?

Magnetfeldarm < 25 nT

Eine Anschlussleitung

Ideales Heizsystem fiir die Beheizung von
Niedrigenergie- und Passivhausern

+ Verschiedene GroBen/Leistungen erlauben eine
einfache Planung und unkomplizierte Verlegung

+ o+ o+ o+

AUSWAHLHILFE

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebots-, Planungs- und
Auftragsservice. Unser ETHERMA Technik-Team unterstiitzt
Sie in der Berechnung des Warmebedarfs und der Dimensi-
onierung bzw. Planung der elektrischen FuBbodenheizung.
Weiters helfen wir lhnen bei der Auswahl des optimalen
Stromtarifes in Abhangigkeit der Freischaltzeiten des jewei-
ligen EVU oder bieten Ihnen die geeignete Losung in Kombination

Auf Wunsch fertigen wir Heizmatten mit lhrer Grof3e, Spannung, mit einer PV Anlage an.

Leistung und Form auf MaB.

Dipol-Heizmatte 62-RGS, 60 W/m2, 230 V, IP X7 RG: M3 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. (W) [crg] (cm) m? Preis € Typ Art. Nr. (W) [crrgﬂ (cml m? Preis €
62RGS040-65 32700 109 285 65 1,80 93,30 62RGS040-105 39704 109 180 105 1,80 93,30
62RGS012-65 30109 199 510 65 3,30 170,90 62RGS012-105 39705 199 315 105 3,30 170,90
62-RGS1-65 32648 278 720 65 4,65 240,70 62-RGS1-105 39358 278 435 105 4,65 240,70
62-RGS8-65 33622 405 1035 65 6,75 349,30 62-RGS8-105 39706 405 645 105 6,75 349,30
62-RGS2-65 30111 483 1245 65 8,05 416,80 62-RGS2-105 39359 483 765 105 8,05 416,80
62-RGS3-65 30110 683 1755 65 11,44 592,20 62-RGS3-105 39707 683 1080 105 11,44 592,20
62-RGS4-65 33628 910 2340 65 15,15 784,10 62-RGS4-105 39708 910 1440 105 15,15 784,10
62-RGS5-65 33623 1150 2955 65 19,15 991,10 62-RGS5-105 39709 1150 1830 105 19,15 991,10
62-RGS6-65 39711 1626 4170 65 27,10 1402,60 62-RGS6-105 39710 1626 2580 105 27,10 1402,60
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Dipol-Heizmatte 82-RGS, 80 W/m2, 230 V, IP X7

RG: M3 | LZ: 1 Woche

Leistung Lange Breite . Leistung Lange Breite )
Typ Art. Nr. (W) (cml (cm) m? Preis € Typ Art. Nr. (W) (cml (cm] m? Preis €
082-RGS040-65 32638 126 240 65 1,56 80,70 082-RGS040-105 40857 126 150 105 1,56 80,70
082-RGS012-65 32637 230 435 65 2,83 146,40 082-RGS012-105 40858 230 270 105 2,83 146,40
082-RGS1-65 32636 321 615 65 4,00 206,90 082-RGS1-105 40860 321 375 105 4,00 206,90
082-RGS8-65 40868 468 900 65 5,85 302,80 082-RGS8-105 40861 468 555 105 5,85 302,80
082-RGS2-65 33886 558 1080 65 7,02 363,30 082-RGS2-105 40862 558 660 105 7,02 363,30
082-RGS3-65 32635 789 1515 65 9,85 509,60 082-RGS3-105 40863 789 945 105 9,85 509,60
082-RGS4-65 32639 1051 2025 65 13,16 681,10 082-RGS4-105 40864 1051 1245 105 13,16 681,10
082-RGS5-65 30872 1328 2550 65 16,58 857,70 082-RGS5-105 40865 1328 1575 105 16,58 857,70
082-RGS6-65 40867 1878 3615 65 23,50 1214,00 082-RGS6-105 40866 1878 2235 105 23,50 1214,00
Dipol-Heizmatte 102-RGS, 100 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M3 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. (W) (cml (cm) m2 Preis € Typ Art. Nr. W) (cml (cm) 2 Preis €
102RGS040-65 30105 141 210 65 1,40 72,40 102RGS040-105 32663 141 135 105 1,40 72,40
102RGS012-65 30584 257 390 65 2,55 132,00 102RGS012-105 32678 257 240 105 2,55 132,00
102-RGS1-65 30284 359 555 65 3,60 186,30 102-RGS1-105 32661 359 345 105 3,60 186,30
102-RGS8-65 31046 523 810 65 5,25 271,70 102-RGS8-105 33405 523 495 105 5,25 271,70
102-RGS2-65 30995 624 960 65 6,25 323,50 102-RGS2-105 32674 624 600 105 6,25 323,50
102-RGS3-65 30162 882 1350 65 8,80 455,50 102-RGS3-105 29865 882 840 105 8,80 455,50
102-RGS4-65 30970 1175 1800 65 11,75 608,00 102-RGS4-105 29864 1175 1125 105 11,75 608,00
102-RGS5-65 30355 1485 2280 65 14,85 768,60 102-RGS5-105 32659 1485 1410 105 14,85 768,60
102-RGS6-65 30971 2100 3225 65 21,00 1086,90 102-RGS6-105 29870 2100 1995 105 21,00 1086,90
Dipol-Heizmatte 122-RGS, 120 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M3 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. W) (cml (cm) m? Preis € Typ Art. Nr. (W) (cml (cm) w2 Preis €
122-RGS040-65 32991 154 195 65 1,27 67,10 122-RGS040-105 32676 154 120 105 1,27 67,10
122-RGS012-65 32679 282 360 65 2,34 124,20 122-RGS012-105 32675 282 225 105 2,34 124,20
122-RGS1-65 32680 393 510 65 3,32 170,80 122-RGS1-105 37621 393 315 105 3,32 170,80
122-RGS8-65 37494 573 735 65 4,78 248,60 122-RGS8-105 32673 573 450 105 4,78 248,60
122-RGS2-65 37874 683 870 65 5,66 295,10 122-RGS2-105 32672 683 540 105 5,66 295,10
122-RGS3-65 37539 966 1245 65 8,09 419,10 122-RGS3-105 32462 966 765 105 8,09 419,10
122-RGS4-65 37875 1287 1650 65 10,73 553,80 122-RGS4-105 33153 1287 1020 105 10,73 553,80
122-RGS5-65 37876 1626 2085 65 13,55 704,00 122-RGS5-105 32632 1626 1290 105 13,55 704,00
122-RGS6-65 37877 2300 2955 65 19,21 993,90 122-RGS6-105 32989 2300 1830 105 19,21 993,90
Dipol-Heizmatte 152-RUS, 150 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M3 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. (W) (cml (cm) m? Preis € Typ Art. Nr. W) (cml (cm] m? Preis €
152RUS040-55 29672 141 170 55 0,95 64,20 152RUS040-95 35225 141 100 95 0,95 64,20
152RUS012-55 29544 257 310 55 1,70 114,90 152RUS012-95 30926 257 180 95 1,70 114,90
152-RUS1-55 29521 359 440 55 2,40 162,10 152-RUS1-95 32409 359 250 95 2,40 162,10
152-RUS8-55 29670 523 630 55 3,50 236,50 152-RUS8-95 32027 523 370 95 3,50 236,50
152-RUS2-55 29522 624 760 55 4,15 280,40 152-RUS2-95 32025 624 440 95 4,15 280,40
152-RUS3-55 29523 882 1070 55 5,90 398,50 152-RUS3-95 32482 882 620 95 5,90 398,50
152-RUS4-55 29519 1175 1420 55 7,85 530,30 152-RUS4-95 32472 1175 820 95 7,85 530,30
152-RUS5-55 29520 1485 1800 55 9,90 668,90 152-RUS5-95 32479 1485 1040 95 9,90 668,90
152-RUS6-55 29669 2100 2540 55 14,00 945,80 152-RUS6-95 32493 2100 1470 95 14,00 945,80
Zubehor Heizmatte RS LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-RS-1.5 34699 Kaltleiter KALT-RS-1,5, fur Heizmatte RS & Heizschleife RLH, 2x1,5mm?, mit Alumantel und Schutzleiter Adb 5,40
MRS 33335 Reparaturset MRS, fiir Heizleitung der Heizmatte RS A4 9,00
FSH-20 26881 Fiihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif} E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
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FUSSBODENHEIZUNG ZUM AUFLEGEN

ETHERMA PTXS

Koppelbare FuBwarmematte

Die ETHERMA PTXS dient zur lokalen Erwdarmung unter einem
Sitz- oder Stehbereich. Die Warmematte wird auf einem plan-
ebenen Untergrund aufgelegt und mit dem Stecker an eine
230 V Steckdose angeschlossen. Die Oberflachentemperatur
von ca. 35-45 °C (je nach Untergrund] schafft eine angenehme
Behaglichkeit und verhindert die Kaltebelastung der Fiile. Wich-
tig dabei ist, dass die FuBwarmematte nicht durch isolierende
Gegenstande bedeckt wird.Die FuBwarmematte PTXS zum Auf-
legen ist robust und mit Riffelstrukturbelag. Zur Verwendung in
Innenraumen wie z.B. Arbeitsplatzen, Werkbanken, Verkaufs-
standen, Speditionsbiiros, Containern uvm. geeignet. Die Matte
kann auch in feuchter Umgebung betrieben werden.

Bitte beachten Sie, dass die PTXS nicht vollstandig und dauerhaft
im Freien, sondern unter leichter Uberdachung ausgelegt wird.
Der Einsatz wird bei einer Umgebungstemperatur von 0-10°C
empfohlen.

PTXS FuBwarmematte, 230V, IP X7, Schwarz

C€

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Oberflachentemp.: 35-45°C

> Oberflache: Rillenstruktur

> Material: Gummi

> Farbe: Schwarz

> Starke: 10 mm

> Gewicht: 8,3 kg

> Schutzart: P X7

> Schutzklasse: [l

> Anschluss: 2x50cm mit Stecker-Anbindung
> Anschlussleitung: 2,5 m EU-Stecker, Typ C
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Ergonomische FuBmatte
+ Matten bis zu einer Lange von ca. 5 m koppelbar
(8 Stk. bei 16 A Sicherung]

+ o+ o+ o+

Trittsicher, rutschfest

Einfache Reinigung
Brandschutzklasse B1

Saure- und milchsaurebestandig

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Verwendung fir Arbeitsplatze, Werkbanke, Verkaufsstan-
de, im Container und auch fir AuBenanwendungen wie auf
Weihnachtsmarkten.

RG: M4 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Spannung (V) Lénge (cm) Breite (cm) Preis €
PTXS-3 40493 300 230 100 60 409,50
ETHERMA PA TECHNISCHE DATEN €

Heizteppich > Nennspannung: 230V

> Oberflachentemperatur: ~35°C

> Oberflache: Schlinge

> Material: 100 % PP

> Standardfarbe: Anthrazit

> Starke: 10 mm

> Schutzart: IP X1

> SchutzmafBnahme: Schutzisoliert

> Anschluss: Steckerleitung 2 m mit Schalter
> Systemaufbau: CE konform

Heizteppiche verhindern in angenehmer Art und Weise Boden-

kalte im Biro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse

eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand.

PA Heizteppich, 230V, IP X1, Anthrazit RG: M4 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Spannung (V) Lange (cm) Breite (cm) Preis €
PA-1-NA 40853 60 230 40 40 78,50
PA-2-NA 40854 105 230 70 60 88,50
PA-3-NA 40855 150 230 100 60 93,20
PA-4-NA 40856 180 230 80 90 101,00
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WANDHEIZUNG EXTRA ROBUST

C€

ETHERMA NST

Dipol-Netzheizmatte extra robust fur i | | |
Wandeinbau

D C B A

A Widerstandslitzen

B Teflon-Innenisolierung

C Schutzgeflecht aus verzinnten Cu-Drahten
D Teflon-AuBenisolierung

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V
> Leistung: 130, 160, 200, 300 W/m?
> Temperaturbestandig: Bis 150 °C
> Sonderleistungen: Auf Anfrage
Die werksseitig konfektionierte Netzheizmatte NST ist aufgrund > Heizleiterstarke: Ca. 3,3 mm
der Teflon-Innen- und AuB3enisolierung des Heizleiters extrem-wi- > Netzaufbau: 12,5x 12,5 mm
derstandsfahig. Durch ihren Teflon-Auflenmantel ist sie mecha- > Fertigungsbreite: 50 cm
nisch stabil und chemisch resistent, wodurch sie sich neben > Schutzart: P X7
dem Einsatz in Wellnessbereichen oder Badern hervorragend > SchutzmafBnahme: FI-Schutzschalter, 30 mA
als Wandheizung zur Temperierung von Wanden, zur Beheizung > Anschlussleitung: 4m;2x1,0mm?/1,5 mm?2 +
von ganzen Raumen oder zur Kalteabschottung an AuRenwanden Schutzgeflecht
eignet. Dabei lassen sich die Netzheizmatten sowohl im Putz als > Systemaufbau: CE konform
auch Lehm an den Wanden verlegen und sorgen unsichtbar fir
angenehme Warme in jedem Raum. Dank der geringen Aufbau- PRODUKTVORTEILE

hohe ist sie auch ideal fir Renovierungen.
+ Sonderleistungen moglich
+ Anschlussleitung auf Maf3 mdglich
+ Leistungen bis 300 W/m2maglich

AUSWAHLHILFE

NST-130 W/m?
Zur Trockenlegung von feuchten Wanden, als Pravention vor
Schimmel und zur Abschottung vor Wandkalte.

NST-160 W/m?
Als Wand-Vollheizung bei standardmafliger Isolierung.

NST-200 W/m?
Zur Kalteabschottung bei besonders kalten Wanden.

NST-300 W/m?
Zum Beheizen von Oberflachen in Wellness-Breichen.

Netzheizmatte 132-NST, 130 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M1 LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
132-NST5-140 40873 91 140 50 0,70 149,30
132-NST5-215 40874 140 215 50 1,08 203,40
132-NST5-320 40875 208 320 50 1,60 276,30
132-NST5-440 40876 286 440 50 2,20 345,20
132-NST5-550 40877 358 550 50 2,75 391,70
132-NST5-650 40878 423 650 50 3,25 452,60
132-NST5-770 40879 500 770 50 3,85 516,50
132-NST5-1090 40880 709 1090 50 5,45 710,30
132-NST5-1450 40881 943 1450 50 7,25 916,20
132-NST5-1840 40882 1196 1840 50 9,20 1141,50
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WANDHEIZUNG EXTRA ROBUST

Netzheizmatte 162-NST, 160 W/m2, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
162-NST5-120 35993 96 120 50 0,6 125,30
162-NST5-200 35994 160 200 50 1,0 189,10
162-NST5-280 35995 224 280 50 1.4 241,80
162-NST5-400 35996 320 400 50 2,0 313,80
162-NST5-560 35997 448 560 50 2,8 398,90
162-NST5-680 35998 544 680 50 3,4 473,50
162-NST5-960 35999 768 960 50 4,8 643,90
162-NST5-1280 36000 1024 1280 50 6,4 834,10
162-NST5-1660 36001 1330 1660 50 8,3 1049,00

Netzheizmatte 202-NST, 200 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
202-NST5-115 33210 118 115 50 0,6 117,30
202-NST5-180 31085 176 180 50 0,9 165,30
202-NST5-255 32217 259 255 50 1,3 214,60
202-NST5-360 32412 358 360 50 1,8 274,20
202-NST5-525 32208 521 525 50 2,6 363,70
202-NST5-625 33215 625 625 50 3,1 423,20
202-NST5-885 32209 885 885 50 4b 577,00
202-NST5-1180 32411 1178 1180 50 59 746,60
202-NST5-1485 32210 1484 1485 50 7,4 911,70

Netzheizmatte 302-NST, 300 W/m?, 230 V, IP X7 RG: M1 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) m? Preis €
302-NST5-98 33231 136 98 50 0,5 91,40
302-NST5-143 33353 223 143 50 0,7 139,40
302-NST5-210 33233 315 210 50 1.1 176,80
302-NST5-293 33234 441 293 50 1,5 222,30
302-NST5-428 33235 640 428 50 2,1 291,40
302-NST5-510 33236 763 510 50 2,6 342,20
302-NST5-720 33237 1080 720 50 3,6 468,30
302-NST5-960 33239 1438 960 50 4,8 607,40
302-NST5-1215 33240 1814 1215 50 6,1 748,10

Zubehor Netzheizmatte NST LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-TCT-1 35364 Kaltleiter fiir Netzheizmatten NST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Al 11,50/m
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter fiir Heizmatten NST und NSP-TS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m A4 11,50/m
FSH-12 38128 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
S§5-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, Preis pro m A2 3,85/m
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60
MSTD 35508 Reparaturset fiir die Heizleitungen der Netzheizmatten DS, D und NST A4 20,20
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil} E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
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WANDHEIZUNG AUF MASS

C€

ETHERMA AUF MASS

Mafifertigung der Netzheizmatte WST

D C

A Widerstandslitzen
B Teflon-Innenisolierung

D Teflon-AuBenisolierung

TECHNISCHE DATEN

C Schutzgeflecht aus verzinnten Cu-Drahten

> Nennspannung: 230V, 400V

> Leistung: bis 400 W/m?

> Temperaturbestandig: Bis 150 °C

> Heizleiterstarke: ca. 3,3 mm

> Netzaufbau: 12,5x 12,5 mm

> Schutzart: IP X7

> SchutzmafBnahme: FI-Schutzschalter, 30 mA
> Anschlussleitung: Lange auf MaB,

2x 1,0 mm2/1,5 mm?2 +

Schutzgeflecht
> Systemaufbau: CE konform

ETHERMA bietet als einer der wenigen Hersteller Netzheiz-

matten auf Maf3 an - gerade bei auBergewdhnlicher Architek-

tur wie beispielsweise in Badern, Wellnessbereichen ist die

Netzheizmatte auf Maf3 die ideale Losung. Beheizte Wandfla-

chen in Duschen, Warme- oder Dampfkabinen sind so ange-

nehm warm temperiert.

Wandheizung WST auf Maf3 (wir verrechnen mind. 1 m?) RG: M7 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr.  Beschreibung Leistung (W) Abmessung Preis € / m?
NHM-WSST-0-2 40690 Wandheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-AuBenmantel bis 400 W/m? 0-2 m2 193,90
NHM-WSST-2-5 40691 Wandheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-Aufenmantel bis 400 W/m? 2,01-5m? 156,40
NHM-WSST-ab5 40692 Wandheizmatte mit zweipoliger Leitung, Teflon-AuBenmantel bis 400 W/m? ab 5,01 m? 128,80

Zubehor Netzheizmatten auf Maf3 LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.  Beschreibung RG Preis €
KALT-DS-1 29851 Kaltleiter flir Netzheizmatten DS, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m Ab 4,50/m
KALT-TCT-1 35364 Kaltleiter fiir Netzheizmatten NST und WST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, Preis pro m A4 11,50/m
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter fir Netzheizmatten NST und WST, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ab 11,50/m
FSH-12 38128 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch SS-12 A2 6,60
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
SS-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, passend fiir FSH-12, Preis pro m A2 3,85/m
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60
MSTD 35508 Reparaturset fiir Heizleitung der Netzheizmatte DS, D, NST & WST A4 20,20
ET-GHK-120-230/24 44842 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 120 VA, 230 V/24 V, BxHxT: 87 x 79 x 130 mm, 2,5 kg E2 203,50
ET-GHK-200-230/24 44843 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 200 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg E2 228,00
ET-GHK-400-230/24 44845 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 400 VA, 230 V / 24V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg E2 367,80
ET-GHK-500-230/24 44847 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 500 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 8 kg E2 503,90
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
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Beispiel fir Netzheizmatten auf Maf3
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EINBAU-HANDTUCHWARMER

€

ETHERMA ZESTO

| | Handtuchwarmer inkl. Design-Thermostat &
D C B A KEUCO Handtuchhalter

Widerstandslitzen

Teflon-Innenisolierung

Schutzgeflecht aus verzinnten Cu-Drahten
Teflon-AuBlenisolierung

OO w>

TECHNISCHE DATEN HEIZMATTE

> Nennspannung: 230V
> Leistung: 230 W
> Wandtemperatur: ca. 55 °C
> Begrenzungstemp.: ca. 60 °C
> Heizleiterstarke: Max. 3,3 mm OGKODESIGN
> Mafle Matte: 125 x 40 cm READY
> Netzaufbau: 12 x 12 mm, selbstklebend
> Schutzart: IP X7 Der Unterputz-Handtuchwarmer ZESTO ist ein Wandheizungsset
> Schutzmafinahme: FI-Schutzschalter, 30 mA bestehend aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60°C), dem De-
> Anschlussleitung: 4m;2x1,0mm?/1,5mm?2+ sign-Einbauthermostat eTOUCH HYBRID mit edler Optik und smar-
Schutzgeflecht tem Tastenprogramm, einem hochwertigen, verchromten KEUCO
> Systemaufbau: CE konform Handtuchhalter inkl. Befestigungschiene und einer Isolierplatte.
PRODUKTVORTEILE Die Netzheizmatte, die Isolierplatte und die rostfreie Montageschie-
ne flir den Handtuchhalter werden unterputz in die Wand eingebaut.
+ Harmonisches Raumbild dank in Wand integrierter Heizung Die Dinnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten
+ Edler KEUCO Handtuchhalter inkludiert - bis zu 3 weitere oder unter Putzbelag verlegt werden. Die Schiene bietet insgesamt
optional mdglich vier mogliche Montagepunkte (Abstand 13 cm) fiir die Befestigung
+ Inkludiertes Design-Thermostat mit 2 Relaisausgangen von Handtuchhaltern.

+ Angenehme Strahlungswarme
Zur Steuerung des Handtuchwarmers ZESTO ist im Set das

EINSATZMOGLICHKEITEN Design-Einbauthermostat eTOUCH HYBRID enthalten. Dieses hat
ein OLED-Display, programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten und

Zum Trocknen und Warmen von Handtiichern. entspricht der Okodesign-Richtlinie. Optional kann das Set auch
ohne Thermostat in der Ausfihrung ETZ-230-1-CR-NT bestellt
werden.

Handtuchwarmer ZESTO, 230 V RG: D2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) Handtuchhalter Preis €
ETZ-230-1-CR 40645 230 125 40 1 906,00
ETZ-230-1-CR-NT 41234 230 125 40 1 683,00

NT: Ohne Thermostat

Zubehor RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
Halti-E0-50-ZESTO 40644 KEUCO Handtuchhalter fiir Handtuchwarmer ZESTO, verchromt, einseitig offen, B 50 cm 168,20

Isolierplatte

Netzheizmatte 1620
_ _ 21.2°
Befestigungsschiene
KEUCO Handtuchhalter
OﬁKODESIGN
READY

eTOUCH HYBRID
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WANDHEIZUNG

ETHERMA eFOIL

Heizfolie fir Wand und Decke

C€

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung:

Starke:
Fertigungsbreite:
Aufbau:

vV V. V V V V

SchutzmafBnahme:
> Anschlussleitung:
Priifzeichen:

\'2

Temperaturbestandig:

24V

110, 220 W/m?

Bis 70 °C

0,4 mm

60 cm

Folie mit T mm
Perforierungsoffnungen
SELV

2x4m;25mm?

CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ AuBerst geringe Einbauhdhe dank 0,4 mm diinner Heizfolie

+ Als Wand- und Deckenheizung geeignet

+ Nachtragliche Arbeiten an der beheizten Flache maglich -
z.B. Bohren, N&agel einschlagen, Unterputzdosen installieren

+ Schnelle Reaktionszeit durch oberflachennahe Verlegung

+ Vlieskaschiert und haftungsoptimiert durch Perforation

ETHERMA eFOIL ist eine diffussionsoffene, vlieskaschierte und + Einfache Installation - auch nachtraglich und im bewohnten

haftungsoptimierte Heizfolie zum Wand- oder Deckeneinbau in Zustand

Spachtelmassen, Feinputz oder Fliesenkleber. Durch ihre auf3erst

geringe Starke von nur 0,4 mm ermadglicht sie eine sehr niedrige

Aufbauhohe. Die Folie dient sowohl zur Beheizung von Raumen

als auch zur Kalteabschottung an Wanden.

AUSWAHLHILFE

eFOIL-110 W/m?

Temperierung von Wanden als Pravention vor Schimmel,
zur Abschottung von Wandkalte oder als Vollheizung in
Niedrigenergiehausern.

Der Schichtaufbau der eFOIL Heizfolie erfolgt durch einen paten-
tierten Herstellungsprozess und ist homogen verschmolzen. Dies
sorgt fir Langlebigkeit und eine gleichmaBige Warmeverteilung.
eFO0IL-220 W/m?
Als Wand- oder Deckenheizung bei hoherem Warmebedarf
wie z. B. Badern.

Dank ihrer Beschaffenheit kénnen innerhalb der Heizflachen je-
derzeit Arbeiten vorgenommen werden wie beispielsweise die
Befestigung von Bildern oder das Ausschneiden von Offnungen
fir Schalter, Thermostate oder Einbaustrahler.

ETHERMA eFOIL Heizfolie, 24 V RG: M1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (cm) Breite (cm) Leistung/m? Preis €
eFOIL-BASIC-60-225 44900 148 225 60 110 W/m? 428,20
eFOIL-BASIC-60-450 44901 297 450 60 110 W/m? 856,40
eFOIL-STRONG-60-225 44902 297 225 60 220 W/m? 472,10
Zubehor eFOIL LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung RG Preis €
KALT-eFOIL-2,5 44921 Kaltleiter fiir eFOIL, 2-polig ohne Schutzgeflecht 2,5 mm?, Preis pro m Ad 7,90
FSH-12 38128 Fiihlerschutzrohr aus Kupfer fiir Installationsschlauch SS-12 A2 6,00
FSH-20 26881 Fihlerschutzrohr aus Kupfer fir Installationsschlauch DN-20 A2 6,65
S$S-12 38242 Installationsschlauch fiir Fernfiihlerpositionierung, Durchmesser: 12 mm, passend fiir FSH-12, Preis pro m A2 3,85/m
MTS 30640 Montageset, bestehend aus FSH-12 und 2,5 m Installationsschlauch SS-12 A2 14,60
ET-GHK-200-230/24 44843 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 200 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg E2 228,00
ET-GHK-400-230/24 4L48LS Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 400 VA, 230 V/ 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg E2 367,80
ET-GHK-500-230/24 44847 Trafo gekapselt in Kunststoffgehduse, 500 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 8 kg E2 503,90
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil} E1 210,10
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil3 E1 134,50
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/,w—él € INFRAROTHEIZUNG FUR WAND & DECKE
TECHNISCHE DATEN LAVA® BAS I C' D M

> Nennspannung: 230V Die Losung fur Decke und Wand

> Leistung: 350, 500, 700, 750, 1000, 1500 W

> Oberflachentemp.: Deckenmontage max. 120°C /
Wandmontage max. 95°C

> Oberflache: Strukturierte Oberflache

> Korpus: Stahlgehause

> Gerate-/Montagetiefe: 22/52 mm

> Schutzart: IP 21

> Anschlussleitung: Tm, 3x1,5mm2ohne Stecker

> Garantie: 5 Jahre

> Priifzeichen: TOV

PRODUKTVORTEILE

+ Fur Decken- und Wandmontage geeignet
+ 350, 750, 1500 W passend fiir Rasterdecken (625 x 625 mm)
+ |deal fir die Deckenmontage dank Leichtbauweise Der LAVA® BASIC-DM eignet sich sowohl zur Beheizung von der
+ Hohe Strahlungswirkung Decke als auch von der Wand, z.B. als Heizung fiir Wohnraume,
+ Maximale Abstrahlung nach vorne dank optimal isolierter Biiros, Schulen, Container. LAVA® BASIC-DM ist eine 22 mm flache
Rickseite Infrarotheizung, die durch ihre gleichmaflige Infrarotwarme und
+ Wartungs- und magnetfeldfrei Asthetik besticht. An der Decke, in Rastereinbaudecken oder an der
Wand montiert eignen sich die Gerate hervorragend als Voll- oder
AUSWAHLHILFE Zonenheizung. Bei Montage in der Rastereinbaudecke integriert
sich die Heizung vollstandig in die Decke. Durch die Deckenmon-
Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf tage kann der Raum optimal ausgeniitzt werden, auflerdem wer-
des Raumes (H: 2,5 m] und der Anwendung der Heizung. den Beschadigungen am Heizgerat vermieden. Erhaltlich in den
Als Richtwert gilt: Farben Verkehrswei3 RAL9016, Nano-Anthrazit RAL7016 so-
wie in verschiedenen RAL-Farben als LAVA® BASIC-DM RAL.
20-45 W/m? Niedrigenergie- und Passivhaus Die mdglichen RAL-Farben finden Sie unter:
50-70 W/m? Gut isolierter Wohnraum www.etherma.com/de/ral.
75-95 W/m?2 Mittelmafig isolierter Wohnraum
100-120 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum HINWEIS
Der LAVA® BASIC-DM wird ohne Stecker und ohne Plug & Play
Anschluss ausgeliefert.

LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, WeiBl (RAL 9016) RG: 11| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Regelung Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA-BASIC-350DM 39692 ohne 350 620 620 7 447,40
LAVA-BASIC-500DM 39622 ohne 500 900 620 10 513,20
LAVA-BASIC-740DM 40755 ohne 700 900 900 17 621,70
LAVA-BASIC-750DM 39623 ohne 750 1245 620 14 629,30
LAVA-BASIC-1000DM 39624 ohne 1000 1600 620 18 771,00
LAVA-BASIC-1500DM 39723 ohne 1500 1245 1245 29 1272,60

LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, Nano-Anthrazit (RAL 7016) RG: 111 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Regelung Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA-BASIC-350DM-NA 40885 ohne 350 620 620 7 447,40
LAVA-BASIC-500DM-NA 41233 ohne 500 900 620 10 513,20
LAVA-BASIC-750DM-NA 40886 ohne 750 1245 620 14 629,30
LAVA-BASIC-1000DM-NA 40887 ohne 1000 1600 620 18 771,00

LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung, verschiedene RAL-Farben moglich RG: 11| LZ: 3 Wochen
Typ Art. Nr. Regelung Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA-BASIC-350DM-RAL 40900 ohne 350 420 620 7 664,90
LAVA-BASIC-500DM-RAL 41064 ohne 500 900 620 10 744,10
LAVA-BASIC-750DM-RAL 40901 ohne 750 1245 620 14 909,90
LAVA-BASIC-1000DM-RAL 40902 ohne 1000 1600 620 18 1033,60

Zubehor LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weif} E1 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif3 E1 210,10
ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm E1 192,50
ET-111A 36758 Funkempfanger mit 16 A Relais im Aufputzgehause E1 154,90
LAVA-DM-DA 40345 Abhangosen fir Ketten- oder Seilabhangung (Ketten/Seil nicht enthalten), VPE: 4 Stk A7 11,90

ETHERMA TIPP: Planen Sie |Ihre Infrarotheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



ZUBEHOR INFRAROTHEIZUNG

C€

LAVA®-LED TECHNISCHE DATEN

Effiziente LED-Beleuchtung als Zubehor > Lichtfarbe: 2700K / 4000K
> Spannung: 24V/DC
> Schutzart Trafo: P20
> Abstrahlwinkel: 110°
> Lebensdauer: Bis zu 60.000 h

PRODUKTVORTEILE

+ Niedriger Verbrauch durch LED Technologie
5 + 2 Lichtfarben (Warm-/Neutralweif)
7 + Arbeitsplatztauglich (OFFICE-NeutralweiB), UGR <19
A + Einfache Montage
+ Wartungsfreie, lange Lebensdauer dank hoher
8, ' Temperaturbestandigkeit
g’; + Optionales Dimm-Modul & Handsender

ANWENDUNGSBEREICHE

LAVA®-LED ist ein Zubehér fir die LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung,

das zur Beleuchtung von Raumen, Arbeitsplatzen, aber auch als + Neutralweif3es, bildschirmtaugliches LED-Licht fir

Effektbeleuchtung dient. Bestehend aus zwei weiflen Aluminium- Arbeitsplatze

profilen sowie einer opalen Abdeckung fiir die ideale Lichtstreuung + Effiziente Beleuchtung von Wohnraumen

wird der LAVA®-LED jeweils an den Langsseiten der Infrarotheizung + Dekorative Effektbeleuchtung

befestigt. Die LED-Leisten sind sowohl in den Lichtfarben Warm-Weif3

als auch in OFFICE-Neutralweif3 erhaltlich - letztere ist dank Entblen-

dung arbeitsplatztauglich. Dabei erfolgt die Steuerung des LAVA®-LED

unabhangig von der Infrarotheizung. Mit dem optionalen Dimm-Modul

konnen die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wand-

taster oder mit einem Funkhandsender gedimmt werden.

LAVA®-LED Beleuchtung fiir LAVA® BASIC-DM, Warmweif3 2700K RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Mafe (mm) Lumen Preis €
LAVA-LED-350-WW 40463 29W 2x 620 x 24 x 23 2160 414,16
LAVA-LED-500-WW 40464 43W 2x 900 x 24 x 23 3240 460,41
LAVA-LED-750-WW 40465 57 W 2x 1245 x 24 x 23 4320 656,42
LAVA-LED-1000-WW 40466 76 W 2x 1600 x 24 x 23 5760 691,03

LAVA®-LED Beleuchtung fiir LAVA® BASIC-DM, OFFICE-Neutralweifl 4000K RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) MaBe (mm) Lumen Preis €
LAVA-LED-350-OFFICE 40888 27T W 2x 620 x 24 x 23 3340 474,01
LAVA-LED-500-OFFICE 40889 4LO0W 2x 900 x 24 x 23 5020 518,19
LAVA-LED-750-0FFICE 40890 53 W 2x 1245 x 24 x 23 6700 649,62
LAVA-LED-1000-OFFICE 40891 70 W 2x 1600 x 24 x 23 8920 768,38

Zubehor RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
LAVA-DIMM-LED 40467 Dimmer fir alle LAVA®-LED, steuerbar tber Taster oder Handsender 93,80
LAVA-FHS-LED 40468 Funkhandsender fiir LED-Dimmer 62,10

P,

.

Funkhandsender Dimmer

Warme & Licht - LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung mit dem LAVA®-LED Modul

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG
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TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 300, 450 W

> Oberflachentemp.: max. 95 °C

> Oberflache: Strukturierte Oberflache

> Korpus: Stahlgehause Weif3, RAL 9016
> Gerate-/Montagetiefe: 22 mm

> Schutzart: IP X4

> Anschlussleitung: 1 m, 3x 1,5 mm? Steckerleitung
> Garantie: 5 Jahre

> Regelung: Ja

> Position Regelung: Links

PRODUKTVORTEILE

+ Auch fir Wandmontage geeignet

(optionales Wandmontageset erforderlich)
Integrierter, ausklappbarer Standfuf3

Tragegriff am Gerat zum leichten Transport
Integrierte, elektronische Regelung LAVA®-R
Hohe Strahlungswirkung

Maximale Abstrahlung nach vorne dank optimal
isolierter Riickseite

Kratzschutz fir den Bodenbelag dank FilzfiRen

+ + + + +

4L

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf
des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

20-45 W/m?2 Niedrigenergie- und Passivhaus
50-70 W/m? Gut isolierter Wohnraum
75-95 W/m?2 MittelmaBig isolierter Wohnraum

100-120 W/m?2 Schlecht isolierter Wohnraum

LAVA® STAND Infrarotheizung, WeiBl (RAL 9016)

STANDINFRAROTHEIZUNG

LAVA® STAND

Die flexible Standinfrarotheizung

LAVA® STAND ist eine mobile Infrarotheizung, die dank des
Standfufles nahezu in allen Raumlichkeiten wie beispiels-
weise Wohnraumen, Biiros, Badern oder Containern entwe-
der als zusatzliche Warmequelle oder als eigenstandiges
Heizsystem eingesetzt werden kann. Die Infrarotheizung ist
jederzeit einsatzbereit und lasst sich durch die integrierte
Regelung unkompliziert am Gerat steuern. Durch die homogene
Oberflachentemperatur erfolgt eine gleichmaflige Warmeabgabe
am platzierten Ort - ohne aufwandige Montagearbeiten. Optio-
nal ist ein Montageset zur Installation des Paneels an der Wand
erhaltlich. Das Infrarotpaneel selbst ist nur 22 mm dick und fligt
sich durch das schlichte, weifle Design in jeden Raum ein.

HINWEIS
Der LAVA® STAND wird steckerfertig mit integrierter Regelung
ausgeliefert.

RG: 11| LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Regelung Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA-STAND-300-W 44897 Ja 300 620 620 7,5 638,10
LAVA-STAND-450-W 44898 Ja 450 900 620 10,5 701,80
Zubehor RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
SET-WM-LAVA-STAND 44920 Wandmontageset fiir LAVA® STAND (2 Montageschienen und 4 Befestigungsschrauben) 57,90

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG n



INFRAROTHEIZUNG - RUND FUR WAND & DECKE

ERHOHTE LEISTUNG 500 W [I#%

LAVA® ARCUS TECHNISCHE DATEN

Die runde Infrarotheizung fir Decke und Wand > Nennspannung: 230V
> Leistung: 500 W
> Oberflachentemp.: Deckenmontage max. 120°C /
Wandmontage max. 95°C
> Oberflache: Strukturierte Oberflache
> Farbe: Verkehrsweif3 RAL 9016
> Geréate-/Montagetiefe: 60/80 mm
\ | > Schutzart: P21
| > Anschlussleitung: 1m, 3x1,5mm2ohne Stecker
> Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

Fir Decken- und Wandmontage geeignet
Maximaler Abstrahlwinkel dank konvexer Bauform
Rahmenloses Infinity Design

Kein Service, keine Wartung notig

Magnetfeldfrei

+ + + + o+

LAVA® ARCUS ist eine runde Infrarotheizung mit 74,5 cm Durch-
messer. Sie eignet sich sowohl zur Beheizung von Wohnraumen AUSWAHLHILFE
als auch Biros und kann an Wand oder Decke montiert werden.

Dank ihrem rahmenlosen, dezenten Design fligt sie sich harmo- Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf
nisch in jedes Raumkonzept ein. Aufgrund der runden, konvexen des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.
Form erzielt die Infrarotheizung eine maximale Strahlungsabde- Als Richtwert gilt:
ckung im Raum und sorgt so fur eine gleichmafige Warmevertei-
lung - das schafft ein angenehmes Wohlfihl-Raumklima. 20-45 W/m?2 Niedrigenergie- und Passivhaus
50-70 W/m? Gut isolierter Wohnraum
HINWEIS 75-95 W/m? MittelmaBig isolierter Wohnraum
Der LAVA® ARCUS wird ohne Stecker und ohne Plug & Play 100-120 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum

Anschluss ausgeliefert.

LAVA® ARCUS Infrarotheizung, rund, RAL 9016 Verkehrsweif3 RG: 12| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Regelung Leistung (W) Durchmesser (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVAARCUS-ST-500-W 44914 ohne 500 745 9 769,60

Zubehor RG: E1|LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil} 210,10
ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm 192,50
ET-111C 40039 Funkempfanger mit 10A Relais in UP-Dose 154,90

.,-r"'"-._.__-__-_\_""--.
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INFRAROTHEIZUNG - EXTRA DUNN

C€

LAVA® LITE

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V Die extra dunne Infrarotheizung
> Leistung: 240 - 900 W

> Oberflachentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.

> Oberflache: 6 mm ESG Sicherheitsglas

> Gerate-/Montagetiefe: 13/33 mm

> Schutzart: IP 55

> Anschluss: 1m, 3x1,5mm2ohne Stecker

> Wandmontage: Horizontal oder vertikal

> Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

Extra dinne Bauweise
Sehr geringe Montagetiefe =
Rahmenloses Infinity Design

Hochste Sicherheit gegen Bruch und Uberhitzung
Kein Service, keine Wartung notig

Magnetfeldfrei

[

Die extra diinne LAVA® LITE Infrarotheizung besticht vor allem
durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases
ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm
tief, so dass sie sich hervorragend fir die Wandmontage eignet -
auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Trep-
penhausern. Die Glasoberflache ist dabei ein sehr guter Strah-
lungsemitter und gewahrleistet eine optimale Warmeabstrahlung
nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die duflerst
geringe Tiefe fligt sich die Infrarotheizung harmonisch in das

+ + + + + o+

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf
des Raumes (H: 2,5 m] und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

20-45 W/m?2 Niedrigenergie- und Passivhaus Raumbild ein.
50-70 W/m? Gut isolierter Wohnraum
75-95 W/m?2 Mittelmafig isolierter Wohnraum HINWEIS

100-120 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum Der LAVA® LITE wird ohne Stecker und ohne Plug & Play

Anschluss ausgeliefert.

LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, ReinweiBl (PW) RG: 12 | LZ: 1 Woche

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVALITE-GL-240-PW 40903 240 500 630 7 407,30
LAVALITE-GL-450-PW 40904 450 900 630 11 536,20
LAVALITE-GL-700-PW 40905 700 1300 630 15 716,70
LAVALITE-GL-900-PW 40906 900 1600 630 17 861,30
LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, Spiegel (MR) RG: 12 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVALITE-GL-240-MR 40910 240 500 630 7 488,70
LAVALITE-GL-450-MR 40911 450 900 630 11 643,00
LAVALITE-GL-700-MR 40912 700 1300 630 15 860,20
LAVALITE-GL-900-MR 40913 900 1600 630 17 1033,60
Zubehor RG: E1|LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weif} 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil} 210,10
ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm 192,50
ET-111C 40039 Funkempfanger mit 10A Relais in UP-Dose 154,90

ETHERMA TIPP: Planen Sie |Ihre Infrarotheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “



INFRAROTHEIZUNG FUR DEN EINBAU

LAVA® FRAM E TECHNISCHE DATEN

Die Infrarotheizung fir Wand- und Deckeneinbau > Nennspannung: 230V
> Leistung: 350, 500, 740, 750 W
> Oberflachentemp.: Max. 120 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: Strukturierte Oberflache
E— e —— > Korpus: Stahlgeh&use, weiB RAL9016
> Gerdtetiefe: 22 mm
> Einbautiefe: 75 mm
> Schutzart: IP 21
> Anschlussleitung: 1m, 3x1,5mm?2ohne Stecker
> Garantie: 5 Jahre
PRODUKTVORTEILE
+ Fir Wand- und Deckeneinbau geeignet
+ Einbaurahmen mit Easy-Click
+ Flachenbiindiger Einbau
+ Einfache Installation
+ Grofle Infrarot-Abstrahlflache
+ Hohe Strahlungswirkung
+ Wartungs- und magnetfeldfrei
AUSWAHLHILFE

LAVA® FRAME ist eine Infrarotheizung, die dank des Einbaurah-

mens flachenbiindig in der Decke und Wand verbaut werden kann Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf

und damit ein harmonisches Raumbild schafft. Sie eignet sich ideal des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.

zum Einsatz im Trockenbau sowie bei Beton. Damit fligt sich die Als Richtwert gilt:

LAVA® Infrarotheizung noch besser in die Architektur des Raumes

ein und wird so gut wie unsichtbar. 20-45 W/m? Niedrigenergie- und Passivhaus

50-70 W/m? Gut isolierter Wohnraum

Als Vollheizung oder auch zur Beheizung von Zonen geeignet. Das 75-95 W/m? MittelmaBig isolierter Wohnraum

spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, ge- 100-120 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum

sundes Raumklima.

HINWEIS

Der LAVA® FRAME wird ohne Stecker und ohne Plug & Play

Anschluss ausgeliefert.

LAVA® FRAME Einbau-Infrarotheizung inkl. Einbaurahmen, RAL 9016 Verkehrsweif3 RG: 12| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W)  Einbaumaf (mm) Abmizsnugnegen ohne RahBr:iTe[mm] %Zﬁﬁztno[ig‘]e Preis €
LAVA-FRAME-350 40505 350 635x 635x 75 620 620 7,5 904,90
LAVA-FRAME-500 40506 500 635x915x 75 900 620 12 1028,20
LAVA-FRAME-740 44719 700 915x 915 x 75 900 900 17 1148,40
LAVA-FRAME-750 40507 750 635 x 1260 x 75 1245 620 16 1171,40

Zubehor RG: E1| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weif} 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weif} 210,10
ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm 192,50
ET-111A 36758 Funkempfanger mit 16 A Relais im Aufputzgehduse 154,90

ETHERMA TIPP: Planen Sie |Ihre Infrarotheizung mit dem ETHERMA ePLANNER unter: www.etherma.com/eplanner.

n ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG



INFRAROTHEIZUNG FUR DEN ARBEITSPLATZ

C¢€
TECHNISCHE DATEN LAVA® DESK 2.0

> Nennspannung: 230V Tisch-Infrarotheizung
> Leistung: 80 W

> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.

> Oberflache: Glatte Oberflache

> Korpus: Stahlgehause, wei3 RAL9016

> Gerate-/Montagetiefe: 15 mm

> Schutzart: IP 21

> Steckerleitung: 2m

> Systemaufbau: CE konform

> Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

+ Untertisch- & Wandmontage

+ Komfortable Infrarot-Strahlungswarme

+ Timerfunktion (LAVA2-DESK-80-T)

+ 3-stufig regelbar (LAVA2-DESK-80-T) LAVA® DESK sorgt fir die perfekte Warme am Schreibtisch - egal

+ Einfache Montage ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarotpaneel

+ Nur 15 mm diinn eignet sich zudem um einen warmen Platz flr lhren Vierbeiner

+ Wartungsfrei zu schaffen. Durch die einfache Montage kann die Infrarothei-

+ Magnetfeldfrei zung problemlos unter der Tischplatte oder an Wanden ange-
bracht werden und spendet punktgenaue Warme. Mit nur 15 mm
Hohe ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt
keinen Platz weg.
Der LAVA® DESK ist sowohl mit einem Anschlusskabel mit EIN/
AUS-Schalter als auch mit dem Anschlusskabel ET-DESK-DIMM
erhaltlich. Mit letzterem lassen sich 3 Leistungsstufen wahlen so-
wie 3 Timerzeiten einstellen.

LAVA® DESK 2.0 Infrarotheizung LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Breite (mm) RG Preis €
LAVA2-DESK-80-S 41235 80 700 280 1" 219,10
LAVA2-DESK-80-T 41204 80 700 280 1" 232,10
ET-DESK-DIMM 40914 Anschlussleitung mit Dimmer & Timerfunktion, 2 m, weif3 A7 24,00
S: LAVA® DESK mit Ein/Aus Schalter T: LAVA® DESK mit Timer/Dimmer

T

,_

N
-_—
o

Anschlusskabel Anschlusskabel Steckeranschluss

LAVA2-DESK-80-S LAVA2-DESK-80-T

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “



INFRAROTHEIZUNG MIT PLUG & PLAY SYSTEM

C€

LAVA® 2-0 TECHNISCHE DATEN
DESIGN-INFRAROTHEIZUNG

> Nennspannung: 230V

> Schutzart: IP X4
Mit 2.0 sind Sie Plug & Play-ready. > Schutzklasse: |

> Anschluss: Steckerleitung Tm

> Wandmontage: Horizontal oder vertikal
Die LAVA® 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders > Garantie: 5 Jahre

effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflachenma-
terial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 PRODUKTVORTEILE
Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewahrleisten jederzeit

Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus + Hochster Strahlungswirkungsgrad dank
den Oberflachen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbin- - maximaler Abstrahlung nach vorne
dung mit der gleichmafBigen Warmeverteilung an der Oberflache -homogener Oberflachentemperatur
garantiert die optimal isolierte Riickseite einen hohen Strahlungs- - grofer Oberflache
wirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeab- - optimal-isolierter Riickseite (ca. 40 °C bei Wandmontage)
strahlung nach vorne in den Raum. + Rahmenloses Infinity Design
+ Plug & Play-Regelung fir einfache,
Die rahmenlose Konstruktion sorgt fiir ein modernes Design. individuelle Regelung
Ganz nach Wunsch stehen vier Oberfldchen (STEEL/GLAS/ + Hochste Sicherheit gegen Bruch und
CERAMIC/STONE) und bis zu 6 Leistungen zur Auswahl. Uberhitzung

+ Kein Service, keine Wartung nétig
Die praktische Plug & Play-Box an der Rickseite aller LAVA® + Magnetfeldfrei
2.0-Modelle ermdoglicht die einfache Montage einer Regelung,
egal, ob direkt am Gerat, per Funk oder mittels eines drahtge-
bundenen Reglers (siehe auch Seite 92).

¥
LAVA® Aufbau Plug&Play-Box an der Riickseite

TECHNISCHE DATEN

> Leistung: 250, 500, 750, 1000 W

> Oberflachentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.

> Oberflache: Stahlblech

> Geréte-/Montagetiefe: 26/57 mm

- > Prifzeichen: TUV
LAVA® STEEL 2.0 Infrarotheizung, Stahlblech, Weif3 (W) RAL9016 RG: 11| LZ: ab Lager

Typ Art.-Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA2-STEEL-250-W 39618 250 500 630 6 516,10
LAVA2-STEEL-500-W 39619 500 900 630 10 630,40
LAVA2-STEEL-750-W 39620 750 1300 630 14,5 773,30
LAVA2-STEEL-1000-W 39621 1000 1600 630 18 934,60

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



Reinweil3
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TECHNISCHE DATEN g= (€
> Leistung: 250, 500, 600, 750, 800, 1000 W
> Oberflachentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: 6 mm ESG Sicherheitsglas
> Gerate-/Montagetiefe: 30/61 mm
> Priifzeichen: TUV
Spiegel - - "
LAVA® GLAS 2.0 Infrarotheizung, Glas, Reinweif3 (PW) RG: 12 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA2-GLAS-250-PW 39625 250 500 630 8 633,10
LAVA2-GLAS-500-PW 39626 500 900 630 14 734,40
LAVA2-GLAS-600-PW 39627 600 1300 500 16 887,10
LAVA2-GLAS-750-PW 39628 750 1300 630 20 1008,70
LAVA2-GLAS-800-PW 39629 800 1600 500 20 1062,80
LAVA2-GLAS-1000-PW 39630 1000 1600 630 25 1191,60
LAVA® GLAS 2.0 Infrarotheizung, Glas, Spiegel (MR) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA2-GLAS-250-MR 39650 250 500 630 8 641,00
LAVA2-GLAS-500-MR 39651 500 900 630 14 801,70
LAVA2-GLAS-600-MR 39652 600 1300 500 16 897,00
LAVA2-GLAS-750-MR 39653 750 1300 630 20 1012,60
LAVA2-GLAS-800-MR 39654 800 1600 500 20 1120,00
LAVA2-GLAS-1000-MR 39655 1000 1600 630 25 1263,00
TECHNISCHE DATEN C€
> Leistung: 250, 500, 750, 1000 W
> Oberflachentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: 6 mm Feinstein
> Geré&te-/Montagetiefe: 30/61 mm

LAVA® STONE 2.0 Infrarotheizung, Feinstein, Strukturgrau (G) RG: 12 | LZ: ab Lager
Typ Art.-Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA2-STONE-250-G 40893 250 500 630 8 720,10
LAVA2-STONE-500-G 40894 500 900 630 14 1177,00
LAVA2-STONE-750-G 40895 750 1300 630 20 1421,40
LAVA2-STONE-1000-G 40896 1000 1600 630 25 1452,30

i

) (€

TECHNISCHE DATEN

> Leistung: 250, 500, 750, 1000 W En e

> Oberflachentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp. &} ..r"df -

> Oberflache: 6 mm Spezialkeramik e

> Gerdte-/Montagetiefe: 30/61 mm : g

> Priifzeichen: TOV ,jfigj_
3 —

LAVA® CERAMIC 2.0 Infrarotheizung, Keramik, Calacatta (CL) RG: 12| LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Peise €
LAVA2-CERAMIC-250-CL 39696 250 500 630 8 954,50
LAVA2-CERAMIC-500-CL 39695 500 900 630 14 1186,10
LAVA2-CERAMIC-750-CL 39694 750 1300 630 20 1476,30
LAVA2-CERAMIC-1000-CL 39693 1000 1600 630 25 1702,90

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “



BAD-INFRAROTHEIZUNG MIT PLUG & PLAY SYSTEM

C€

LAVA® BATH 2-0 TECHNISCHE DATEN

Bad-Infrarotheizung mit Handtuchhalter > Nennspannung: 230V
> Schutzart: IP X4
Der LAVA® BATH 2.0 ist der perfekte Warmespender fir lhr > Schutzklasse: |
Bad. Das starke Oberflachenmaterial aus ESG Sicherheits- > Anschluss: Steckerleitung Tm
glas, Corian oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer > Wandmontage: Vertikal
in allen Paneelen gewahrleisten jederzeit Sicherheit im Ge- > Garantie: 5 Jahre

brauch. Die innovative Technologie macht aus den Ober-
flachen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung PRODUKTVORTEILE
mit der gleichmafBigen Warmeverteilung an der Oberflache

garantiert die optimal isolierte Riickseite einen hohen Strahlungs- + 1 Handtuchhalter LAVA® Halti inkludiert -
wirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeab- bis zu 2 weitere als Zubehor maoglich
strahlung nach vorne in den Raum - einmal eingeschaltet, wird je + Hochster Strahlungswirkungsgrad dank
nach Oberflache das Paneel auf max. 80°C erhitzt und beschert - maximaler Abstrahlung nach vorne
binnen kiirzester Zeit wohlige Warme. Und dank des inkludierten -homogener Oberflachentemperatur
Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtiicher. - grof3er Oberflache

- optimal-isolierter Rickseite (ca. 40 °C)
Die rahmenlose Konstruktion sorgt fiir das moderne Design. Ganz + Rahmenloses Infinity Design
nach Wunsch stehen vier Oberflachen (STEEL/GLAS/STONE/ + Plug & Play-System fiir verschiedene,
CORIAN) und bis zu fiinf Leistungen zur Auswahl. Zudem kénnen individuelle Regelungsmaglichkeiten
bis zu zwei weitere LAVA® Halti am Gerat angebracht werden. + Hdchste Sicherheit gegen Bruch und

Uberhitzung
Die praktische Plug & Play-Box an der Riickseite aller LAVA® + Kein Service, keine Wartung natig
2.0-Modelle ermdoglicht die einfache Montage einer Regelung, + Magnetfeldfrei
egal, ob direkt am Gerat, per Funk oder mittels eines drahtge-
bundenen Reglers (siehe auch Seite 92).

e
'ﬁ"h .
1 Stk. inkludiert: LAVA® Halti aus poliertem Edelstahl
LAVA® Halti Handtuchhalter RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
LAVA-Halti-50-EO 40034 Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl fir LAVABATH2-400 | 600, Breite: 50 cm 168,20
LAVA-Halti-63-EO 40035 Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl fir LAVABATH2-350 | 500 | 700, Breite: 63 cm 168,20
L
TECHNISCHE DATEN C€
> Leistung: 350, 500, 700 W
> Oberflachentemp.: Max. 80 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: Stahlblech
> Gerate-/Montagetiefe: 26/57 mm
LAVA® BATH 2.0 STEEL Infrarotheizung, Stahlblech, RAL 9016 WeiB (W) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Héhe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-ST-350-W 40560 350 900 630 10 max. 1 821,30
LAVABATH2-ST-500-W 40562 500 1300 630 14,5 max. 3 951,10
LAVABATH2-ST-700-W 40564 700 1600 630 18 max. 3 1029,30

n ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG
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TECHNISCHE DATEN G= (€
> Leistung: 350, 400, 500, 700 W
> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberfléache: 6mm Sicherheitsglas (ESG)
> Gerate-/Montagetiefe: 30/61 mm
> Prifzeichen: TUV

LAVA® BATH 2.0 GLAS Infrarotheizung, Glas, ReinweiB3 (PW) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Héhe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-GL-350-PW 38126 350 900 630 14 max. 1 956,30
LAVABATH2-GL-400-PW 38082 400 1300 500 16 max. 3 1062,50
LAVABATH2-GL-500-PW 35909 500 1300 630 20 max. 3 1134,20
LAVABATH2-GL-600-PW 38087 500 1600 500 20 max. 3 1151,50
LAVABATH2-GL-700-PW 35914 700 1600 630 25 max. 3 1247,70

LAVA® BATH 2.0 GLAS Infrarotheizung, Glas, Spiegel (MR) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Héhe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-GL-350-MR 35908 350 900 630 14 max. 1 956,30
LAVABATH2-GL-400-MR 38086 400 1300 500 16 max. 3 1062,50
LAVABATH2-GL-500-MR 35913 500 1300 630 20 max. 3 1134,20
LAVABATH2-GL-600-MR 38091 500 1600 500 20 max. 3 1151,50
LAVABATH2-GL-700-MR 35918 700 1600 630 25 max. 3 1247,70
TECHNISCHE DATEN C €
> Leistung: 350, 400, 500 W
> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: 6 mm Feinstein
> Gerate-/Montagetiefe: 30/61 mm

LAVA® BATH 2.0 STONE Infrarotheizung, Feinstein, Strukturgrau (G) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Hohe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-5-350-G 40915 350 900 630 14 max. 1 1383,90
LAVABATH2-S-400-G 40916 400 1300 500 16 max. 3 1496,30
LAVABATH2-5S-500-G 40917 500 1300 630 20 max. 3 1603,10

N —

TECHNISCHE DATEN €
> Leistung: 350, 400, 500 W
> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: 12 mm Corian
> Gerate-/Montagetiefe: 36/67 mm

LAVA® BATH 2.0 CORIAN Infrarotheizung, Corian, Reinwei3 (PW) RG: 12 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Hohe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-C0-350-PW 40897 350 900 630 14 max. 1 1456,70
LAVABATH2-C0-400-PW 40898 400 1300 500 16 max. 3 1637,20
LAVABATH2-C0-500-PW 40899 500 1300 630 20 max. 3 1825,60

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



BAD-INFRAROTHEIZUNG MIT PLUG & PLAY SYSTEM

LAVA® BATH 2.0 PURE

Bad-Infrarotheizung mit Handtuchhalter

Der LAVA® BATH 2.0 PURE fiigt sich mit schlichter Eleganz in lhr
Bad und spendet wohlige Warme. Das Oberflachenmaterial sowie
2 Temperaturbegrenzerin allen Paneelen gewahrleisten zu jeder
Zeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus
den Oberflachen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbin-
dung mit der gleichmaBigen Warmeverteilung an der Oberflache
garantiert die optimalisolierte Riickseite einen hohen Strahlungs-
wirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeab-
strahlung nach vorne in den Raum - einmal eingeschaltet wird die
Oberflache auf max. 80°C erhitzt und beschert binnen kiirzester
Zeit wohlige Warme. Und dank des inkludierten Handtuchhalters
auch kuschelig warme Handticher.

Die praktische Plug & Play-Box an der Riickseite aller LAVA®
2.0-Modelle ermdglicht die einfache Montage einer Regelung,
egal, ob direkt am Gerat, per Funk oder mittels eines draht-
gebundenen Reglers [siehe auch Seite 92]. Erhéltlich in den
Farben Verkehrsweifl RAL 9016 und Nano-Anthrazit RAL7016.

LAVA® BATH 2.0 PURE Infrarotheizung, Stahlblech, RAL 9016 WeiB (W)

C€

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung:
Oberflachentemp.:
Oberflache:
Geréate-/Montagetiefe:
Anschluss:
Wandmontage:
Schutzklasse:
Schutzart:

Garantie:

V V. V V V vV V V Vv V

230V

350, 500, 700 W

Max. 80 °C bei Norm-Innentemp.
Stahlblech

22/52 mm

Steckerleitung Tm

Vertikal

|

IP X4

5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

+ 1 Handtuchhalter LAVA® Halti inkludiert - bis zu
2 weitere als Zubehor moglich

+ Hochster Strahlungswirkungsgrad dank
+ maximaler Abstrahlung nach vorne
-homogener Oberflachentemperatur
- grofler Oberflache
- optimal-isolierter Rickseite (ca. 40 °C)

+ Rahmenloses Infinity Design

+ Plug & Play-System fiir verschiedene,
individuelle Regelungsmaglichkeiten

+ Hochste Sicherheit gegen Bruch und Uberhitzung

+ Kein Service, keine Wartung nétig

+ Magnetfeldfrei

RG: 11| LZ: 1-2 Wochen

Typ Art. Nr. Leistung (W) Hohe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-PURE-350-W 41237 350 900 620 Ikl max. 1 567,80
LAVABATH2-PURE-500-W 41238 500 1245 620 15 max. 3 695,70
LAVABATH2-PURE-700-W 41239 700 1600 620 19 max. 3 794,50

LAVA® BATH 2.0 PURE Infrarotheizung, Stahlblech, RAL 7016 Nano-Anthrazit (NA) RG: 11| LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Leistung (W) Héhe (mm) Breite (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-PURE-350-NA 41240 350 900 620 Ikl max. 1 567,80
LAVABATH2-PURE-500-NA 41241 500 1245 620 15 max. 3 695,70
LAVABATH2-PURE-700-NA 41242 700 1600 620 19 max. 3 794,50

s

LAVA® Halti Handtuchhalter RG: A7 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
LAVA-Halti-63-GNA L4841 Pulverbeschichteter Handtuchhalter fiir LAVA BATH 2.0 PURE, Breite: 63 cm, nano-anthrazit 84,80
LAVA-Halti-63-GW 36489 Pulverbeschichteter Handtuchhalter fiir LAVA BATH 2.0 PURE, Breite: 63 cm, weil3 84,80

m ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG



ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG | 39



ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG

INFRAROTHEIZUNG ZUM SELBST GESTALTEN

LAVA® DYL 2.0
DESIGN YOUR LAVA®

Gestalten Sie lhre individuelle
Design-Infrarotheizung

LAVA® DYL 2.0 bietet die Mdglichkeit der individuellen Gestaltung
Ihrer LAVA® GLAS 2.0 oder LAVA® BATH 2.0 GLAS Infrarotheizung.
Wir drucken Ihr Wunschmotiv - egal ob Urlaubsfoto oder Firmen-
logo, damit sich die Infrarotheizung perfekt in lhre Umgebung ein-
flgt. Der LAVA® DYL ist fir die Wandmontage geeignet und kann
je nach Ausfihrung vertikal oder horizontal befestigt werden.
Alle LAVA® DYL werden standardma&Big mit einer Steckerleitung und
einem EIN/AUS Schalter ausgeliefert und sind Plug & Play-ready.

LAVA® GLAS 2.0 Infrarotheizung, DYL Kundenmotiv, Glas

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 180 - 700 W

> Oberflachentemp.: Max. 70 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberflache: 6 mm ESG Sicherheitsglas

> Gerate-/Montagetiefe: 30/61 mm

> Schutzart: IP X4

> Schutzklasse: |

> Anschluss: Steckerleitung 1 m

> Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

Ihr LAVA® ganz nach Ihren Vorstellungen (z.B. Logo, Foto)
Plug & Play-Regelung fiir einfache, individuelle Regelung
Service- und wartungsfrei

Magnetfeldfrei

+ o+ o+ o+

ETHERMA TIPP:
Auf www.etherma.com finden Sie Hinweise, wie lhre Bilddatei be-
schaffen sein sollte, um ein perfektes Druckergebnis zu erreichen.

ETHERMA FAUSTREGEL:

Die Datei sollte mindestens 5 MB bei 300 dpi haben! Bei Fragen
wenden Sie sich an: marketing(detherma.com.

RG: 12 | LZ: 3 Wochen

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Hohe (mm) Gewicht (kg) Preis €
LAVA2-GLAS-180-DYL 39662 180 500 630 8 967,90
LAVA2-GLAS-350-DYL 39663 350 900 630 14 1290,60
LAVA2-GLAS-500-DYL 39665 500 1300 630 20 1680,30
LAVA2-GLAS-700-DYL 39667 700 1600 630 25 2072,40

LAVA® BATH 2.0 Infrarotheizung, DYL Kundenmotiv, Glas, inkl. 1 Stk. Handtuchhalter einseitig offen

RG: 12 | LZ: 3 Wochen

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Hoéhe (mm) Gewicht (kg) Halti Preis €
LAVABATH2-GL-350-DYL 40918 350 900 630 14 max. 1 1458,90
LAVABATH2-GL-500-DYL 40919 500 1300 630 20 max. 3 1848,70
LAVABATH2-GL-700-DYL 40920 700 1600 630 25 max. 3 2240,60

ETHERMA TIPP:
Zusatzliche Handtuchhalter finden Sie auf Seite 36.

HERMAF

EE““LE WARME



LAVA®2.0 ZUBEHOR

Alles fiir Ihre LAVA® 2.0 Infrarotheizung.

Wahlen Sie fur die LAVA 2.0 Infrarotheizungen aus einem breiten
Zubehdor-Angebot fir die Bereiche Regelung, Hausautomatisierung
und Montage aus. Neben verschiedenen Thermostaten (natirlich
entsprechend der neuen @kodesign—Richtlinie], wie dem eTOUCH

PRO mit praktischem Touchpad und WLAN-Funktion oder dem

ZUBEHOR INFRAROTHEIZUNG

besonders einfach zu bedienenden eBASIC Drehthermostat,
gibt es auch die Moglichkeit die LAVA 2.0 Infrarotheizung mit
eNEXHO Komponenten in Ihr Hausautomatisierungssystem ein-
zubinden. Wir beraten Sie dazu gerne.

K L]
- l
== =e ==
LAVA®-R LAVA®-T LAVA®-F
Thermostat Timer mit Stecker Funkempfanger
mit Stecker mit Stecker
OﬁKODESIGN
READY
T
.-"I““ll
S
) [
4 ‘JM.""‘««.‘L/
ET-14A eNEXHO-NT
Funk-Raumthermostat Internet-Modul
oﬁKODESIGN oﬁKODESIGN OﬁKODESIGN
READY READY READY
| 2
Q 2120
|
eBASIC mit eTOUCH PRO eTOUCH HYBRID
App-Funktion Wi-Fi & APP-Steuerung mit 2 Relaisausgangen
Zubehor LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung RG Preis €
LAVA-R 39713 Thermostat mit Stecker, fiir alle LAVA® 2.0, 0 - 35 °C, 16 A, Stufenschalter 60/95 °C, eNEXHO ready E1 203,90
LAVA-T 40012 Timer mit Stecker fiir alle LAVA® 2.0, 16 A, 2 h Heizdauer, EIN/AUS Funktion E1 154,90
LAVA-F 39714 Funkempfénger mit Stecker, 16 A, fiir Montage an der Riickwand des LAVA® 2.0, in Verbindung mit ET-14A (Zubehdr) E1 186,40
eNEXHO-NT 38902 Internet-Modul fiir externen Zugriff per Smartphone oder Tablet iber WLAN E3 414,50
ET-14A 40595 Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm, in Verbindung mit LAVA®-F (Zubehér) E1 192,50
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil3 E1 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil3 E1 210,10
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz E1 210,10
eTOUCH-HYBRID 40641 Design-Einbauthermostat mit zwei Relaisausgangen,16 A, 18-27 °C, weif3 E1 357,30

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG




ETHERMA EXO UBERSICHT

Die Vielfalt der ETHERMA Infrarotstrahler auf einen Blick

EXO0 DARK EXO PRO
Leistung 2000 W 2000/2500 W
Schutzart IP 65 IP 65
Schalter - -
Timer - -
3 Stufen dimmbar nur RC Modell nur RC Modell

Réhrentechnologie Ultra—LoY\/—Glare Premium-Carbonréhre
Infrarotrohre

Beheizbare Fliche* 14 m? 16/18 m?
@ Lebensdauer Heizrohre 5.000 h 10.000 h
Anzahl T-Kipphalterungen 2 2

EXO COMFORT
1400/1800 W
IP 65

nur RC Modell
nur RC Modell

Infrarot-
Halogenrdhre Gold

10/12 m?
5.000 h
1

EXO0 BASIC
1800 W
IP 65

Infrarot-Halogenrohre

12 m?
5.000 h
1

EXO STATIV
2x 1400 W
IP 44

v

v

Infrarot-
Halogenréhre Gold

20 m?
5.000 h
2

*Bei 15°C Umgebungstemperatur, einer Deckenmontage von 2,2 m (bis 2000 W) bis 2,5 m (bei 2500 W) Hohe, gerade vertikale Abstrahlung, kaum Wind
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C€

TECHNISCHE DATEN

230V
Ultra-Low-Glare Infrarotréhre,
o Lebensdauer Heizrohre 5.000 h

> Nennspannung:
> Heizrohre:

> Restlicht: 1 lux/kW/m?

> Leistung: 2000 W

> Farben: Weil3 RAL 9016, Schwarz RAL 9011
> Ein/Aus Schalter: Nein

> Schutzart: IP 65

> Anschluss: Steckerleitung 180 cm

> Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

+ Innovatives "Ultra-Low-Glare" Heizelement
Mehr Behaglichkeit auf Knopfdruck, sofortige konstante
Warme ohne Lichtanteil (auf Knopfdruck)
Fir Decken- und Wandmontage geeignet

+ Neues, einfaches Schnellmontagesystem mittels zwei
T-Kipphalterungen

+ RC Ausfiihrung mit Fernbedienung regelbar

+ RC Ausfihrung in 3 Stufen dimmbar (33% / 66% / 100%)

EINSATZGEBIET
+ Geschutzter AuBBenbereich wie Pavillons, Wintergarten

oder Uberdachte Sitzecken
+ Beheizbare Flache: bis zu 14 m?

ETHERMA EXO DARK Premium-Dunkelstrahler ohne Schalter

ETHERMA DUNKELSTRAHLER FUR DEN GESCHUTZTEN AUSSENBEREICH

ETHERMA EXO DARK

Premium-Dunkelstrahler ohne & mit integrierter
Steuerung

Der neue Premium-Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK ist die
optimale Losung fir den windgeschitzten Auflenbereich. Zudem
eignet er sich als Zusatzheizung fir Wintergarten oder Pavillons.
Die Ultra-Low-Glare Infrarotrohre liberzeugt dabei durch ihre
angenehme Infrarotwarme und den minimalen Restlichtanteil von
nur 1 lux/kW/m? Dabei kann der Heizstrahler in der Ausfiihrung RC
einfach mit der optional erhaltlichen Fernbedienung in drei Stufen
(33/66/100% der Maximalleistung) gedimmt werden. Das Gerét ist
aus hochwertigem, rostfreiem Aluminium gefertigt, besticht durch
sein unverwechselbares Industriedesign und ist dank Schutzart
IP 65 strahlwassergeschitzt. Der Infrarotstrahler hat eine 5-Jahres-
Garantie.

RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Hohe (mm)  Tiefe (inkl. Halterung) (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-DARK-2000-W 45012 2000 930 155 111 (250) 5,63 669,00
ET-EX0-DARK-2000-B 45013 2000 930 155 111 (250) 5,63 669,00

ETHERMA EXO DARK RC Premium-Dunkelstrahler mit Funk-Steuerung

RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm)  Tiefe (inkl. Halterung) (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-EXO0-DARK-2000RC-W 45015 2000 930 155 111 (250) 5,86 869,00
ET-EXO0-DARK-2000RC-B 45016 2000 930 155 111 (250) 5,86 869,00
W: Wei3  B: Schwarz
Zubehor RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
ET-RC-EX0-RC 45050 Funk-Fernbedienung fiir ETHERMA EXO Funk-Steuerungen 57,40
ET-LM-EX0-DARK-2000 45042 Infrarotrohre mit 2000 W fiir Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK 172,30

T

S 7
.

Optional: 4-Kanal
Funk-Fernbedienung

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



ETHERMA INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

€

ETHERMA EXO PRO TECHNISCHE DATEN

Premium-Infrarotstrahler ohne & mit > Nennspannung: 230V
integrierter Steuerung > Heizrohre: Premium-Carbonréhre
> Leistung: 2000/2500 W
¢ Lebensdauer Heizrohre 10.000 h
> Farben: Weil3 RAL 9016, Schwarz RAL 9011
> Ein/Aus-Schalter: Nein
> Schutzart: IP 65
> Anschluss: Steckerleitung 180 cm
> Garantie: 5 Jahre
PRODUKTVORTEILE
Der neue Premium-Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO ist spe- + Hochste Warmedichte dank innovativer
ziell fur die Anwendung im Aufenbereich wie Terrassen, Balkone, Infrarot Premium-Carbonrohre
Gastronomie oder Hitten entwickelt worden. Die hocheffiziente, + Kein sichtbarer Lichtstrahlungsanteil im Betrieb
kurzwellige Infrarotwarmestrahlung durchdringt aufgrund ih- + AuBergewdhnlich lange Lebensdauer der Infrarot
rer Wellenlange die Luft besonders effizient, sorgt sehr schnell Premium-Carbonrdhre
flr ein spirbares Warmegefihl und garantiert so eine hohe Be- + Fir Decken- und Wandmontage
triebskosteneinsparung gegeniiber Gasstrahlern oder -heizpilzen. + Neues, einfaches Schnellmontagesystem mittels zwei
Gerade im AuBlenbereich sind Infrarotheizstrahler besonders T-Kipphalterungen
flexibel einsetzbar und tUberzeugen durch ihre Wartungsfrei- + RC Ausfihrung mit Fernbedienung regelbar

heit. Optional ist der ETHERMA EXO PRO auch mit integriertem + RC Ausfiihrung in 3 Stufen dimmbar (33 % / 66 % / 100 %)
Funk-Dimmer verfiigbar, so dass sich der Heizstrahler unkompli-
ziert per Fernbedienung steuern und in drei Stufen (33/66/100%)

dimmen lasst. Das Gerat ist aus hochwertigem, rostfreiem Alumi- EINSATZGEBIET

nium gefertigt und dank Schutzart IP 65 strahlwassergeschiitzt,

damit einem ganzjahrigen Einsatz im Outdoorbereich nichts im + AuBenbereich wie Terrasse, Balkon, Garten, Campingplatz,
Wege steht. Die innovative Carbonheizrohre erzeugt zuverlassig Ferienhaus oder Gastronomie

maximale Warmeleistung mit nur minimalem Restlichtanteil und + Beheizbare Flache: bis zu 16 m? bei 2000 W

ist mit 10.000 Stunden tberdurchschnittlich langlebig. Sie ist durch bis zu 18 m? bei 2500 W

den Reflektor umschlossen, so dass die Warme gezielt nach vorne
abgegeben wird.

ETHERMA EXO PRO Premium-Infrarotstrahler ohne Schalter RG: R2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Hohe (mm]  Tiefe (inkl. Halterung) (mm] Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-PRO-2000-W 45000 2000 830 155 111 (250) 5,00 492,00
ET-EX0-PRO-2000-B 45001 2000 830 155 111 (250) 5,00 492,00
ET-EX0-PRO-2500-W 45002 2500 930 155 111 (250) 5,67 590,00
ET-EX0-PR0-2500-B 45003 2500 930 155 111 (250) 5,67 590,00

ETHERMA EXO PRO RC Premium-Infrarotstrahler mit integrierter Funk-Steuerung RG: R2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Hohe (mm]  Tiefe (inkl. Halterung) (mm] Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-PRO-2000RC-W 45006 2000 830 155 111 (250) 5,23 671,00
ET-EX0-PRO-2000RC-B 45007 2000 830 155 111 (250) 5,23 671,00
ET-EX0-PRO-2500RC-W 45008 2500 930 155 111 (250) 5,90 769,00
ET-EX0-PRO-2500RC-B 45009 2500 930 155 111 (250) 5,90 769,00

W: Wei3  B: Schwarz

Zubehor RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. ~ Beschreibung Preis €
ET-RC-EX0-RC 45050 Funk-Fernbedienung fiir ETHERMA EXO Funk-Steuerung 57,40
ET-LM-EX0-PR0-2000 45040 Carbonrghre mit 2000 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO 139,50
ET-LM-EX0-PRO-2500 45041 Carbonrghre mit 2500 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO 172,30

\\?/'

Optional: 4-Kanal
Funk-Fernbedienung
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€

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Heizrohre: Infrarot-Halogenrdhre Gold,

¢ Lebensdauer Heizrohre 5.000 h
> Leistung: 1400/1800 W
> Farben: Wei3 RAL 9016, Schwarz RAL 9011
> Anschluss: Steckerleitung 180 cm
> Schutzart: P 65

PRODUKTVORTEILE

+ Innovative Infrarot-Halogenrdhre Gold

+ Maximale Warmestrahlung nach vorne dank optimiertem
Reflektor

+ Schnelle Warmereaktion

+ Kompakte Bauweise

+ Fur Decken- und Wandmontage geeignet

+ T-Kipphalterung fir einfache Montage

EXO COMFORT RC MODELL

+ Mit EIN/AUS-Schalter

+ Elektronische Sicherheitsabschaltung bei Lage- oder
Positionsanderung durch intelligenten Lagesensor

+ Integrierter Timer fiir 30, 60 oder 90 Minuten
Kurzheizfunktion 5 Minuten (ideal fir Raucherbereiche)

+ Optionale Funk-Fernbedienung (EIN/AUS-Funktion)

EINSATZGEBIET

+ AuBenbereich wie Terrasse, Balkon, Garten, Campingplatz,
Ferienhaus oder Gastronomie - auch fiir Markisen und
Sonnenschirme.

+ Beheizbare Flache: bis zu 10 m? bei 1400 W

bis zu 12 m? bei 1800 W

ETHERMA EXO COMFORT Infrarotstrahler ohne Schalter

ETHERMA INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

ETHERMA EXO COMFORT

Komfort-Infrarotstrahler ohne & mit
integrierter Steuerung

Der ETHERMA EXO COMFORT bietet ein perfektes Preis-Leistungs-
verhaltnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er
fir unzahlige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und
gewerblichen AuBBenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete
Infrarot-Halogenrdhre sorgt in Kombination mit dem neuen,
optimierten Reflektor fiur eine hochst effektive Warme-
konzentration nach vorne. Das Gehduse aus hochwertigem Alu-
minium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design,
sondern auch Langlebigkeit. Die Montage erfolgt Uber eine
T-Kipphalterung fir den zielgerichteten Einsatz der Warme-
strahlung. Bei dem RC-Modell erfolgt die Bedienung liber einen
elektronischen Multifunktionsschalter an der Gerateriickseite,
welcher sowohl einen integrierten Timer als auch eine Kurz-
heizfunktion hat. Alternativ kann die Steuerung ebenso tber
eine Fernbedienung (optional erhaltlich) erfolgen. Durch die
kompakte Bauweise, das niedrige Gewicht und die integrierte
Sicherheitsabschaltung eignet sich das RC-Modell optimal fir die
Montage an Gastroschirmen und -markisen.

RG: R1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.  Leistung (W) Breite (mm) Hohe [mm)  Tiefe (inkl. Halterung) [mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-COMFORT-1400-W 45052 1400 540 110 76 (164) 2,20 290,00
ET-EX0-COMFORT-1400-B 45053 1400 540 110 76 (164) 2,20 290,00
ET-EXO-COMFORT-1800-W 45054 1800 540 110 76 (164) 2,20 326,00
ET-EX0-COMFORT-1800-B 45055 1800 540 110 76 (164) 2,20 326,00
W: Wei3  B: Schwarz

ETHERMA EXO COMFORT RC Infrarotstrahler mit integrierter Funk-Steuerung

RG: R1 | LZ: ab Lager

Typ Art.Nr.  Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm]  Tiefe (inkl. Halterung) (mm)] Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-COMFORT-1400RC-W 45020 1400 540 110 76 (164) 2,40 310,00
ET-EX0-COMFORT-1400RC-B 45021 1400 540 110 76 (164) 2,40 310,00
ET-EX0-COMFORT-1800RC-W 45023 1800 540 110 76 (164) 2,40 368,00
ET-EXO-COMFORT-1800RC-B 45024 1800 540 110 76 (164) 2,40 368,00
W: Wei3  B: Schwarz
Zubehor RG: A8 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. ~ Beschreibung Preis €
ET-RC-EXO-RC 45050 Funk-Fernbedienung fiir ETHERMA EXO Funk-Steuerung 57,40
ET-LM-EX0-COMFORT-1400 45043 Infrarotréhre mit 1400 W fiir Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT 128,30
ET-LM-EX0-COMFORT-1800 45044 Infrarotréhre mit 1800 W fiir Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT 128,30

\::';'

Optional: 4-Kanal
Funk-Fernbedienung
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ETHERMA INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

C€

ETHERMA EXO BASIC TECHNISCHE DATEN

Outdoor-Infrarotstrahler > Nennspannung: 230V
> Heizrohre: Infrarot-Halogenrdhre,
o Lebensdauer Heizrohre 5.000 h
> Leistung: 1800 W
> Farbe Gehause: Schwarz eloxiert, ahnlich RAL 9011
> Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, ahnlich RAL 7016
> Ein/Aus-Schalter: Nein
> Anschluss: Steckerleitung 180 cm
> Schutzart: IP 65

PRODUKTVORTEILE

+ Innovative Infrarot-Halogenrohre

+ Maximale Warmestrahlung nach vorne dank neuem
Reflektor

+ Schnelle Warmereaktion

+ Fur Decken- und Wandmontage

+ T-Kipphalterung fir einfache Montage

EINSATZGEBIET
Der ETHERMA EXO BASIC ist die preiswerte Einstiegsvariante fir

individuelle Anwendungsgebiete im AufBenbereich. Das Gerat ist + AuBenbereich wie Terrasse, Balkon, Garten, Campingplatz,
mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass Ferienhaus oder Gastronomie
trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehause + Beheizbare Heizflache: bis zu 12 m?

aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein
modernes Design, sondern auch Langlebigkeit.

ETHERMA EXO BASIC Infrarotstrahler RG: R1| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (inkl. Halterung) (mm] Gewicht (kg) Preis €
ET-EX0-BASIC-1800-NA 45030 1800 423 110 76 (164 mm) 1,50 214,40

NA: Nano-Anthrazit

Zubehor RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
ET-LM-EXO0-BASIC-1800 45045 Infrarotrohre mit 1800 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO BASIC 93,10

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG
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TECHNISCHE DATEN

230V
Infrarot-Halogenrdhre,
¢ Lebensdauer Heizrohre 5.000 h

> Nennspannung:
> Heizrohre:

> Leistung: 2800 W
> Farbe Gehduse

& Standfuf3: Schwarz eloxiert, ahnlich RAL 9011
> Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, ahnlich RAL 7016
> Gesamthohe: 2,1m
> Anschluss: Steckerleitung 180 cm
> Schutzart: IP 44

PRODUKTVORTEILE

Flexible Platzierung fir Warme an jedem Ort

Innovative Infrarot-Halogenrohre

Maximale Warmestrahlung nach vorne dank

neuem Reflektor
+ Elektronische Sicherheitsabschaltung bei Lage- oder
Positionsanderung durch intelligentem Lagesensor
Integrierter Timer fiir 30, 60 und 90 Minuten
Kurzheizfunktion 5 Minuten (ideal fir Raucherbereiche)
Schnelle Warmereaktion auf zwei Seiten
Optionale Funk-Fernbedienung

+ + + o+

EINSATZGEBIET

+ AuBenbereich wie Terrasse, Balkon, Garten, Campingplatz,
Ferienhaus oder Gastronomie
+ Beheizbare Flache: bis zu 20 m?

ETHERMA EXO STATIV Outdoor-Infrarotstrahler mit Standfuf3

ETHERMA INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

ETHERMA EXO STATIV

Outdoor-Infrarotstrahler mit Standfuf3

Der ETHERMA EXO STATIV ist ein ortsunabhangiger Stand-Infra-
rotstrahler fiir den Aulenbereich. Er besteht aus einem Standfuf3
mit rundem Betonsockel und zwei Heizstrahlern. Beide Strahler
sind Uber einen elektronischen Multifunktionsschalter auf einem
der Gerate zu bedienen. Alternativ kann die Steuerung ebenso
ber eine Fernbedienung (optional erhaltlich) erfolgen. Die Strah-
ler sind mit einer Infrarot-Halogenrdhre von je 1400 W ausgestat-
tet. Die Anschlussleitung wird durch das Innere des Stativrohres
geflihrt. Die Strahlergehause aus hochwertigem Aluminium ver-
leihen nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebig-
keit.

ETHERMA HINWEIS:
Beim Einsatz im lberdachten AuB3enbereich ist ein Sicherheitsab-
stand von mindestens 30 cm zur Decke einzuhalten.

RG: R1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Hohe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-EXO-STATIV-2800RC-NA 45032 2800 462 2100 310 20,5 699,00
Zubehor RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-LM-EX0-COMFORT-1400 45043 Infrarotréhre mit 1400 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT und ETHERMA EXO STATIV 128,30
ET-RC-EX0-RC 45050 Funk-Fernbedienung fiir ETHERMA EXO Funk-Steuerung 57,40

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

INFRAROTSTRAHLER S1+/S3

Modularer Infrarotstrahler

Der Infrarotstrahler S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte,
blendfreie Heizrohre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache
Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegren-
zung (Bei 2000 W S1-Geré&ten). Das Geh&use ist aus hochwertigem
Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die
Solastar-HP Heizrohre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit
perfektem Warmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer
durchschnittlichen Lebensdauer von 5.000 h.

Der Infrarotstrahler S3 ist die starke Outdoorvariante fir lhren
AuBenbereich. Das Gerat ist mit der Solastar G2 Heizréhre aus-
gestattet.

Gerade im AuBlenbereich ermdglichen Infrarotheizstrahler sehr
flexible Einsatzmdoglichkeiten und schaffen konstante, angenehme
Warmezonen auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-
AufBenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlédnge durchdringt
die infrarote Warmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen
Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosten-
einsparungen gegeniber Gasstrahlern.

ETHERMA TIPP:
Seeluftbestandige Sonderlackierung auf Anfrage und gegen
Aufpreis maglich.

e (€

TECHNISCHE DATEN INFRAROTSTRAHLER S1+ & S3

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 1400 - 2500 W*

> Heizrohre S1+: Solastar-HP

> Heizrohre S3: Solastar-G2

> Farben: Weif3, Titan, Nano-Anthrazit
> Sonderfarbe: Gegen Aufpreis maglich

> Schutzart: P 44

> Anschluss: Steckerleitung 50 cm

> Priifzeichen: TOV

TECHNISCHE DATEN FUNK-DIMM-MODUL

> Nennspannung: 230V

> Farben: Weif3, Titan, Nano-Anthrazit
> Sonderfarbe: Gegen Aufpreis maoglich

> Mafe: 115 x 200 x 92 mm

> Dimm-Art: Phasenabschnitt

> Schutzart: IP 44

> Anschluss: Steckverbindung Hirschmann
PRODUKTVORTEILE

+ Solastar Heizelement

+ Schnellmontagesystem

+ Schnellspannbiigel fiir schnelle Ausrichtung

+ Softstart bei S1+ 2000 - reduziert den Einschaltstrom
+ Integriertes Stecksystem (Hirschmann)

+ Modularer Aufbau - erweiterbar mit

Funk-Dimm-Modul

* Achtung: erhohter Anlaufstrom!

! Riickseite S3 T-Halterung Steckverbindung ST+ und S3
Rickseite S1+ Biigel
Infrarotstrahler S1+/S3 RG: R2 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (inkl. Halterung) (mm) Preis €
SM-S1-PLUS-1400-W 9300171 1400 520 200 92 (230 mm) 409,20
SM-S1-PLUS-1400-T 9300170 1400 520 200 92 (230 mm) 409,20
SM-S1-PLUS-1400-NA 9300169 1400 520 200 92 (230 mm) 409,20
SM-S1-PLUS-2000-W 9300177 2000 520 200 92 (265 mm) 446,70
SM-S1-PLUS-2000-T 9300176 2000 520 200 92 (265 mm) 446,70
SM-S1-PLUS-2000-NA 9300175 2000 520 200 92 (265 mm) 446,70
SM-S3-2500-W 9300109 2500 745 200 92 (230 mm) 617,80
SM-S3-2500-T 9300110 2500 745 200 92 (230 mm) 617,80
SM-S3-2500-NA 9300111 2500 745 200 92 (230 mm) 617,80
W:Weifl  T:Titan NA: Nano-Anthrazit

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG



INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH

Zur Ansteuerung. der Dimm-Module ist der optionale Hand- IN FRAROTSTRAH LER
sassEh S1+/S3 ZUBEHOR

Dimm-Module & Zubehér

Funk-Dimm-Modul 4-Kanal Funk-Handsender
Zubehor Regelung fiir S1+/S3 RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
SM-DIMM-X2-ARC-W 9300194 X2 Funk-Dimm-Modul fir Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, weif3, B 11.5 cm 249,80
SM-DIMM-X2-ARC-T 9300195 X2 Funk-Dimm-Modul fir Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, titan, B 11.5 cm 249,80
SM-DIMM-X2-ARC-NA 9300196 X2 Funk-Dimm-Modul fiir Strahler bis 2 kW, stufenlos dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm 249,80
SM-DIMM-X3-ARC-W 9300210 X3 Funk-Dimm-Modul fiir Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, weif3, B 11.5 cm 277,40
SM-DIMM-X3-ARC-T 9300211 X3 Funk-Dimm-Modul fiir Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, titan, B 11.5 cm 277,40
SM-DIMM-X3-ARC-NA 9300212 X3 Funk-Dimm-Modul fir Strahler bis 3 kW, 3-stufig dimmbar, nano-anthrazit, B 11.5 cm 277,40
SM-ARC-HS 9100597 4-Kanal Funk-Fernbedienung fiir alle ARC-Gerate & Module 57,40

W:Weifl  T:Titan NA: Nano-Anthrazit

Anschlussleitung, schwarz Anschlussleitung, weifl
Zubehor Montage RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
SM-S1-VL2.5-W 9300035 Anschlussleitung fiir S1+ und S3, weif3, L 2500 mm 38,00
SM-S1-VL5.0-W 9300036  Anschlussleitung fir S1+ und S3, weif3, L 5000 mm 48,70
SM-S1-VL2.5-S 9300013  Anschlussleitung fiir S1+ und S3, schwarz, L 2500 mm 38,00
SM-S1-VL5.0-S 9300014  Anschlussleitung fir S1+ und S3, schwarz, L 5000 mm 48,70
SM-S1-T-WH-W 9300049  T-Wandhalterung und Stativadapter fiir S1+, weil3 49,80
SM-S1-T-WH-T 9300048  T-Wandhalterung und Stativadapter fiir S1+, titan 49,80
SM-S1-T-WH-NA 9300047  T-Wandhalterung und Stativadapter fiir S1+, nano-anthrazit 49,80

ETHERMA TIPP: Ersatzrohren finden Sie auf Seite 53.

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG



INFRAROTSTRAHLER FUR DEN AUSSENBEREICH
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INFRAROTSTRAHLER S3 TECHNISCHE DATEN
DECKENEINBAU

> Nennspannung: 230V

> Heizrohre: Solastar-G2
Einbauinfrarotstrahler mit Blendrahmen > Leistung: 2500 W

> Farben: WeiB3, Titan, Nano-Anthrazit

> Sonderfarbe: Gegen Aufpreis maoglich

> Schutzart: IP 44

> Anschluss: 40 cm + 180 cm Steckverbindungs-

leitung fir Installationsanschluss
> Priifzeichen: TOV

PRODUKTVORTEILE

Innovatives Solastar Heizelement

In Decke integrierbar

20° schwenkbar

Platzsparend

Maximale Warmestrahlung nach vorne dank
innovativem Reflektordesign

Schnelle Warme auf Knopfdruck

Der S3 Deckeneinbaustrahler ermdglicht einen sicheren und de- + Einfache Installation

zenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichs-
ten Deckenkonstruktionen. Das Gehause und der Blendrahmen
sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerat ist mit
einer Solastar-G2 Heizrohre ausgestattet, die neben hoher Effizi-
enz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca. 5.000 Betriebsstun-
den) und einen besonders geringen Restlichtanteil hat. Gerade
im AuBenbereich ermdglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible
Einsatzmoglichkeiten und garantieren konstante, angenehme
Warmezonen. Aufgrund der kurzen Wellenlange durchdringt die
infrarote Warmestrahlung die Luft besonders effizient und schafft
so hohe Betriebskosteneinsparungen gegeniiber Gasstrahlern.

+ o+ + + o+

o

Einbauinfrarotstrahler S3 RG: R2 | LZ: 3 Wochen
) Lange (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) )
Typ Art. Nr. Leistung (W) ) Preis €
mit Rahmen Ausschnitt mit Rahmen  Ausschnitt Einbau Uberstand
SM-S3-2500-D-W 9300353 2500 900 850 370 280 100 31 1177,00
SM-S3-2500-D-T 9300354 2500 900 850 370 280 100 31 1177,00
SM-S3-2500-D-NA 9300355 2500 900 850 370 280 100 31 1177,00

W:Weifl  T:Titan NA: Nano-Anthrazit

m ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG



DUNKELSTRAHLER FUR DEN GESCHUTZTEN AUSSENBEREICH

€

TECHNISCHE DATEN DUNKELSTRAHLER D3
Nennspannung: 230V DECKENEINBAU

>

> Heizrohre: Solastar-AL (NoGlare)

> Restlicht: 1 lux/kW/m? Einbaudunkelstrahler mit Blendrahmen
> Leistung: 2000 W

> Farben: Weif3, Titan, Nano-Anthrazit

> Schutzart: IP 44

> Anschluss: 40 cm +180 cm Steckverbindungs-

leitung fur Installationsanschluss
PRODUKTVORTEILE

+ Kaum Restlichtanteil (< 1 Lux] durch die innovative
“NO GLARE" Heizrohre

+ In Decke integrierbar

+ 20° schwenkbar

+ Platzsparend

+ Maximale Warmestrahlung nach vorne dank

innovativem Reflektordesign

+ Schnelle Warme auf Knopfdruck Der D3 Deckeneinbaustrahler erméglicht einen sicheren und

+ Einfache Installation dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschied-
lichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschitzten
Auflenbereich und als Zonenheizung z.B. im Wintergarten. Das
Gehause und der Blendrahmen sind aus hochwertigem Alumi-
nium gefertigt. Das Gerat ist mit einer Solastar-AL Heizréhre
ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen
Lebensdauer (ca. 5.000 Betriebsstunden) besonders durch den
geringen Restlichtanteil besticht. Im geschiitzten Auf3enbereich
ermoglichen Dunkelstrahler einen sehr flexiblen Einsatz und
garantieren konstante, angenehme Warmezonen.

Einbaudunkelstrahler D3 RG: R2 | LZ: 3 Wochen
Lénge (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
Typ Art. Nr. Leistung (W) . Preis €
mit Rahmen Ausschnitt mit Rahmen Ausschnitt Einbau Uberstand

SM-D3-2000-D-W 9300188 2000 900 850 370 280 100 31 1253,00

SM-D3-2000-D-T 9300189 2000 900 850 370 280 100 31 1253,00

SM-D3-2000-D-NA 9300190 2000 900 850 370 280 100 31 1253,00

W:Weifl  T:Titan NA: Nano-Anthrazit

\e‘?ﬂ
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ETHERMA TIPP: Ersatzrohren finden Sie auf Seite 53.

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “



STANDINFRAROTSTRAHLER FUR DEN GESCHUTZTEN AUSSENBEREICH

C€

STANDSTRAHLER Z1 TECHNISCHE DATEN

Infrarotstandstrahler > Nennspannung: 230V
> Heizrohre: Solastar-AL (NoGlare)
> Restlicht: 1 lux/kW/m?
> Leistung: 1400 W
> Farben: Weif3, Titan, Nano-Anthrazit
> Schutzart: P 24
> Anschluss: Steckerleitung 250 cm

PRODUKTVORTEILE

+ Kaum Restlichtanteil (< 1 Lux) durch die innovative

“NO GLARE" Heizrdhre

Keine Aufheizphase

Keine Spannungsspitzen dank Softstart

Notabschaltung bei Kippen durch intelligenten Lagesensor
Flexible Platzierung

Timerfunktion

+ o+ + + o+

Der Standstrahler Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standge-
rat, welches nicht nur durch modernes Design besticht, sondern
auch durch hochste Sicherheit und perfekte Warme. Dank der
Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerat neigt, sowie dem
Softanlauf zur Einschaltstrombegrenzung, ldsst der Infrarotstrah-
ler keine Wiinsche offen. Das Gehause ist aus hochwertigem Alu-
minium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die
Solastar-AL Heizrohre vereint zudem angenehme Lichtfarbe mit
perfektem Warmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer
hohen Lebensdauer von durchschnittlich 5.000 h. Im geschiitzten
Auflenbereich ermdglichen die Z1 Infrarotheizstrahler duBerst
angenehme Warmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzie-
rung. Aufgrund der kurzen Wellenlange durchdringt die infrarote
Warmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen
Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinspa-
rungen gegeniber Gasstrahlern.

Standstrahler Z1 RG: R2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (mm) Preis €
SM-Z1-1400-W 9300178 1400 200 1000 94 797,00
SM-Z1-1400-T 9300179 1400 200 1000 94 797,00
SM-Z1-1400-NA 9300180 1400 200 1000 94 797,00
SM-Z1-COVER 40924 Abdeckhaube STANDSTRAHLER 71 89,50

W:Weil  T:Titan NA: Nano-Anthrazit

Abdeckhaube EIN/AUS Taster auf der Riickseite Sockel mit Steckerleitung

ETHERMA TIPP: Ersatzrohren finden Sie auf Seite 53.

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG




INFRAROTSTRAHLER FUR DEN GESCHUTZTEN AUSSEN- & INNENBEREICH

& (€

TECHNISCHE DATEN INFRAROTSTRAHLER
Nennspannung: 230V 500/1 000

>

> Heizrohre: Infrarot-Halogenlampe HelLeN

> Leistung: 500/ 1000 W

> Farbe: Weil3 J

> Sonderfarbe: Gegen Aufpreis '

> Anschluss: Steckerleitung 180 cm v

> Schutzart: IP 24

> Schutzklasse: |

> Priifzeichen: TOV
Der 500/1000 Kurzwellenstrahler ist die kostengtinstige Einstiegs-
variante fur individuelle Anwendungsgebiete wie z.B. Warmezonen
in Wintergarten oder Badern. Das Gerat ist mit einer Infrarot-Ha-
logenlampe ausgestattet.

Infrarotstrahler 500/1000 RG: R2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (inkl. Halterung) (mm) Preis €
SM-500-W 9100444 500 318 145 73 (162) 274,40
SM-5002S-W 9100125 500 318 145 73 (162) 280,10
SM-1000-W 9100449 1000 448 145 73 (162) 329,20

ZS: Zugschalter

ZUBEHOR INFRAROTSTRAHLER

Zubehor Befestigungen / Halterungen RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
SM-Stativ-W 9100504  Stativ mit grauem Sockel fiir S1+, max. 220 cm Auszugshdhe, weif3 125,30
SM-Stativ-T 9100503  Stativ mit grauem Sockel fiir ST+, max. 220 cm Auszugshdhe, titan 125,30
SM-Stativ-NA 9100505  Stativ mit grauem Sockel fiir ST+, max. 220 cm Auszugshdhe, nano-anthrazit 125,30
SM-KH-SZ 9100016  Kletthalterung paarweise, schwarz 22,40

Ersatzrohren RG: A8 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
ET-LM-EX0-PR0-2000 45040 Carbonrghre mit 2000 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO 139,50
ET-LM-EX0-PRO-2500 45041 Carbonrghre mit 2500 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO 172,30
ET-LM-EX0-DARK-2000 45042 Infrarotréhre mit 2000 W fiir Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK 172,30
ET-LM-EX0-COMFORT-1400 45043 Infrarotréhre mit 1400 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT und ETHERMA EXO STATIV 128,30
ET-LM-EX0-COMFORT-1800 45044 Infrarotréhre mit 1800 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO COMFORT 128,30
ET-LM-EX0-BASIC-1800 45045 Infrarotréhre mit 1800 W fir Infrarotstrahler ETHERMA EXO BASIC 93,10
SM-LM-500-S 0800199 Infrarot Halogenrohre HeLeN, 500 W, horizontale Montage mdglich 128,30
SM-LM-1000-U 0800140 Infrarot Halogenrohre HeLeN, 1000 W, horizontale und vertikale Montage mdglich 128,30
SM-LM-Solastar-G2-2500 0800207 Infrarotréhre Solastar-G2 2500 W fiir Strahler S2/S3 (auch Deckeneinbau]) 172,30
SM-LM-Solastar-A-2000 0800200 Infrarotrohre Solastar-AL 2000 W fiir Strahler D2/D3 (auch Deckeneinbau) 172,30
SM-LM-Z1-1400 0800204  Infrarotrohre Solastar-AL 1400 W fir Strahler Z1 152,00
SM-LM-HP-1400 0800198 Infrarotréhre Solastar-HP 1400 W fiir Strahler S1+ und ECO+ HP 139,50
SM-LM-HP-2000 0800197  Infrarotréhre Solastar-HP 2000 W fiir Strahler S1+ und ECO+ HP 139,50

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “



INFRAROT FUR HALLEN UND INDUSTRIE
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ETHERMA ETC TECHNISCHE DATEN

Thermocassette > Nennspannung: 230V
> Leistung: 300 und 600 W
> Max. Elementtemp.: 100 °C
> Farbe: Verkehrsweif3, RAL 9016
“ > Schutzart: IP 55
\ > Festanschluss
\ PRODUKTVORTEILE
e N + Fur Deckenmontage
+ Punktuelle Warme
+ Unauffalliges Design
+ Einfache Montage
Die Thermocassette ETC ist als unauffallige Heizung fiir Biiros, Ba- + Einbau in der Zwischendecke
der, Schulen usw. geeignet. An der Decke oder in Zwischendecken + Fur unauffalliges Heizen in Biiros, Schulen, Badern, usw.

montiert, sind die Gerate hervorragend zum Voll- und Punktheizen
geeignet. Beim Einbau in Zwischendecken wird der Warmestrahler
zum Bestandeteil der Decke.

Thermocassette ETC, 230V, IP 55 LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr.  Leistung (W)  Spannung (V)  L&nge (mm]  Breite (mm) Hohe (mm) Gewicht (kg) RG Preis €
ETC-300 38204 300 230 593 593 45 55 R3 294,10
ETC-600 38205 600 230 1193 593 45 10 R3 441,00
eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weil} E1 134,50
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weil} E1 210,10
ET-KRT-1900 29378 Kapillarrohrthermostat fiir Raumheizung, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 55 E2 175,30

ETHERMA EEZ TECHNISCHE DATEN ce

Industrie Deckenstrahler > Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 800 - 3600 W
> Max. Elementtemp.: 290 °C
> Farbe 800-2000 W: Verkehrsweif3, RAL 9016
> Farbe EEZ-3600 W: Verzinktes Stahlpaneel
> Montagehdhe: 25-4m
> Schutzart: IP 44
> Festanschluss
PRODUKTVORTEILE
+ Voll- und Zonenheizung
Die Deckenstrahler EEZ wurden fiir vollstandiges und zusatzliches + Hygienisches Raumklima
Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umge- + Dunkelstrahler
bungen wie Kaufhausern, Montagehallen und Industriegebauden, + Rostfreies Gehause
etc. entwickelt. EEZ Warmestrahler geben eine gleichmaBige, ange- + Einfache Montage
nehme Warme ab, somit konnen verschiedene Komfortzonen durch + Oberflachenstruktur optimiert die Abstrahlung

Punkt- und Flachenheizen eingerichtet werden.

Deckenstrahler EEZ, 230 V/400 V, IP 44 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Spannung (V) Lénge (mm) Breite (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) RG Preis €
EEZ-800 38206 800 230 650 290 50 6 R3 436,10
EEZ-1200 38207 1200 230 960 290 50 8,5 R3 470,30
EEZ-1600 38208 1600 230 1360 290 50 11,5 R3 568,70
EEZ-2000 38209 2000 230 1680 290 50 14 R3 662,00
EEZ-3600 38907 3600 230 | 400 1680 430 50 20 R3 1016,20
EEZ-WH 39173 Wandhalterung fiir EEZ-800 / 1200/ 1600 / 2000 / 3600, Verkehrsweif3, RAL9016, 1 VPE (2 Stk.) R3 82,30
EEZ-DH 39342 Abh&ngungsvorrichtung fiir Deckenstrahler EEZ, 1 VPE (4 Stk.), galvanisiert, unlackiert R3 37,00
ET-KRTV-19 32890 Kapillarrohrthermostat fir Raumheizung, 0 - 40 °C, 230/400V, 16/10 A, IP 44 E2 175,30
ET-A2 28059 Feuchtraum Anschlussdose, IP 44 A5 28,30

ETHERMA® INFRAROTHEIZUNG



INFRAROT FUR HALLEN UND INDUSTRIE

C¢€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA EIH

> Nennspannung: 230, 400 V Industrie Deckenstrahler

> Leistung: 3000 - 6000 W

> Max. Elementtemp.: 750 °C

> Farbe: Verzinktes Stahlpaneel

> Montagehdhe: 3-9m

> Schutzart: IP 44

> Festanschluss

PRODUKTVORTEILE

+ Fir Raume mit grofem Volumen und hohen Decken

+ Gute Warmeverteilung

+ Rostfreies Gehause Der Infrarotstrahler EIH ist fir das Voll- oder Zusatzheizen von

+ Robuste Ausfiihrung Raumen mit groBem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese

+ Neigung veranderbar Strahler konnen auch im Freien eingesetzt werden, z.B. auf Sport-

+ Auch fur den AuBenbereich triblinen oder Laderampen, um diese trocken und frostfrei zu hal-

ten. Robustes Industriedesign: Reflektor aus blank eloxiertem Alu-
minium sorgt fir eine optimale Warmeverteilung.

Deckenstrahler EIH, 230V, IP 44 LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W)  Spannung (V)]  L&nge (mm]  Breite (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) RG Preis €

EIH-3000 38198 3000 230/400 1030 300 80 5,5 R3 638,60

EIH-4500 38199 4500 400 1360 300 80 7,0 R3 685,20

EIH-6000 38200 6000 400 1680 300 80 8,5 R3 738,40

EIHG-3000 38201 Schutzgitter fiir EIH-3000 R3 149,90

EIHG-4500 38202 Schutzgitter fiir EIH-4500 R3 152,80

EIHG-6000 38203 Schutzgitter fiir EIH-6000 R3 154,40

ET-KRTV-19 32890 Kapillarrohrthermostat fiir Raumheizung, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 44 E2 175,30

ET-5123 34976 3-Gruppen Schalter E2 114,60

TECHNISCHE DATEN c¢ ETHERMAEIR

> Nennspannung: 230V Wand- und Deckenstrahler
> Leistung: 1000 - 1500 W

> Max. Elementtemp.: 700 °C

> Farbe: Aluminium poliert

> Schutzart: IP 44

> Schutzklasse: |

> Festanschluss

PRODUKTVORTEILE

+ Fir den Innenbereich
+ Schlankes Design EIR ist auch fiir den Einsatz in Werkstatten und Lagerraumen zum
+ Einfache Montage gezielten Heizen von begrenzten Flachen einsetzbar. Die Reflek-
+ Wand- und Deckenmontage moglich toren sind aus hochglanzpoliertem Aluminium mit maximaler Kor-
rosionsbestandigkeit. EIR verfligt Gber eine verstellbare Montage-
konsole fur eine einfache Wand- oder Deckenmontage.
Infrarot-Quarzstrahler EIR, 230 V, IP 44 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W)  Spannung (V)  Lange (mm)  Breite (mm) Hohe (mm) Gewicht (kg) RG Preis €
EIR-1000 38196 1000 230 1170 75 94 2,0 R3 200,20
EIR-1500 38197 1500 230 1680 75 94 3,0 R3 247,20
ET-KRTV-19 32890 Kapillarrohrthermostat fiir Raumheizung, 0 - 40 °C, 230/400 V, 16/10 A, IP 44 E2 175,30

ETHERMA° INFRAROTHEIZUNG “
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TECHNISCHE DATEN

KONVEKTOREN

ETHERMA DUO PLUS

> Nennspannung: 230V Die Konvektor-Speicherheizung mit
> Leistung: 1500 W, 2000 W Strahlungswarme
> Regelbereich: 15-28°C

> Frostschutzfunktion: 7°C

> Oberflachentemp.: Max. 85 °C bei Norm. Innentemp.

> Oberflache: 12 mm Stein, wei3 ahnlich RAL 9003

> Gerate/Montagetiefe: 105 mm -~

> Schutzart: IP 24

> Schutzklasse: Il

> Anschlussleitung: Steckerleitung 1 m

> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Leistungsstarker Konvektor mit zusatzlicher |

Strahlungswarme

Platzsparend

Rahmenloses Infinity Design

Integrierte, ERP-konforme Regelung
Okodesign-Richtlinien konform

Tages- und Wochenprogramm
Temperatursturzerkennung

Gerduschlose Regelung dank TRIAC Technologie
Ein- / Ausschalter

Zwei Heizelemente

Hochste Sicherheit gegen Bruch und Uberhitzung
Kein Service, keine Wartung notig

+ 4+ + + + o+ +

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebedarf
des Raumes (H: 2,5 m] und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

O OKODESIGN

Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS ist ein
modernes Direktheizgerat und liberzeugt in punkto Heiztech-
nologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombina-
tion aus Konvektion, Strahlungswarme und Warmespeicherung
verspricht nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine
Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerat
spart durch die kompakte Bauweise Platz, erzeugt gleichzeitig
angenehme Strahlungswarme und dank der integrierten Rege-
lung kann die gewlinschte Raumtemperatur einfach elektro-
nisch ausgewahlt werden. Es eignet sich besonders fiir grof3e
Raume als effiziente Ubergangsheizung oder als idealer Er-

30-55 W/m? Niedrigenergie- und Passivhaus satz fur veraltete Nachtspeicherdfen. Der ETHERMA DUO PLUS
60-80 W/m? Gut isolierter Wohnraum brilliert neben seinem modernen, puristischen Design durch
85-105 W/m? MittelmaBig isolierter Wohnraum eine schnelle Heizreaktion. Im OFF-Zustand der Regelung

110-130 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum

ETHERMA TIPP:

Der ETHERMA DUO PLUS ist der ideale Ersatz fiir veraltete Nacht-
speicherdfen - keine RufBbildung, punktgenaue Temperaturrege-
lung, platzsparend und leistungsstark.

ist der Frostschutzmodus des Gerates aktiv. Bei plotzlichem
Temperaturabfall z.B. durch ein offenes Fenster schaltet sich
das Gerat automatisch aus. Zusatzlich kann der ETHERMA DUO
PLUS Uber Tages- und Wochenprogramme individuell auf die
jeweiligen Bedirfnisse angepasst werden. Das Heizgrat kann
horizontal an der Wand montiert werden und wird Uber eine
Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen.

ETHERMA DUO PLUS Konvektor-Speicherheizung, 1500 - 2000 W, 230 V, IP 24

RG: D6 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-DUO-PLUS-1500-W 44880 1500 1000 500 22 799,00
ET-DUO-PLUS-2000-W 44881 2000 1000 500 22 889,00




KONVEKTOREN

ETHERMA CP & CL ECO

Konvektor bzw. Konvektorleiste mit Wi-Fi

Ahak

Konvektor CP eco (400 mm)

O OKODESIGN
READY -

Konvektor CL eco (200 mm)

Die formschonen Konvektoren CP eco und CL eco mit frontsei-
tigem Luftaustritt werden zur schnellen und effizienten Behei-
zung von Wohnraumen verwendet. Die Heizgerate verfiigen ber
eine elektronische Temperaturregelung, einen Ein-/Aus-Schalter
und werden in der Standardversion mit Stecker geliefert. Die
Konvektoren konnen per kostenloser App tber Wi-Fi gesteuert
werden und sind Okodesign-Richtlinien konform. Die Steuerung
befindet sich in der unteren rechten Ecke des Gerats fir eine
genauere Raumtemperaturanzeige.

Die Anschlusskassette fir den direkten Anschluss des Heizge-
réates ist als Zubehor (KB-200) erhaltlich.

o

® (€

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 500 - 2000 W

> Regelbereich: 5-30°C

> Regelung: Elektronisches Thermostat
> Farbe: Reinwei3, RAL9010

> Geratetiefe: 85 mm

> Schutzart: IP X4

> Schutzklasse: [l

> Anschluss: Steckerleitung 1,5 m

> Prifzeichen: NEMKO

PRODUKTVORTEILE

+ Fir Badezimmer geeignet

o

reduziert Staubtransport
Warmeabgabe nach vorne

Okodesign-Richtlinien konform

Wochen- und Tagestimer
Temperatursturz-Erkennung

+ o+ + + 4+ o+ o+

AUSWAHLHILFE

Niedrige Temperatur am Heizelement (ca. 90°C])

Effiziente Lufterwarmung, dank grofler Konvektionsflache

Wi-Fi Steuerung tber Tablet und Smartphone
Projektion der Temperatur auf den Boden

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebe-
darf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.

Als Richtwert gilt:

30-55 W/m? Niedrigenergie und Passivhaus

60-80 W/m?2 Gut isolierter Wohnraum

85-105 W/m? MittelmaBig isolierter Wohnraum
110-130 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum

APP: ElEE
BEHA Smartheater z
[

Fernzugriff moglich.
# Download on the
@& App Store

Temperaturanzeige mittels Ein-/Aus-Schalter GB-200 KB-200
Projektion auf den Boden
Konvektor CP | CL eco, 500 - 2000 W, 230 V, IP X4 RG: D1 LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) RG Preis €
CP-600-Eco 40545 600 552 400 D1 310,80
CP-1000-Eco 40546 1000 800 400 D1 334,70
CP-1500-Eco 40547 1500 1172 400 D1 374,60
CP-2000-Eco 40548 2000 1420 400 D1 395,40
CL-500-Eco 40549 500 800 200 D1 300,50
CL-1000-Eco 40550 1000 1296 200 D1 337,50
KB-200 34696 Anschlusskassette flir Festanschluss Al 18,40
GB-200 35589 Bodenmontagefiife fiir Konvektorleiste CL eco Al 60,90
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TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 500 - 2000 W

> Regelbereich: 7-27°C

> Regelung: Elektronisches Thermostat

> Oberflache: Stahlgehause pulverbeschichtet
> Farbe: Verkehrsweif3, RAL 9016

> Geratetiefe: 105 mm

> Schutzart: IP 24

> Schutzklasse: Il

> Anschlussleitung: 2-polig + Steuerleitung 90 cm
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Schnelle Erwarmung dank Monobloc Heizelement

+ Keine Wandverfarbung, da Warmeabgabe nach vorne

+ Genaue elektronische Raumtemperaturmessung

+ 4 Modi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus -
durch Steuerleitung oder Programmierung am Gerat

+ Wochenprogramm optimiert Betriebszeiten

+ Fur Badezimmer geeignet

+ Kindersicherung

+ Okodesign-Richtlinien konform

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Warmebe-
darf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

30-55 W/m? Niedrigenergie und Passivhaus
60-80 W/m? Gut isolierter Wohnraum

85-105 W/m? MittelmaBig isolierter Wohnraum
110-130 W/m2  Schlecht isolierter Wohnraum

i
s
1"'7\. =,

Konvektor Serena eco, 500 - 2000 W, 230 V, IP 24

KONVEKTOREN

ETHERMA SERENA ECO

Konvektor mit elektronischem Thermostat

0 OKODESIGN
READY

Der kompakte Konvektor dient zur schnellen Erwarmung von
Wohnraumen, Keller, Toiletten, Schlafzimmer und auch Hobby-
raumen. Die Ausfiihrung ist ideal fir Bader geeignet, da die Ge-
rate spritzwassergeschitzt sind. Das Monobloc-Heizelement er-
warmt die Raumluft sehr schnell und effizient. Die Liftungsgitter
geben die warme Luft durch natiirliche Konvektion nach vorne in
den Raum ab und verhindern so Verfarbungen an der Wand. Das
elektronische Thermostat sorgt fur eine genaue Raumtempera-
turmessung und die Einstellung der 4 Betriebsmodi: Komfort,
Absenkung, Frostschutz und Aus. Das Thermostat kann mittels
Wochenprogramm an die individuellen Bedirfnisse angepasst
werden. Ebenso optimiert die Temperatursturzerkennung die
Nutzung des Heizgerates, das somit die Okodesign-Richtlinie
LOT 20 erfllt.

/ Elektronisches Thermostat mit Kindersicherung

RG: D1 LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
SN-500-Eco 40513 500 340 440 3,7 214,90
SN-1000-Eco 40514 1000 420 440 4,3 227,30
SN-1500-Eco 40515 1500 580 440 5,6 259,00

SN-2000-Eco 40516 2000

740

440 6,7 290,70




BADHEIZKORPER

C€

ETHERMA BHK TECHNISCHE DATEN

Badheizkdrper > Nennspannung: 230V /50 Hz
> Leistung: 400 - 1000 W
> Farbe: Verkehrswei3 RAL 9016
> Geratetiefe: 85 mm
> Regelung: 2 Stufen, 45 °C oder 60 °C,
Timerfunktion 2 Stunden
> Schutzart: IP X5
> Schutzklasse: |
> Anschluss: Steckerleitung 1,5 m rechts
> Systemaufbau: CE konform
PRODUKTVORTEILE
+ Fir Badezimmer geeignet

+ 2-Stufen-Regelung fir Heizkorpertemperatur

+ Optionale Infrarot-Steuerung verflighar
OKODESIGN - Okodesign-Richtlinien konform in Verbindung mit
- O READY Infrarot-Steuerung
* Wochen- und Tagesprogramm
- Temperatursturz-Erkennung

Der Badheizkorper BHK in formschdner Ausfiihrung ohne sicht-

bare Schwei3nahte eignet sich hervorragend als Warmequelle im

Bad. Zudem sorgt er fur kuschelig warme Handtiicher.

Erist frostsicher bis -20 °C und mit einer Warmetragerflissigkeit

gefillt. Der eingeschraubte Heizstab ist mit einem angebauten

Regelthermostat auf 45°C oder 60 °C Heizkorpertemperatur ein-

stellbar. Aufgrund der Zirkulation der Flissigkeit sind die un-

tersten und obersten Sprossen kiihler als die restlichen Sprossen.

Das Gerat besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige so-

wie eine Timerfunktion fir 2 Stunden. Das Befestigungsmaterial

zur einfachen Montage ist inkludiert.

Badheizkdrper BHK, 400 - 1000 W, 230 V, IP X5 RG: D2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Breite (mm) Héhe (mm) Gewicht (kg) Preis €
BHK-53/78 40540 400 530 780 8 514,10
BHK-53/119 40542 600 530 1190 12 606,80
BHK-63/119 40543 800 630 1190 14 629,70
BHK-63/168 40544 1000 630 1680 20 814,80
BHK-TH 40598 Infrarot-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm 192,50

BHK-TH Infrarot-Raumthermostat
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CHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung:
Temperatur:
Aufbau:

Starke Folie:
Schutzart:
Schutzklasse:
Anschlussleitung:

Systemaufbau:

230V

27 -75W

Ca. 50 °C bei Norm-Innentemp.
Chemisch resistente
Heizfolie

Ca. 0,3 mm

|P X4

Il, schutzisoliert
2m, 2x1,5mm?
teflonisoliert

CE konform

Spiegelheizung SPH, 27 - 75 W, 230V, IP X4

SPIEGELHEIZUNG - SCHNELLHEIZER

ETHERMA SPH

Spiegelheizung

Die Spiegelheizung SPH verhindert zuverladssig ein Beschlagen
des Spiegels in kleinen Badern, wenn Warmwasser in die Ba-
dewanne eingelassen oder geduscht wird. Die von ETHERMA
hergestellte Spiegelheizungsfolie wird auf der Riickseite des
Spiegels dauerhaft aufgeklebt. Das Ein-/Ausschalten kann z.B.
gemeinsam mit dem Licht erfolgen.

RG: M6 | LZ: 1 Woche

Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (mm) Breite (mm) Preis €
SPH-50/40-W 41433 27 400 500 53,20
SPH-50/50-W 40849 36 500 500 55,40
SPH-50/60-W 41434 44 600 500 58,30
SPH-50/70-W 40850 52 700 500 63,60
SPH-50/80-W 41435 59 800 500 67,10
SPH-50/90-W 41436 67 900 500 70,50
SPH-50/100-W 40851 75 1000 500 73,80
TECHNISCHE DATEN CG ETHERMA FW

> Nennspannung: 230V Frostwachter

> Leistung: 500 W

> Thermostat: 5-15°C T ,,,.,}

> Schutzart: IP 21 {

> Schutzklasse: I "l"""","'

> Anschluss: Steckerleitung 1 m l ' "

> Systemaufbau: CE konform I ll "'"""

Frostwachter EFW, 500 W, 230 V, IP 21

O OKODESIGN
READY

Der EFW ist zur Frostsicherung fiir das Gaste-WC, den Keller-
raum, Wintergarten, usw. geeignet. Das Thermostat ist stufen-
los einstellbar, die Kontrolllampe leuchtet wahrend des Heiz-
vorgangs.

RG: D1 | LZ: ab Lager

Typ

EFW-500

Art. Nr.
36186 500

Leistung (W)

Lange (mm)

240

Preis €
90,70

Breite (mm) Tiefe (mm)
240 105




KIRCHENBANKHEIZUNG
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ETH ERMA KST TECHNISCHE DATEN

Infrarot-Dunkelstrahler > Nennspannung: 230V
> Leistung: 400 W/lfm
> Warmeabgabe: Nach unten und nach vorne
> Oberflachentemp.: 80 °C
> Farbe: Lehmbraun, RAL 8003
> Korpus: Verz. Stahlblech
> Mafle: 185 mm x 60 mm
> Schutzart: IP 21
> Schutzklasse: I
> Priifzeichen: OVE

Bauwerkschonend, betriebskostengiinstig, langlebig und
sicher - das kennzeichnet die Kirchenheizung KST. Elektrischer
Anschluss Uber Geratestecker, werkseitige Durchverdrahtung,
einfache und schnelle Montage ohne das Gerat 6ffnen zu missen,
integrierter Uberhitzungsschutz mit automatischer Wiederein-
schaltung. Bruchsicheres Spezialheizelement ohne gliihende
Heizwendel mit hoher Warmeabgabe, Winkelstecker im Liefer-
umfang enthalten.

ACHTUNG:
Artikel wird individuell gefertigt und ist von der Riicknahme
ausgeschlossen. |

KST mit Links-Anschluss LZ:2-3Wochen ~ KST mit Rechts-Anschluss LZ: 2-3 Wochen
Typ Art. Nr.  Leistung (W) Lange (mm) RG  Preis€ Typ Art. Nr.  Leistung (W) Lange (mm) RG  Preis €
KSTO50L 30793 200 500 D3 212,40 KSTO50R 34152 200 500 D3 212,40
KST060L 30891 240 600 D3 225,90 KST060R 32335 240 600 D3 225,90
KSTO70L 30828 280 700 D3 235,00 KSTO70R 32333 280 700 D3 235,00
KST080L 30712 320 800 D3 239,70 KSTO080R 32332 320 800 D3 239,70
KSTO90L 30820 360 900 D3 257,80 KSTO90R 33053 360 900 D3 257,80
KST100L 30718 400 1000 D3 271,30 KST100R 31044 400 1000 D3 271,30
KST110L 31082 440 1100 D3 289,70 KST110R 32334 440 1100 D3 289,70
KST120L 30822 480 1200 D3 298,40 KST120R 33530 480 1200 D3 298,40
KST130L 30823 520 1300 D3 312,00 KST130R 32599 520 1300 D3 312,00
KST140L 30824 560 1400 D3 323,40 KST140R 31639 560 1400 D3 323,40
KST150L 30825 600 1500 D3 333,20 KST150R 31022 600 1500 D3 333,20
PG-ST 34551 Verbindungsleitung 0,5 m A9 16,20 PG-ST 34551 Verbindungsleitung 0,5 m A9 16,20

HINWEIS

Bitte beachten Sie die Mindestabstande rund um den Strahler lt. Montageanleitung.
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TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Oberflache: Edelstahl

> Oberflachentemp.: Max. 185 °C (RRU, RDA)

> Anschluss: Festverdrahtung oder Stecker,

Anschlussleitung nicht im
Lieferumfang enthalten

> Rippendurchmesser: 120 mm

> Schutzart: IP 66/67

> Prifzeichen: KEMA-KEUR

PRODUKTVORTEILE

Robust, staub- und wasserdicht
Korrosionsbestandig - rostfreier Edelstahl
ET-RDA stufenlos regelbar

Gute Warmeverteilung

Boden- und waagrechte Wandmontage mdglich

+ + + + +

INFO: Gerate fir den Ex-Bereich auf Anfrage erhaltlich.

ET-RRU, ohne Regelung, IP 66/67

RIPPENROHRHEIZKORPER

RIPPENROHRHEIZKORPER

aus Edelstahl

Zur Beheizung von feuchten Raumen, wie z.B. Gewachshau-
sern, Schutz empfindlicher Anlagen vor Frost, Heizung in rauen
Betriebsumgebungen, wie z.B. Pumpstationen, Krankabinen,
Bauwagen und Meisterbiros in Werkshallen. Der eingebaute
Heizeinsatz aus Keramik sorgt fiir eine gute Warmeverteilung.
Robuster rostfreier Heizkorper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4512;
alle Montagestellen staub- und wasserdicht; fiir Boden- und
waagrechte Wandmontage geeignet.

RG: D4 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Spannung (V) Héhe (mm) Lange (mm) Breite (mm) Preis €
ET-RRU-500 40530 500 230 184 500 120 282,30
ET-RRU-1000 40531 1000 230 184 700 120 343,30
ET-RRU-1500 40532 1500 230 184 900 120 404,00
ET-RRU-2000 40533 2000 230 184 1100 120 480,50
ET-RRU-3000 40534 3000 230 184 1500 120 645,00

ET-RDA, mit stufenloser Regelung 5 °C bis 30 °C, IP 66/67

RG: D4 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung (W) Spannung (V) Hohe (mm) Lange (mm) Breite (mm) Preis €
ET-RDA-250 40591 250 230 184 400 120 374,50
ET-RDA-500 40535 500 230 184 500 120 382,20
ET-RDA-1000 40536 1000 230 184 700 120 441,20
ET-RDA-1500 40537 1500 230 184 900 120 529,40
ET-RDA-2000 40538 2000 230 184 1100 120 578,50
ET-RDA-3000 40539 3000 230 184 1500 120 749,20
Zubehor RG: A9 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-SK-500 40585 Schutzkorb fir Rippenrohrheizkorper Typ RRU-500, RDA-250 und RDA 500 270,00
ET-SK-1000 40586 Schutzkorb fir Rippenrohrheizkorper Typ RRU-1000 und RDA-1000 289,90
ET-SK-1500 40587 Schutzkorb fir Rippenrohrheizkorper Typ RRU-1500 und RDA-1500 305,20
ET-SK-2000 40588 Schutzkorb fiir Rippenrohrheizkorper Typ RRU-2000 und RDA-2000 325,10

ET-SK-3000 40589 Schutzkorb fir Rippenrohrheizkorper Typ RRU-3000 und RDA-3000 373,30







DURCHLAUFERHITZER

C¢€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA AQUA WHM

> Betriebsspannung: 230 V ~50 Hz Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer
> Montage: Wandmontage

> MindestflieBdruck: 1,2 bis 6,0 bar

> Farbe: Weif3 —

> Schutzart: IP 24

> Schutzklasse: |

> Wasseranschluss: Gz 3/8"

> Stutzenabstand: 80 mm

> Energieeffizienzklasse: A

PRODUKTVORTEILE

+ Kaum Warmeverlust durch kurze Leitungswege

+ Untertisch- und Obertischmontage maoglich

+ Bis zu 50 % Wasser- und Energieeinsparung dank
Stahlregler

+ Einfacher Austausch von Altgeraten

ANWENDUNG

+ 3,5 kW: ein Waschbecken Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer ETHERMA AQUA

+ 5,5 kW: zwei Waschbecken WHM in druckfester Ausfiihrung ist fir die schnelle Warmwas-
seraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbe-
cken geeignet. Der eingebaute Differenzdruckschalter ermdglicht
ein Einschalten schon ab 1,2 bar und einer Wasserdurchflussmenge
ab 1,2 I/min. Er schaltet das Gerat automatisch in den Heizbetrieb.

ET-AQUA-WHM-3 ET-AQUA-WHM-5

Leistungsstufen (kW) 3,5 5,5

Bemessungsstrom

(A) 15,2 23,9

Anschlussleitung Netzkabel mit Stecker Anschlussleitung mit

Festanschluss

EinschaltflieBdruck

(L/min) 1.2 2
Warmwasserleistung
At=30° (1/min) 17 27

ETHERMA AQUA WHM, hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer RG: W1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung bis (kW) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht leer (kg) Preis €
ET-AQUA-WHM-3 41103 3,5 168 225 76 1,2 158,10
ET-AQUA-WHM-5 41105 5,5 168 225 76 1,2 158,10

ETHERMA° WARMWASSER “



DURCHLAUFERHITZER

ETHERMA AQUA WHE

C€

TECHNISCHE DATEN

Elektronischer Durchlauferhitzer > Betriebsspannung: 400V, 3~50 Hz
> Temperatur: 30 °C bis 60 °C
> Montage: Wandmontage
> Wasserdruck: 1,0 bis 10 bar
> Farbe: Weil3
> Schutzart: IP 25
> Schutzklasse: |
> Wasseranschluss: Gz 1/2"
> Energieeffizienzklasse: A
PRODUKTVORTEILE

Stufenlose Temperatureinstellung

4 umschaltbare Nennleistungen
Elektronische Steuerung

Solartauglich bis 60 °C Einlauftemperatur zur
Nacherwarmung

Betriebskontrollleuchte

+ Einfacher Austausch von Altgeraten

+ + + +

5

ANWENDUNG

+ ab 9 kW: mehrere Waschbecken
+ ab 12 kW: Dusche und Waschbecken
+ ab 18 kW: Badewanne und Waschbecken

ETHERMA AQUA WHE ist ein elektronischer Durchlauferhitzer
und eignet sich hervorragend fiir die dezentrale Warmwasserauf-
bereitung im Badezimmer.

Dank des Durchflusssensors heizt der Durchlauferhitzer ab
1,0 bar und einer Wasserdurchflussmenge von tiber 2,5 [/min
automatisch. Die Steuerschaltung wahlt abhangig von Wasser-
entnahme, gewiinschter Wassertemperatur und Wasservorlauf-
temperatur die geeignete Heizleistung des Durchlauferhitzers.

ET-AQUA-WHE-15 ET-AQUA-WHE-24

Leistungsstufen (kW) 9/11/12/15 17/18/21/24

a‘zmessungss"m 3x13,0/15,9/17,3/21,7 3x 24,6/26,0/30,3/34,6
:':;:’z;‘gsq“er“h"“t 4x1,5/2,5/2,5/2,5 bxbl414]6

Warmwasserleistung

At=30° (1/min] 4,3/5,2/5,8/7,2

8,1/8,7/10,1/11,6

ETHERMA AQUA WHE, elektronischer Durchlauferhitzer RG: W1 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Leistung bis (kW) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-AQUA-WHE-15 41106 15 245 440 126 4,85 387,20
ET-AQUA-WHE-24 41107 24 245 440 126 4,85 387,20

m ETHERMA°® WARMWASSER



DURCHLAUFERHITZER

C¢€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA AQUA WHL

> Betriebsspannung: 400V, 3~50 Hz Elektronischer Durchlauferhitzer mit LCD
> Temperatur: 30 °C bis 60 °C

> Montage: Wandmontage

> Wasserdruck: 1,0 bis 10 bar

> Farbe: Weif3

> Schutzart: IP 25

> Schutzklasse: |

> Wasseranschluss: Gz 1/2"

> Energieeffizienzklasse: A

PRODUKTVORTEILE

=
LCD-Grafikdisplay 45
Gradgenaue Temperatureinstellung /‘)
4 umschaltbare Nennleistungen
Elektronische Steuerung
Solartauglich bis 60 °C Einlauftemperatur zur
Nacherwarmung
Maximaltemperatur Verriegelung
Memory Funktion von 3 eingespeicherten Temperaturen
+ Einfacher Austausch von Altgeraten

+ + + + o+

+ +

ANWENDUNG ETHERMA AQUA WHL ist ein elektronischer Durchlauferhitzer
mit LCD- Display und eignet sich hervorragend fiir die dezentrale

+ ab 9 kW: mehrere Waschbecken Warmwasseraufbereitung im Badezimmer.

+ ab 12 kW: Dusche und Waschbecken

+ ab 18 kW: Badewanne und Waschbecken Dank des Durchflusssensors heizt der Durchlauferhitzer ab

1,0 bar und einer Wasserdurchflussmenge von Gber 2,5 l/min
automatisch. Die Steuerschaltung wahlt abhangig von Wasser-
entnahme, gewlinschter Wassertemperatur und Wasservor-
lauftemperatur die geeignete Heizleistung vom Durchlauferhit-
zer. Mittels einfachem Drehknopf kann gradgenau die Ein- und
Auslauftemperatur, die Durchflussmenge und die Leistung ge-
wahlt werden.

ET-AQUA-WHL-15 ET-AQUA-WHL-24
Leistungsstufen (kW) 9/11/12/15 17/18/21/24
ae]"‘e““"gss‘mm 3x13,0/15,9/17,3/21,7 3x 24,6/26,0/30,3/34,6
Leitungsquerschnitt 4x15/2,5/2,5/2,5 4x b/4]416
(mm?)
Warmwasserleistung
At=30° (1/min) 4,3/5,2/5,8/7,2 8,1/8,7/10,1/11,6
ETHERMA AQUA WHL, elektronischer Durchlauferhitzer mit LCD RG: W1 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung bis (kW) Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-AQUA-WHL-15 41109 15 245 440 126 4,85 487,00
ET-AQUA-WHL-24 41110 24 245 440 126 4,85 487,00

ETHERMA° WARMWASSER



KLEINSPEICHER

C€

ETHERMA AQUA WSP TECHNISCHE DATEN

Warmwasserspeicher druckfest > Betriebsspannung: 230V
> [nhalt: 5oder 10l
- - = n > Nennleistung: 2000 W
\ ; > Montage: Untertisch (UT)
: > Max. Wasserdruck: 6,0 bar
" > Farbe: WeiB
> Schutzart: IP 24
> Schutzklasse: |
> Wasseranschluss: Gz 1/2"
> Energieeffizienzklasse: A
PRODUKTVORTEILE
+ Maximale Sicherheit und lange Lebensdauer dank Innenbe-
halter aus Edelstahl
+ Einfache Montage durch 230 V-Steckeranschlussleitung
1 + Druckloser Anschluss mdoglich
ET-AQUA-WSP-5D ET-AQUA-WSP-10D + Kein periodischer Austausch der Anode durch Edelstahl-

behalter
+ Frostschutzstellung am Temperaturregler maglich
Der druckfeste Warmwasserspeicher ETHERMA AQUA WSP ist fir Stufenlose Temperatureinstellung von 23 °C bis 70°C
die Untertischmontage unter Waschbecken in ein geschlossenes + Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion
System geeignet. Dank des starken 2000 W-Heizstabs iberzeugt
der AQUA WSP durch sehr kurze Aufheizzeiten von nur 5,5 ANWENDUNG
Minuten fir 5l und 11 Minuten fir 10 L.

L

Dezentrale Warmwasseraufbereitung von einzelnen

Der Innenbehalter aus Edelstahl garantiert hochste Sicherheit Wasserentnahmestellen.

und erfordert keinen regelmafigen Austausch einer Anode. Der

Anschluss an die Armatur erfolgt Uber eine Sicherheitsgruppe + 5 : Waschbecken

(nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die druckfeste Ausfiih- + 10 l: Wasch- oder Spiilbecken

rung konnen mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden.
Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls mdglich.

ETHERMA AQUA WSP, Warmwasserspeicher druckfest RG: W3 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Fassungsvermdgen () Breite (mm) Héhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg) Preis €
ET-AQUA-WSP-5D 41112 5 285 427 163 4,4 185,70
ET-AQUA-WSP-10D 41115 10 329 470 239 6,1 269,50

m ETHERMA°® WARMWASSER



€

TECHNISCHE DATEN

> Betriebsspannung: 230V
> Inhalt: 254 |
> Max. elektrische Leistungsaufnahme: 2,25 kW
> Elektrische Leistungsaufnahme des
Elektro-Heizeinsatzes: 1,5 kW
> Elektrische Leistungsaufnahme
der Warmepumpe: 0,75 kW
> Max. zuldssige Trinkwassertemperatur: 65°C
> Max. zuldssige Trinkwassertemperatur
in Verbindung mit Photovoltaikanlage: 62°C
> Max. zulassiger Betriebsdruck: 10 bar
> Farbe: Weif3
> Kippmal: 1917 mm
> Energieeffizienzklasse: A+

PRODUKTVORTEILE

+ Gerduschoptimiertes Liiftersystem
Grof3flachiger Verdampfer fiir effizienten Warmeaustausch
und Abtauung

+ AuBenliegender Verflissiger
Einfache Inbetriebnahme durch vormontierte Einheit und
voreingestellte Regelung

+ Vormontierte Regelungseinheit fir intuitive und
einfache Bedienung

+ Schnellaufheizfunktion mit Elektro-Heizeinsatz

+ Smart-Grid-fahig - geeignet zur Nutzung des selbst-
erzeugten Stroms von Photovoltaik-Anlagen

+ Verbrauchsabhangige, automatische Beheizung des Spei-
cher-Wassererwarmers abhangig vom Verbraucher-
verhalten in Verbindung mit Smart-Funktionen

ANWENDUNG
Zentrale Warmwasseraufbereitung fiir Einfamilienhauser.
HINWEISE

Leistungszahl COP: 3,26 (bei AuBenluftbetrieb, Lufteintritts-
temperatur von 7°C und einer Raumtemperatur von 20 °C)

Kaltemittel: R134a

ETHERMA AQUA WHP, Warmwasser-Warmepumpe

WARMWASSER-WARMEPUMPE

ETHERMA AQUA WHP

Warmwasser-Warmepumpe

Die Warmwasser-Warmepumpe AQUA WHP garantiert sowohlim
Neubau als auch bei der Modernisierung eine effiziente Warm-
wasserbereitung. Sie eignet sich gleichermafien fiir den Einsatz
in Neubauten wie in Bestandsgeb&auden. Ideal sind Anwendungen,
bei denen die Raumluft gekiihlt werden soll, beispielsweise in
einem Lebensmittel-Vorratsraum oder einem Weinkeller.

Wahlweise Umluft- oder AuBBenluft nutzen

Als Umluft-Warmepumpe nutzt AQUA WHP die Luft unmittelbar
aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Der Raumluft wird da-
bei Warme entzogen, mit der die Warmepumpe das Trinkwasser
im Speicher auf bis zu 62°C erwarmt. Durch die Abkiihlung der
Raumluft wird dem Raum zugleich Feuchtigkeit entzogen. Das
schitzt die Bausubstanz und steigert die Wohnqualitat. Mit dem
AufBlenluftadapter und angeschlossenen Luftkanalen kann die
Warmepumpe einfach auf Auflenluftbetrieb umgestellt werden.
Dies ist besonders im gut warmegedammten Neubau erforder-
lich, um das Gebaude nicht auszukihlen. Die Warmepumpe ar-
beitet effizient bis zu einer Auflenlufttemperatur von -5°C.

RG: W5 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.  Fassungsvermagen (L) Breite (mm)
ET-AQUA-WHP-250 41123 254 631

Preis €
2790,20

Héhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)
1755 734 110

Zubehor ETHERMA AQUA WHP, Warmwasser-Warmepumpe

RG: A6 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-AQUA-WHP-0A 44856 Aussenluftadapter fir AQUA WHP, Durchmesser 160 mm 44,80
ET-AQUA-WHP-FP 44857 Flexrohr fiir AQUA WHP, Lange 6 m, inkl. Warmeddammung 233,10
ET-AQUA-WHP-PCS 44858 Rohr mit Verbindungsmuffe fiir AQUA WHP, warmedammend, Lange 1 m 69,60
ET-AQUA-WHP-BCS 44859 Bogen 90° mit Verbindungsmuffe fiilr AQUA WHP, warmedammend, teilbar 50,60
ET-AQUA-WHP-CS 44860 Verbindungsmuffe fir AQUA WHP, warmedammend 15,90
ET-AQUA-WHP-CSS 44861 Verbindungsmuffe verschiebbar fir AQUA WHP, warmedammend 55,20
ET-AQUA-WHP-FB 44862 Haltebiigel fir AQUA WHP fiir Wand- oder Deckenmontage 18,30
ET-AQUA-WHP-CP 44863 Verbindungsstiick fiir AQUA WHP zur Flex-Rohrverbindung 16,20
ET-AQUA-WHP-CFP 44864 Schelle fiir Flexrohr fiir AQUA WHP, 10 Stk., zur Flex-Rohrbefestigung 23,10
ET-AQUA-WHP-OWD 44865 AuBenwanddurchfiihrung fiir AQUA WHP, Wandstarken von 300 bis 600 mm 387,40
ET-AQUA-WHP-OWP 44866 AuBenwandblende fir AQUA WHP, Anschluss an EPP-Rohr, weil3 204,10
ET-AQUA-WHP-CA 44867 Opferanode zur Korrossionsverhinderung fir AQUA WHP 31,50
ET-AQUA-WHP-CCI 44868 Anschluss-Set Smart Grid fir AQUA WHP, Leitung zu Wechselrichter 34,80

ETHERMA° WARMWASSER m






ETHERMA 360°
SERVICEPORTFOLIO

KUNDENDIENST

Montage

FEHLERORTUNG & REPARATUR
- Ortung der Fehlerstelle

- Reparatur der Anlage

- Abschlussbericht

(gegen Bezahlung)

ETHERMA®

SERVICEVERTRAG

- Jahrliche Uberpriifung

der Anlage

. - Reinigung der Fuhler ~_*

- Uberprifung und Optimierung der
Regelparameter

- Servicedokumentation

- Erneuerung von Komponenten
(gegen Bezahlung])

EINBAU & INBETRIEBNAHME

- Koordination

- Montage der Heizlosung

- Inkl. Mess- und Fotodokumentation
- Inbetriebnahme der Anlage

(gegen Bezahlung]

ETHERMA greift auf Uber 40 Jahre Erfahrung in der Planung,
Projektierung, Produktion und den Vertrieb von elektrischen Heiz-
systemen zuriick.

Profitieren Sie von dieser Erfahrung und nutzen Sie unsere um-
fangreichen Serviceleistungen im Rahmen unseres ETHERMA 360°
Service. Von der Planung vor Ort, der Ausschreibungs- und Ange-
botsunterstiitzung bis hin zum Auftragsservice begleitet ETHERMA
Ihre Projekte kostenlos.

Fur alle Freifldchen-, Dachrinnen,- Dachflachen- und Rohrbegleit-
heizungen bietet ETHERMA auch den kompletten Einbau der Anlage
an. Einzig der elektrotechnische Anschluss muss durch die jewei-
lige Elektrofirma des Projekts erfolgen.

Der optionale Servicevertrag garantiert den optimalen Betrieb der
Anlage und beinhaltet die jahrliche Uberpriifung und Optimierung
der Heizanlage fir die Heizsaison. Zusatzlich bietet ETHERMA
die Fehlerortung und Reparatur von Frostschutzanlagen sowie
FuBbodenheizungen an - auch fiir Anlagen mit Fremdprodukten.

Fordern Sie jetzt ein Angebot fir die Montage, Wartung oder
Fehlerortung an unter:

montageldetherma.com

- Abwicklung von Reklamationen
und Riicksendungen

- Beratung bei Fragen zur
Bedienung, Anwendung und

PLANUNGSSERVICE
- Beratung in allen heiztechnischen Fragen
- Projektplanung

ANGEBOTSSERVICE

- Warmebedarfsschatzung

- Angebotslegung

- Ausschreibungsunterstiitzung

- Energieausweiserstellung

- Verlegeplane, Verteilerplane

- Konfektionierung nach Wunsch
- Sonderfertigungen

- Terminlieferungen

Samtliche Produkte, die durch das ETHERMA Montageteam
installiert und gewartet werden, sind im jeweils aktuellen
Produktkatalog mit diesem Logo gekennzeichnet:

360°
INSTALL

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

+ Hochwertige, langlebige Materialien

+ Produktion aller Heizmatten und Heizbander fir jedes
Projekt individuell auf Maf3 - auch fir Treppen und Podeste

+ Anschlussleitungen auf Maf3 - keine lastigen Verléange-
rungsarbeiten

+ Verlegeplan mit Nummerierung der Heizmatten fir
unkomplizierte, schnelle Verlegung

+ Vereinfachte Inbetriebnahme durch genaue elektronische

Planung und Schaltpléne

Unterstitzung beim Einbau

Betriebskostenschatzung (auf Wunsch)

Koordination mit den anderen Gewerken

Terminlieferung

+ + + o+

ETHERMA° FROSTSCHUTZ



FREIFLACHENHEIZUNG IN BETON UND WALZASPHALT

ETHERMA BRS

Heizmatte zum Einbau in Beton
und Walzasphalt

c 360°
INSTALL

C€

E D c B A
A Heizlitze
B Heizlitze
C Innenisolierung Fluor Polymer (PFA]
D Aluminiumschirm + Schutzleiter
E AuBenisolierung aus strahlenvernetztem Polyolefin
TECHNISCHE DATEN
> Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 240, 300 W/m?2
> Sonderleistungen: 400 W/m?
> Nenngrenztemperatur: Bis 105 °C
Die Freiflachenheizung BRS zum Einbau in Beton und Walzas- > Temperaturbest. Heizleiter: 180 °C/45 min
phalt dient der Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Zu- > Min. Verlegetemperatur: -5°C
fahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die > Max. zul. Biegeradius: 5d
Heizmatten werden auf eine tragfahige Unterschicht (Beton oder > AuBendurchmesser: 7 mm
Asphalt] gemaB Verlegeplan ausgelegt. > Schutzart: IP X7
> Anschlussleitung: 10 m; 3x 1,5 (2,5) mm?
BETON: Nach dem Auflegen der Heizmatten wird der Beton auf- > Systemaufbau: CE konform

getragen - ideal geeignet fiir Betonestrich, FlieBbeton, Monolith-
beton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton. PRODUKTVORTEILE
Die Verlegung im Splittbett ist unter bestimmten Voraussetzungen
moglich. Bitte kontaktieren Sie das ETHERMA Technikteam.

Anschlussleitung auf Maf3

Erhohte mechanische Belastbarkeit

Nur eine Anschlussleitung vereinfacht die Installation
Flexible Heizleitung

Resistent gegen Fakalien, spharische Sauren und Laugen
Zweite Lage Walzasphalt mit dem Fertiger auftragbar

ASPHALT: Nach dem Auflegen der Heizmatten wird die 1. Lage
Walzasphalt aufgetragen, handisch verteilt und verdichtet. Die
VerschleifBschicht wird in einem zweiten Arbeitsgang aufgebracht.
Die Aufbringtemperatur des Walzasphalts betragt 180 °C. Die Min-
deststéarke des Asphaltsist 6 cm (2 x 3 cm). Kornung untere Lage:
0 - 8 mm, Kornung Decklage: 0 - 8 mm bzw. 0 - 11 mm.

+ + + + + o+

AUSWAHLHILFE

BRGS-240 W/m? - Fiir kleinere private Rampen, Zufahrten,
Terrassen und Gehwege unter 1000 m Seehdhe.

BRUS-300 W/m? - Fiir 6ffentliche Rampen, Zufahrten und Geh-
wege, Parkgaragen, Landeplatze, uvm. unter 1000 m Seehohe.
BRAS-400 W/m? - Fiir 6ffentliche Rampen, Zufahrten und Geh-
wege, Parkgaragen, Landeplatze, uvm. Giber 1000 m Seehdhe.

ETHERMA TIPP:

e Wir produzieren alle Anschlussleitungen auf Maf.

e Auf Wunsch ibernehmen wir den Einbau und die
Wartung lhrer Freiflachenheizung.

e Projektbezogene Fertigung der Heizmatten in verschiedenen
Groflen und Leistungen auf Anfrage.

Heizmatte 243-BRGS, 240 W/m?, 400 V, IP X7, Anschlussleitung 10 m RG: M5 | LZ: 1 Woche

Leistung Lange  Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. (W) [cm% (cm) 2 Preis € Typ Art. Nr. W) [cmg] (cml m2 Preis €
243-BRGS-75-210 39466 379 210 75 1,58 170,90 243-BRGS-95-165 39600 379 165 95 1,58 170,90
243-BRGS-75-390 39468 693 390 75 2,90 215,00 243-BRGS-95-300 39602 693 300 95 2,90 215,00
243-BRGS-75-540 39469 968 540 75 4,00 253,00 243-BRGS-95-420 39603 968 420 95 4,00 253,00
243-BRGS-75-780 39470 1409 780 75 5,85 319,50 243-BRGS-95-615 39604 1409 615 95 5,85 319,50
243-BRGS-75-930 39471 1680 930 75 6,98 380,90 243-BRGS-95-735 39605 1680 735 95 6,98 380,90
243-BRGS-75-1320 39472 2376 1320 75 9,90 540,60 243-BRGS-95-1035 39606 2376 1035 95 9,90 540,60
243-BRGS-75-1755 39473 3165 1755 75 13,25 718,90 243-BRGS-95-1395 39607 3165 1395 95 13,25 718,90
243-BRGS-75-2220 39474 4000 2220 75 16,65 909,20 243-BRGS-95-1755 39608 4000 1755 95 16,65 909,20
243-BRGS-75-3150 39476 5657 3150 75 23,60 1290,20 243-BRGS-95-2475 39610 5657 2475 95 23,60 1290,20
Heizmatte 303-BRUS, 300 W/m?, 400 V, IP X7, Anschlussleitung 10 m RG: M5 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange  Breite . Leistung Lange Breite .
Typ Art. Nr. (W) [cm% (cm) m2 Preis € Typ Art. Nr. (W) [cm% (cm] m? Preis €
303-BRUS-75-150 40698 346 150 75 1,15 168,40 303-BRUS-95-120 40707 346 120 95 1,15 168,40
303-BRUS-75-280 40699 632 280 75 2,11 210,70 303-BRUS-95-220 40708 632 220 95 2,11 210,70
303-BRUS-75-390 40700 883 390 75 2,94 247,10 303-BRUS-95-310 40709 883 310 95 2,94 247,10
303-BRUS-75-570 40701 1287 570 75 4,29 306,60 303-BRUS-95-450 40710 1287 450 95 4,29 306,60
303-BRUS-75-680 40702 1534 680 75 511 353,30 303-BRUS-95-540 40711 1534 540 95 511 353,30
303-BRUS-75-960 40703 2169 960 75 7,23 500,10 303-BRUS-95-760 40712 2169 760 95 7,23 500,10
303-BRUS-75-1280 40704 2889 1280 75 9,63 666,10 303-BRUS-95-1010 40713 2889 1010 95 9,63 666,10
303-BRUS-75-1620 40705 3651 1620 75 12,17 841,70 303-BRUS-95-1280 40714 3651 1280 95 12,17 841,70
303-BRUS-75-2300 40706 5164 2300 75 17,21 1190,30 303-BRUS-95-1810 40715 5164 1810 95 17,21 1190,30

ETHERMA® FROSTSCHUTZ



c 360°
INSTALL

€

E

A Heizlitze
B Heizlitze
C Innenisolierung Fluor Polymer (PFA)

D Aluminiumschirm + Schutzleiter

E AuBenisolierung aus strahlenvernetztem Polyolefin

TECHNISCHE DATEN

FREIFLACHENHEIZUNG IN BETON UND WALZASPHALT

ETHERMA GSN

Heizmatte zum Einbau in Gussasphalt

> Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 250, 300 W/m?2
> Sonderleistungen: 350, 400 W/m?
> Nenngrenztemperatur: Bis 105 °C
> Temperaturbest. Heizleiter: 240 °C/35 min
> Min. Verlegetemperatur: -5°C
> Max. zul. Biegeradius: 5d Die Freiflachenheizung GSN zum Einbau in Gussasphalt dient
> AuBendurchmesser: 7 mm der Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsram-
> Schutzart: IP X7 pen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte
> Anschlussleitung: 10 m; 3x1,5(2,5) mm?2 GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht auf dem ein
> Systemaufbau: CE konform Dipolheizleiter aufgeklebt ist. Die erlaubte Aufbringungstempe-
ratur betragt 240 °C fir 35 min.
PRODUKTVORTEILE
Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwim-
+ Projektorientierte Planung & Produktion men der Heizleitung verhindert. Wichtig ist die Verlegung mit
+ Anschlussleitung auf Maf3 dem Glasseidennetz nach oben. Durch die spezielle Verarbei-
+ Tragernetz verhindert ein Aufschwimmen der Heizmatte tung wird ein 100 % zuverlassiger Einbau und die Stabilitat der
+ Abriebvorwarnung Heizmatte beim Einbau garantiert. Die Matte muss nicht am Un-

terboden befestigt werden. Die optimale Asphaltdicke betragt
2 x 2 cmund muss in 2 Arbeitsgangen aufgebracht werden. Der
Heizleiter ist resistent gegen spharische Sauren und Laugen.

AUSWAHLHILFE

GUSN-250 W/m?2 - Fiir kleinere private Rampen, Zufahrten,
Terrassen und Gehwege unter 1000 m Seehdhe.

GUSN-300 W/m? - Fiir offentliche Rampen, Zufahrten und Geh-
wege, Parkgaragen, Landeplatze, uvm. unter 1000 m Seehohe.

ETHERMA TIPP:

e Wir produzieren alle Anschlussleitungen auf Maf.

e Auf Wunsch tbernehmen wir den Einbau und die Wartung
Ihrer Freiflachenheizung.

e Projektbezogene Fertigung der Heizmatten in verschiedenen
GroBen und Leistungen auf Anfrage.

Heizmatte 253-GUSN, 250 W/m?, 400V, IP X7, Anschlussleitung 10 m RG: M5 | LZ: 1 Woche

Leistung Lange Breite . Leistung L&nge Breite .
Typ Art. Nr. W) 9 [Crf]]] (cm] m? Preis € Typ Art. Nr. W) 9 [cng] (cml m? Preis €
253-GUSN-55-590 40716 806 590 55 3,23 279,80 253-GUSN-75-430 40723 806 430 75 3,23 279,80
253-GUSN-55-850 40717 1174 850 55 4,70 407,40 253-GUSN-75-630 40724 1174 630 75 4,70 407,40
253-GUSN-55-1020 40718 1400 1020 55 5,60 485,00 253-GUSN-75-750 40725 1400 750 75 5,60 485,00
253-GUSN-55-1440 40719 1980 1440 55 7,92 685,40 253-GUSN-75-1060 40726 1980 1060 75 7,92 685,40
253-GUSN-55-1920 40720 2638 1920 55 10,55 911,90 253-GUSN-75-1410 40727 2638 1410 75 10,55 911,90
253-GUSN-55-2420 40721 3333 2420 55 13,33 1151,10 253-GUSN-75-1780 40728 3333 1780 75 13,33 1151,10
253-GUSN-55-3430 40722 4714 3430 55 18,86 1626,50 253-GUSN-75-2510 40729 4714 2510 75 18,86 1626,50
Heizmatte 303-GUSN, 300 W/m?, 400 V, IP X7, Anschlussleitung 10 m RG: M5 | LZ: 1 Woche
Leistung Lange Breite . Leistung L&ange Breite .
Typ Art. Nr. W) 9 [cn?] (cml m? Preis € Typ Art. Nr. (W) 9 [crr?] (cml m? Preis €
303-GUSN-75-150 40730 346 150 75 1,15 174,40 303-GUSN-95-120 40739 346 120 95 1,15 174,40
303-GUSN-75-280 40731 632 280 75 2,11 221,60 303-GUSN-95-220 40740 632 220 95 2,10 221,60
303-GUSN-75-390 40732 883 390 75 2,94 262,70 303-GUSN-95-310 40741 883 310 95 2,95 262,70
303-GUSN-75-570 40733 1287 570 75 4,29 368,60 303-GUSN-95-450 40742 1287 450 95 4,30 368,60
303-GUSN-75-680 40734 1534 680 75 5,11 442,40 303-GUSN-95-540 40743 1534 540 95 5,15 442,40
303-GUSN-75-960 40735 2169 960 75 7,23 622,50 303-GUSN-95-760 40744 2169 760 95 7,20 622,50
303-GUSN-75-1280 40736 2889 1280 75 9,63 827,70 303-GUSN-95-1010 40745 2889 1010 95 9,60 827,70
303-GUSN-75-1620 40737 3651 1620 75 12,17 1048,40 303-GUSN-95-1280 40746 3651 1280 95 12,15 1048,40
303-GUSN-75-2300 40738 5164 2300 75 17,21 1487,40 303-GUSN-95-1810 40747 5164 1810 95 17,21 1487,40

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizmatten finden Sie auf Seite 77. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.
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DACHFLACHENHEIZUNG

ETHERMA DSN

Dachheizmatte

C 360°
INSTALL

C€

Mmoo w >

Heizlitze
Rickleiter Cu 1,5 mm?

Innenisolierung Fluorpolymer (PFA)

Primarisolierung
Schutzgeflecht 1,5 mm?2

AuBenisolierung aus strahlenvernetztem Polyolefin

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 175 W/m?2
> Sonderleistungen: 200 W/m?
> Nenngrenztemperatur: bis 105 °C
Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz auf dem > Min. Verlegetemperatur: -5°C
ein Heizleiter mit UV-bestandiger AuBlenisolierung aufgenaht > Max. zul. Biegeradius: 5d
ist (fir Folien- und Blechd&cher). Sie dient als SicherheitsmaB- > AuBendurchmesser: 7 mm
nahme gegen Beschadigung durch Schneelasten an Dachern, > Schutzart: IP X7
Dachrinnen und Gebauden. > Anschlussleitung: 1x3m;3x1,5(2,5) mm?
> Gewicht: DUSN 900 g/m?
Die Heizmatte lasst sich durch das Glasseidennetz besonders > Systemaufbau: CE konform

einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die Nahtech-
nologie mit PTFE-Faden wird eine absolut zuverldssige Auflage
und die Stabilitat der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten
sind zu 100 % UV-bestandig.

PRODUKTVORTEILE

Projektorientierte Planung & Produktion
Anschlussleitung auf Maf3

Stabile Flachenleistung

Netz vereinfacht Befestigung und Montage

UV-, ozon- und witterungsbestandig
Heizleitung resistent gegen Sauren und Laugen

ETHERMA TIPP:

e Wir produzieren alle Anschlussleitungen auf MafR.

e Auf Wunsch ibernehmen wir den Einbau und die Wartung
Ihrer Dachflachenheizung.

e Projektbezogene Fertigung der Heizmatten in verschiedenen
GrofBBen und Leistungen auf Anfrage.

+ o+ o+ o+ + o+

Heizmatte 172-DUSN, 175 W/m2, 230 V RG: M5 | LZ: 1 Woche Heizmatte 173-DUSN, 175 W/m2, 400 V RG: M5 | LZ: 1 Woche

Leistung Lange Breite Leistung Lange Breite

Typ Art. Nr. W) (cml (cm) m2 Preis € Typ Art. Nr. (W) (cm] (cm) m? Preis €
172DUSN040-55 38000 152 160 55 0,8 75,70 173DUSN040-55 37978 265 270 55 1,49 126,10
172DUSN012-55 37998 278 290 55 1,6 134,50 173DUSNO012-55 37975 483 500 55 2,75 231,20
172-DUSN4-55 37988 1269 1320 55 7,26 609,70 173-DUSN4-55 37959 2207 2290 55 12,60 1059,40
172-DUSN5-55 37985 1604 1670 55 9,19 773,60 173-DUSN5-55 37955 2789 2900 55 15,95 1341,10
172-DUSN6-55 37981 2268 2360 55 12,98 1088,90 173-DUSN6-55 37952 3944 4100 55 22,55 1896,00
172DUSN040-75 37999 152 120 75 0,8 75,70 173DUSNO040-75 37976 265 200 75 1,49 126,10
172DUSN012-75 37997 278 210 75 1,6 134,50 173DUSNO012-75 37973 483 370 75 2,75 231,20
172-DUSN4-75 37987 1269 970 75 7,26 609,70 173-DUSN4-75 37957 2207 1680 75 12,6 1059,40
172-DUSN5-75 37983 1604 1220 75 9,19 773,60 173-DUSN5-75 37954 2789 2120 75 15,95 1341,10
172-DUSN6-75 37980 2268 1730 75 12,98 1088,90 173-DUSN6-75 37951 3944 3000 75 22,55 1896,00
Zubehor Heizmatte DSN LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
KALT-AS-1,5 27473 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ab 7,40/m
KALT-AS-2.5 27474 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm?, Preis pro m Ab 8,40/m
KALT-AS-2.5/400 38499 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm?, 400V, Preis pro m Ab 8,40/m
MRSA 37853 Vermuffungsset fiir Heizmatten in Asphalt BRS, DSN in Schrumpftechnik Al 29,90
SH-GPTD 38726 Werkseitige Konfektionierung, Doppelthermostat, 3 m Steckerleitung A5 158,80
Power-Glue-SW 39972 Montagekleber, Allzweckkleber, 330 ml, schwarz AL 67,00

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizmatten finden Sie auf Seite 77. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.
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c 360° FREIFLACHENHEIZUNG IN BETON UND WALZASPHALT
INSTALL

€

IR ETHERMA BRLH-30

‘ Dipol-Heizschleife zur freien Verlegung

E D C B A

A Heizlitze

B Heizlitze

C Innenisolierung Fluor Polymer (PFA]

D Aluminiumschirm + Schutzleiter

E AuBenisolierung aus strahlenvernetztem Polyolefin

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 30 W/m
> Nenngrenztemperatur: Bis 105 °C
> Min. Verlegetemperatur: -5°C
> Min. zul. Biegeradius: 5d Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung spezi-
> AuBendurchmesser: 7 mm ell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie
> Schutzart: IP X7 es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt,
> Anschlussleitung: 1x3m;3x1,5(2,5 mm?2 FlieBbeton, Monolithbeton, Ortsbeton, Sand- und Mortelbett so-
> Systemaufbau: CE konform wie unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine
sehr robuste, schlagfeste Auflenisolierung und trotzt dadurch
PRODUKTVORTEILE erhohten mechanischen Belastungen.
+ Anschlussleitung auf Maf3 Die Heizschleife BRLH kann aufgrund ihrer UV-Bestandigkeit
+ Konfektionierung auf Maf auflerdem als Dachrinnenheizung bei Metallrinnen (nur bei
+ Nur eine Anschlussleitung vereinfacht die Installation einfacher Verlegung) oder als Dachflachenheizung verwendet
+ Robuster, schlagfester Heizleiter werden.
+ Erhohte mechanische Belastbarkeit
Nenngrenztemperatur Walzasphalt: 180 °C/45 min
AUSWAHLHILFE Nenngrenztemperatur Gussasphalt: 240 °C/35 min

250 W/m2 - Fir kleinere private Rampen, Zufahrten,
Terrassen und Gehwege unter 1000 m Seehdhe.

300 W/m?2 - Fir offentliche Rampen, Zufahrten und Gehwege,
Parkgaragen, Landeplatze, uvm. unter 1000 m Seehdhe.

Heizschleife BRLH-302, 30 W/m, 230V, IP X7 RG: C3 | LZ: 1 Woche
. Beheizte Flache in m? bei Verlegeabstand " .
Typ Art-NrLeistung W) 000 wyme 10 cm; 300 W/m? 15 cm; 200 W/m? Lange [m) Preis €
BRLH-302-7 35465 189 0,5 0,7 11 7 88,20
BRLH-302-12 35480 367 0,9 1,2 1,8 12 112,70
BRLH-302-17 35481 506 1,3 1,7 2,6 17 137,20
BRLH-302-25 35482 730 1,9 2,5 3,8 25 176,70
BRLH-302-30 35483 882 2,2 2,9 4,5 30 196,70
BRLH-302-42 35484 1260 3,2 4,2 6,3 42 260,60
BRLH-302-56 35485 1657 4,1 5,5 8,4 56 324,50
BRLH-302-70 35486 2099 53 7,0 10,5 70 398,30
BRLH-302-99 35487 2969 7.4 9,9 14,9 99 541,10
Heizschleife BRLH-303, 30 W/m, 400V, IP X7 RG: C3 | LZ: 1 Woche
. Beheizte Flache in m? bei Verlegeabstand . .
Ty Art-NrLeistung W) 000 wyme 10 cm; 300 W/m? 15 cm; 200 W/m? Canaeim) Preis €
BRLH-303-12 36071 333 0,9 1,2 1,8 12 112,70
BRLH-303-21 36072 635 1,6 2,1 3,2 21 157,20
BRLH-303-29 36073 897 2,2 2,9 WA 29 196,70
BRLH-303-43 36074 1283 3,2 4,3 6,5 43 265,40
BRLH-303-51 36075 1569 3,8 5,1 7.7 51 304,90
BRLH-303-72 36076 2222 5,4 7,2 10,8 72 408,20
BRLH-303-96 36077 2924 7,2 9,6 14,4 96 526,50
BRLH-303-122 36078 3643 9,2 12,2 18,3 122 654,50
BRLH-303-172 36079 5168 12,9 17,2 25,8 172 901,00

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizmatten finden Sie auf Seite 77. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.
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FREIFLACHENHEIZUNG FUR TREPPEN

ETHERMA BRS-TS

Treppenheizung fiur die Verlegung in Beton
und Walzasphalt

Die maflangepasste Heizmatte BRS-TS zur Freiflachenbeheizung
von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig ge-
fertigt. Es werden entsprechend der Stufengrofle angefertigte
Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und
gegebenenfalls Podesten eine zusammenhangende Einheit bilden.
Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte garantiert eine
konstante Flachenleistung und eine einfache und schnelle Montage
der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine Anschluss-
leitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten.

Treppenheizung BRS-TS, 250 bis 350 W/m?, IP X7

o 360°
INSTALL

C€

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung :
Nenngrenztemperatur:

Min. Verlegetemperatur:
Max. zul. Biegeradius:
AuBendurchmesser:
Schutzart:
Anschlussleitung:
Systemaufbau:

V V vV V vV V V VvV Vv VvV

ACHTUNG:

Temperaturbest. Heizleiter:

230, 400V

250 bis 350 W/m?

Bis 105 °C

180 °C/45 min

-5°C

5d

7 mm

|P X7
1x3m;3x1,5(2,5) mm?
CE konform

Bitte senden Sie uns einen Plan oder eine einfache

Skizze zur Planung.

RG: M5 | LZ: 1 Woche

Typ Art.-Nr.
BRS-TS 40749

Beschreibung

Individuelle Projektanfertigung bestehend aus Stufen- und/oder Podestheizung:

BRS-ST Stufenmatte laut Berechnung, Preis pro m
BRS-POD Podestmatte laut Berechnung, Preis pro m?

Preis €

78,20/m
82,50/m?

ETHERMA NSP-TS

Treppenheizung fir die Verlegung im Dinnbett

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung:
Nenngrenztemperatur:
Heizleiterstarke:
Schutzart:
Anschlussleitung:
Systemaufbau:

VvV V. VvV Vv VvV Vv VvV

ACHTUNG:

360°
O INSTALL CE€

230, 400V

250 bis 350 W/m?
Bis 150 °C

3,3 mm

|P X7

1x4m

CE konform

Bitte senden Sie uns einen Plan oder eine einfache

Skizze zur Planung.

Die Treppenheizung NSP-TS ist ideal fiir die nachtragliche Verlegung auf bestehenden Treppen. Sie kann unter Fliesen im Kleberbett, unter
Platten oder einem 2 cm starken, besonders rutschfesten und trittsicheren Polyurethanbelag verlegt werden. Vorteilhaft bei freitragenden
Treppen. Werkseitig nach Planangabe konfektionierte, zusammenhangende Stufeneinzelmatten und gegebenenfalls Podeste, bestehend
aus Glasseidennetz und robuster Spezialheizleitung mit dauerwasserfest angemuffter Anschlussleitung.

Stufenheizung NSP-TS, 250 bis 350 W/m2, IP X7

Typ Art.-Nr.
NSP-TS 40751

RG: M5 | LZ: 1 Woche

Beschreibung Preis €
Individuelle Projektanfertigung bestehend aus Stufen- und/oder Podestheizung:

NSP-ST Stufenmatte laut Berechnung, Preis pro m 97,00/m
NSP-POD Podestmatte laut Berechnung, Preis pro m? 193,90/m?

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizmatten finden Sie auf Seite 77. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.
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FREIFLACHENHEIZUNG ZUBEHOR

Zubehor Freiflachenheizung LZ: ab Lager
Typ Art.-Nr. Beschreibung RG Preis €
STEG-M 31263 Metall-Flachband mit Fixierungslaschen alle 2,5 cm, Rolle 20 m A3 110,50
STEG-0 28030 Omegasteg, Befestigung alle 2,5 cm, Lange 100 cm, nicht temperaturbestandig A3 2,90
KALT-AS-1.5 27473 Kaltleiter fir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m AL 7,40/m
KALT-AS-2.5 27474 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm?, Preis pro m Ak 8,40/m
KALT-AS-2.5/400 38499 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm?, 400V, Preis pro m Ad 8,40/m
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter fiir Heizmatten NST und NSP-TS, 1,5 mm?, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ak 11,50/m
BIND-01 30515 Nylon-Kabelbinder, 100 Stk. pro Packung, 10 cm, schwarz A5 1,80
MRSA 37853 Vermuffungsset fiir Heizmatten in Asphalt BRS, GSN in Schrumpftechnik Ak 29,90
MSTD 35508 Schrumpfmuffenset fir Heizmatten DS, D und NST Ad 20,20
Stapaflex-FPR 30011 Stapaflexschlauch, Durchmesser 20 mm fiir Asphalteinbau, Preis pro m A2 33,40/m
WKS-1K 39338 Distanzhalter aus UV-bestandigem Kunststoff fiir bis zu 3 Heizbander, Lange 280 mm A5 5,60
WKS-2K 39339 Distanzhalter aus UV-bestandigem Kunststoff fiir bis zu 7 Heizbander, Lange 580 mm A5 6,90
SH-EAAR 38486 Asphaltvermuffung werkseitig fiir Abflussheizband, 2-polig inkl. Erdung A3 53,50

STEG-0 STEG-M BIND-01

Stapaflex-FPR WKS-1K WKS-2K

ETHERMA HEIZBANDER IM UBERBLICK

Rohrbegleitheizung Metall Rohrbegleitheizung Kunststoff Dachrinnenheizung Metall Dachrinnenheizung Kunststoff

LG Temperierung Frostschutz ~ Temperierung Frostschutz

eTRACE-10-PRO x x

eTRACE-15-PRO x x x x
eTRACE-15-SG x x x x
eTRACE-25-PRO x x x x
eTRACE-25-SG x x x x
eTRACE-HW-PRO x x

eTRACE-30CHT x x x

ICESTOP x

ICESTOP LIGHT x

ICESTOP TRACE x x

ETHERMA° FROSTSCHUTZ



HEIZBANDER

eTRACE-10-PRO

Selbstregulierendes Heizband

Das neue, noch robustere Heizband eTRACE-10-PRO Heizband
bietet Ihnen die kleinstmdglichen Abmessungen, ist sehr fle-
xibel einsetzbar und fiir kurze Heizkreise hervorragend geeig-
net. Das Heizband lasst sich fir Frostschutz und Temperatur-
haltung bis 65 °C einsetzen. Bei dem eTRACE-10-PRO handelt
es sich um ein selbstregulierendes Heizband leichter Bauart.
Einsatzfelder sind die Industrie und Haustechnik. Die Anwen-
dungen reichen vom Frostschutz bis zur Temperaturerhaltung
an Rohren und Behaltern. Die Versorgungsleiter sind Kupfer
vernickelt, alle Heizbander sind feuchtigkeitsgeschiitzt und
UV-bestandig. Selbstregulierende Heizbander konnen einfach
auf die gewiinschte Lange zurechtgeschnitten und sofort ein-
gesetzt werden.

LEISTUNG VON eTRACE-10-PRO
(auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1)

35

30

25

20

Heizleistung [W/m]
>

\70‘ p, o

\\

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Rohrtemperatur [°C]

HEIZKREISLANGEN eTRACE-10-PRO

360°
C INSTALL |3

Versorgungsleiter 0,56 mm?
Selbstregulierendes Heizelement
Isolierhiille

Schutzleiter Cu verzinnt
Schutzfolie Alu

AufBenmantel TPE-O

A
B
C
D
E
F

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V
> Schutzhiille: TPE-O
> Versorgungsleiter: 0,56 mm? Cu-vernickelt
> Max. zulassige Umgebungstemperatur:
ausgeschaltet: +85 °C
eingeschaltet: +65 °C
> Min. Verlegetemperatur: —30EC
> Min. Biegeradius: 25 mm
> Prifzeichen: CE

PRODUKTVORTEILE

Selbstregulierend

Von der Rolle abschneidbar
Feuchtigkeitsgeschitzt

UV-, ozon- und witterungsbestandig
Geringe Abmessungen

+ o+ + + o+

AUSWAHLHILFE

Rohrbegleitheizung, Frostschutz fir Industrieanwendungen,
Temperaturerhaltung an Rohren und Behaltern

Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m)
unter Berilicksichtigung von (°C) sicherung (A) fur eTRACE-10-PRO
10 10 130,0
> 230V Nennspannung 18 ng
> tragen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung 0 16 123:0
> max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter des Heizbandes 10 10 116,0
> einem Heizband, einseitig eingespeist 18 “88
20 16 1100
ergeben sich folgende maximale Heizkreislangen: 40 10 75,0
16 90,0
Selbstregulierendes Heizband eTRACE-10-PRO LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung RG Preis €
eTRACE-10-PRO 41243 66 8,3x5,5 10 W/m bei 10 °C TI 12,00/m
EA-10 40759 Verbindungsmuffe und Endkappe inkl. 3m Kaltleiter fiir eTRACE-10 A5 24,80
E-10 40760 Endkappe fiir eTRACE-10 A5 14,70

ETHERMA TIPP:

Zubehor zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.
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360° HEIZBANDER
O NS €

eTRACE-15/25-PRO

Selbstregulierende Heizbander fir
Rohrbegleit- und Dachrinnenheizung

A Versorgungsleiter 1,25 mm?
B Selbstregulierendes Heizelement Die neuen selbstregulierenden Heizbander eTRACE-15-PRO
C lIsolierhiille und eTRACE-25-PRO sind jetzt noch robuster. Sie sind fir
D Schutzleiter Cu verzinnt Temperaturen bis zu 65°C geeignet und konnen sowohl als
E Schutzfolie Alu Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung ein-
F AuBenmantel TPE-O gesetzt werden. Sie eignen sich fiir die Anwendung in der
Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter
TECHNISCHE DATEN sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbander sind feuchtigkeits-
geschitzt und UV-bestandig. Die richtige Voraussetzung fir
> Nennspannung: 230V eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlassigkeit. Als
> Schutzhille: TPE-O selbstregulierende Heizbander kdnnen sie einfach auf die
> Versorgungsleiter: 1,25 mm?2 Cu-vernickelt gewlnschte Lange zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt
> Max. zulassige Umgebungstemperatur: werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch fiir Kunststoff-
ausgeschaltet: +85 °C rinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder
eingeschaltet: +65 °C zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behaltern.
> Min. Verlegetemperatur: -30°C
> Min. Biegeradius: 25 mm HEIZKREISLANGEN eTRACE-15/25-PRO
> Prifzeichen: VDE unter Berticksichtigung von:
PRODUKTVORTEILE > 230V Nennspannung
> tragen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
+ Selbstregulierend > max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter des Heizbandes
+ Von der Rolle abschneidbar > einem Heizband, einseitig eingespeist
+ Feuchtigkeitsgeschitzt
+ UV-, ozon- und witterungsbestandig ergeben sich folgende maximale Heizkreislangen:
+ Auch fir Kunststoffdachrinnen geeignet
ROHRBEGLEITHEIZUNG eTRACE-15-PRO
AUSWAHLHILFE Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m)
(°C) sicherung (A) fiir eTRACE-15-PRO
Rohrbegleitheizung, Frostschutz fir Industrieanwendungen, 10 12 ]58;8
Temperaturerhaltung an Rohren und Behaltern, Dachrinnen- 0 10 107,0
heizung 16 160,0
10 10 96,0
16 150,0
1
20 it 123:8
LEISTUNG VON eTRACE-15/25-PRO ALS ROHRBEGLEITHEIZUNG
(auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1) ROHRBEGLEITHEIZUNG eTRACE-25-PRO
Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m)
(°C) sicherung (A) flir eTRACE-25-PRO
50 0 10 65,0
: : o
= 0 16 94,0
s ~a0 10 10 48,0
g @TAACE‘ 16 82,0
s 2 \\25 2RO g, -20 ié 700
LAk 15 LGy, '
10 00 Rop e ~Tin DACHRINNENHEIZUNG
9leit o
\ e’ZUng\
\\ Nennwert- Heizkreislangen  Leistung im Eis-
Ty sicherung (A (m) fur Eiswasser ~ wasser (W/m)
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Temperatur [°C] eTRACE-15-PRO 16 81 36
eTRACE-25-PRO 16 59 56
Selbstregulierendes Heizband eTRACE-15/-25-PR0 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung in Luft RG Preis €
eTRACE-15-PRO 41244 106 12,5%5,8 15 W/m bei 10 °C T 14,40/m
eTRACE-25-PRO 41245 106 12,5x5,8 25 W/m bei 10 °C T1 15,10/m
EA-2 26586 Vermuffungsset fiir Anschluss- und Endmuffe in Schrumpftechnik, inkl. 3 m Kaltleiter, 3 x 1,5 mm? A5 20,40
EA-3 26587 ;/Uerrr:TuéfAuggi;fSe:fszrsAnschluss und Endmuffe fiir Dosen-Anschluss, inkl. M25 Verschraubung, A5 17,00
EA-1 26585 Vermuffungsset fiir Endabschluss von Heizbandern in Schrumpftechnik A5 8,40

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.

ETHERMA° FROSTSCHUTZ n



HEIZBANDER

eTRACE-15/25-SG

Selbstregulierende Heizbander fir
Rohrbegleit- und Dachrinnenheizung
mit Schutzgeflecht

Die selbstregulierenden Heizbander eTRACE-15-SG und eTRA-
CE-25-5G haben ein Schutzgeflecht und sind fiir Temperaturen
bis zu 65°C vorgesehen. Sie kdnnen sowohl als Rohrbegleithei-
zung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden und
eignen sich fir die Anwendung in der Haustechnik als auch in
der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle
Heizbander sind feuchtigkeitsgeschiitzt und UV-bestandig. Die
richtige Voraussetzung fir eine lange Lebensdauer und absolute
Zuverlassigkeit. Als selbstregulierende Heizbander konnen sie
einfach auf die gewlinschte Lange zurechtgeschnitten und so-
fort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch
fir Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als
Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und
Behaltern.

HEIZKREISLANGEN eTRACE-15-5G/25-SG
unter Beriicksichtigung von:

230V Nennspannung

tragen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Auslastung
max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter des Heizbandes
einem Heizband, einseitig eingespeist

v VvV Vv Vv

ergeben sich folgende maximale Heizkreislangen:

ROHRBEGLEITHEIZUNG eTRACE-15-5SG

C 360°
INSTALL

A Versorgungsleiter 1,23 mm?

B Selbstregulierendes Heizelement
C Isolierhille

D Schutzgeflecht

E AuBenmantel TPE-O

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V
Schutzhiille: TPE-O
Versorgungsleiter: 1,23 mm? Cu-vernickelt
Max. zulassige Umgebungstemperatur:

vV V V Vv

ausgeschaltet: +80 °C

eingeschaltet: +65 °C
> Min. Verlegetemperatur: -50°C
> Min. Biegeradius: 25 mm
> Prifzeichen: NEMKO

PRODUKTVORTEILE

Selbstregulierend

Von der Rolle abschneidbar
Feuchtigkeitsgeschitzt

UV-, ozon- und witterungsbestandig
Auch fir Kunststoffdachrinnen geeignet

+ o+ + + o+

AUSWAHLHILFE

Rohrbegleitheizung, Frostschutz fiir Industrieanwendungen,
Temperaturerhaltung an Rohren und Behaltern, Dachrinnen-
heizung

Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m)
(°C) sicherung (A) flir eTRACE-15-SG

10 10 103,0

16 160,5

0 10 84,0

16 134,0

10 71,0

10 16 114,0

10 62,0

20 16 99,0

ROHRBEGLEITHEIZUNG eTRACE-25-5SG

LEISTUNG VON eTRACE-15/25-SG ALS ROHRBEGLEITHEIZUNG
(auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1)

Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m)
(°C) sicherung (A) flir eTRACE-25-5G
0 10 64,0 o
16 103,0 =
0 10 54,0 £ 40
16 87,0 =
-0 12 %g é =~ eTR,
. 5 A
10 375 = T~
-20 % 600 o) 20 o \ G/?n/7 5
. %CE- 5. it
T~ GROhr; 2ung
DACHRINNENHEIZUNG 10 lejthg
"Zuﬁg ~—
T Nennwert- Heizkreislangen  Leistung im Eis- ~
P sicherung (A) (m) fir Eiswasser ~ wasser (W/m)
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
eTRACE-15-56 16 70 36 o
Temperatur [°C]
eTRACE-25-56G 16 55 56
Selbstregulierendes Heizband eTRACE-15/-25-SG LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m]) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung in Luft RG Preis €
eTRACE-15-S6 40907 98 11x5,6 15 W/m bei 10 °C T1 19,00/m
eTRACE-25-S6 40908 98 11x5,6 25 W/m bei 10 °C T1 20,10/m
EA-2 26586 Vermuffungsset fiir Anschluss- und Endmuffe in Schrumpftechnik, inkl. 3 m Kaltleiter, 3 x 1,5 mm? A5 20,40
EA-3 26587 Vermuffungsset fiir Anschluss- und Endmuffe fiir Dosen-Anschluss, inkl. M25 Verschraubung, fiir eTRACE-15, -25 Ab 17,00
EA-1 26585 Vermuffungsset fiir Endabschluss von Heizbandern in Schrumpftechnik A5 8,40

ETHERMA TIPP:

Zubehdr zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.

ETHERMA° FROSTSCHUTZ S



HEIZBANDER AUF MASS

HEIZBANDER AUF MASS © &

ETHERMA Heizbander auf Kundenwunsch konfektioniert

10m Kalt-08-1,5 (Anschlussleitun
( 9 3,05 % 2,18 vz 2,29 Y
A A A 7
TA-5 (T-Verteiler) TA-5 (T-Verteiler) SH-E (Endabschluss)
eTRACE-25-PRO eTRACE-25-PRO eTRACE-25-PRO

SH-EA (Anschlussmuffe)

eTRACE-25-PRO eTRACE-25-PRO

1,91

1,91

§< N

S
SH-E (Endabschluss) SH-E (Endabschluss)
Beispiel fiir eine Dachrinnenheizung auf Maf}

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

+ Individuelle Heizbander mit Anschlussleitung auf Maf3

+ Schnelle Montage dank werkseitiger Vermuffung

+ Garantiert wasserdichte Konfektionierung

+ Professionelle Planungshilfe durch das ETHERMA Team

HINWEIS

Schicken Sie uns einen CAD Plan oder eine Skizze lhres

Projekts, wir kimmern uns um den Rest.

Heizbdnder auf Maf}, pro Meter RG: T1|LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung Preis €
eTRACE-10-PRO 41243 66 8.3x5.5 10 W/m bei 10 °C 12,00/m
eTRACE-15-PRO 41244 106 12,5x5.8 15 W/m bei 10 °C 14,40/m
eTRACE-15-SG 40907 98 11x5,6 15 W/m bei 10 °C 19,00/m
eTRACE-25-PRO 41245 106 12,5x5.8 25 W/m bei 10 °C 15,10/m
eTRACE-25-SG 40908 98 11x5,6 25 W/m bei 10 °C 20,10/m
eTRACE-HW-PRO 41248 141 13,2 x 6,1 11 W/m bei 65 °C 26,60/m
eTRACE-30CHT 40909 85 11x8 30 W/m 12,60/m

Vermuffungen Heizbander auf MaB3 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
SH-E 29134 Endabschluss fiir Heizbdnder werkseitig A5 15,50
SH-EA 27858 Werkseitige Konfektionierung mit Anschluss- und Endmuffe, inkl. 3 m Kaltleiter 3 x 1,5 mm? Ab 53,50
SH-FPT 36052 Werkseitige Konfektionierung mit Thermostat in Anschlussmuffe, < 3 °C EIN und > 9 °C AUS A5 69,10
SH-GPT 37873 Werkseitige Konfektionierung mit Bimetall-Thermostat in Anschlussmuffe, inkl. 3 m Kaltende A3 94,50
SH-GPTD 38726 Werkseitige Konfektionierung mit Doppelthermostat, inkl. 3 m Kaltende A5 158,80
Thermokit-FPT 38892 Steckerleitung mit Thermostat, < 3 °C EIN und > 9 °C AUS, 2 m, inkl. EA-5 Ab 44,70
Thermokit-GPTD 38893 Steckerleitung mit Doppelthermostat, 3 °C < EIN > - 10 °C, 3 m, UV-bestandig, inkl. EA-5 A5 167,00
TA-5 34058 Werkseitig vergossener T-Abzweig inkl. Verbindungen nach Vorgabe inkl. SH-E A5 89,90
KALT-AS-1.5 27473 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ab 7,40/m
KALT-AS-2.5 27474 Kaltleiter fiir Heizmatten BRS, GSN und DSN, 2-polig mit Schutzgeflecht 2,5 mm?, Preis pro m Ab 8,40/m
KALT-08-1.5 27476 Kaltleiter fiir Heizbander, 3-polig inkl. Erdung 1,5 mm?, Preis pro m A5 4,90/m
KALT-08-2.5 31274 Kaltleiter fiir Heizbander, 3-polig inkl. Erdung 2,5 mm?, Preis pro m A5 5,70/m

ETHERMA° FROSTSCHUTZ m



HEIZBANDER

eTRACE-HW-PRO

Selbstregulierendes Warmwasserheizband

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HW-PRO (Warm-
wasser) wird an Behiltern, Rohren, Ventilen uvm. fiir Pro-
zesstemperaturen zwischen 30 °C und ca. 80 °C eingesetzt.
Besonders wichtig ist der Einsatz an Wasserleitungen

360°
C INSTALL |3

A Versorgungsleiter 1,25 mm?

B Selbstregulierendes Heizelement
C Isolierhille

D Schutzgeflecht Cu verzinnt

E AuBenmantel TPE

zur Verhinderung von bakteriellen Verschmutzungen wie
Legionellen. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt,
das Heizband ist feuchtigkeitsgeschitzt und UV-bestan-
dig. Selbstregulierende Heizbander kdnnen einfach auf die

TECHNISCHE DATEN

gewlinschte Lange zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt > Nennspannung: 230V
werden. > Schutzhiille: TPE
> Versorgungsleiter: 1,25 mm?2 Cu-vernickelt
> Max. zulassige Umgebungstemperatur:
ausgeschaltet: 85 °C
LEISTUNG VON eTRACE-HW-PRO eingeschaltet: 65°C
(auf isolierten metallischen Rohren nach EN 62395-1) > Min. Verlegetemperatur: - 30°C
> Min. Biegeradius: 25 mm
70 > Systemaufbau: CE konform
60 PRODUKTVORTEILE
50 + Selbstregulierend
E N " + Von der Rolle abschneidbar
= + Feuchtigkeitsgeschiitzt
g } on + UV-, ozon- und witterungsbestandig
s e,
5 2 \é“/%, AUSWAHLHILFE
10 - Rohrbegleitheizung fiir Temperaturerhaltung von Rohren
und Behaltern, z.B. in der Lebensmittelindustrie, Abwas-
serleitungen in Kantinen und (GroB-)Kichen

-30 -20 ~-10 0 20 40 60 80 100 120

Rohrtemperatur [°C]

HEIZKREISLANGEN eTRACE-HW-PRO
unter Bertlicksichtigung von

> 230V Nennspannung

> trdgen Sicherungen (C-Charakteristik) mit max. 80 % Einschalttemperatur Nennwert Heizkreislange (m)
Auslastung (°C) Sicherung (A) fir eTRACE-HW-PRO
> max. 10 % Spannungsfall am Versorgungsleiter des Heizbandes 50 16 110
> einem Heizband, einseitig eingespeist 20 16 80
0 16 75
ergeben sich folgende maximale Heizkreislangen: =20 16 60

Selbstregulierendes Heizband eTRACE-HW-PRO LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung RG Preis €
eTRACE-HW-PRO 41248 141 13,2x 6,1 11 W/m bei 65 °C T1 26,60/m
EA-2 26586 Vermuffungsset fiir Anschluss- und Endmuffe in Schrumpftechnik, inkl. 3 m Kaltleiter, 3 x 1,5 mm? Ab 20,40
EA-1 26585 Vermuffungsset fiir Endabschluss von Heizbdndern in Schrumpftechnik Ab 8,40

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.

ETHERMA° FROSTSCHUTZ S



360°
O INSTALL ce

Cu Leiter 0,75 mm?2 verzinnt
Litzenisolierung Silikon

Innenisolierung Silikon

Heizlitze verlotet

Schutzleitergeflecht Cu-verzinnt 2,5 mm?
Silikonmantel

Mmoo W >

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V

> Leistung: 30 W/m

> Nenntemperatur: +200 °C

> Min. Verlegetemp.: -60°C

> Max. Einzellange: 58 m

> Min. Biegeradius: 25 mm

> Abmessung: 11 x8 mm
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

Hochelastisch - keine Eigensteifheit

Hervorragende Warmetbertragung

Hoher Wirkungsgrad

Rasche Abtauwirkung

Kein hoher Einschaltstrom

Alle 60 cm ablangbar, auch werkseitig auf Ma3 moglich
Schnelle und einfache Montage

Anschluss von nur einer Seite notwendig

UV- und ozonbestandig

Resistent gegen Sauren und Laugen

+ + + + + + o+ o+

PLANUNGSHILFE FUR DACHRINNENHEIZUNGEN

Bei Standarddachrinnen installiert man bis 1000 m Seehdhe
30 W/m. Bei Kastenrinnen legt man die Leistung pro Meter
wie folgt fest:

> Breite der Rinne (in m) x 250 W
> Fir eine Rinne mit einer Breite von 24 cm bedeutet das:
0,24 x 250 = 60 Watt

Dies entspricht 2 Heizbandern je 30 W/m.

HEIZBANDER

eTRACE-30CHT

Konstantheizband fir Dach- und Kastenrinnen

Das Konstantheizband eTRACE-30CHT eignet sich ideal zur
Beheizung von Kastenrinnen. Das Heizband ist weichela-
stisch aus isoliertem, flexiblem Bandelement mit konstanter
Leistung. Ausfihrung gemaf VDE-Vorschrift mit verlotetem
Widerstandsdraht. Es legt sich plan in die Dachrinne und ver-
hindert zuverlassig eine , Tunnelbildung” des Schnees. Um fur
die Dachrinnenbeheizung moglichst niedrige Betriebskosten zu
erreichen, ist es notwendig, dass das Heizband einen optima-
len Kontakt zur Dachrinne besitzt. Konstantheizbander werden
insbesondere in Metall-Kastenrinnen verwendet.

BITTE BEACHTEN: Konstantheizbander dirfen nicht in Kunst-
stoffrinnen und -ablaufen montiert werden.

Alle 60 cm ablangbar

HEIZKREISLANGEN eTRACE-30CHT
unter Berlicksichtigung von

> 230V Nennspannung
> tragen Sicherungen (C-Charakteristik] mit max. 80 %

Auslastung

ergeben sich folgende maximale Heizkreislangen:

Einschalttemperatur Nennwert- Heizkreislangen (m) fur
(°C) sicherung (A) eTRACE-30CHT
0 16 58

Konstantheizband eTRACE-30CHT LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Gewicht (g/m) Abmessungen ca. (mm) Nennleistung RG Preis €
eTRACE-30CHT 40909 85 8x 11 30 W/m T2 12,60/m
EA-2 26586 Vermuffungsset fiir Anschluss- und Endmuffe in Schrumpftechnik, inkl. 3 m Kaltleiter, 3 x 1,5 mm? A5 20,40
EA-1 26585 Vermuffungsset fiir Endabschluss von Heizbdndern in Schrumpftechnik A5 8,40

ETHERMA TIPP:

Zubehor zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.

ETHERMA° FROSTSCHUTZ m



HEIZSCHLEIFEN

® C¢

ETHERMA ICESTOP TECHNISCHE DATEN

Steckerfertige Heizschleife mit Thermostat > Nennspannung: 230V
> Leistung bei 5 °C: ca. 10 W/m
> Min. Verlegetemp.: -15°C
> Ein- Ausschalttemp.: +3°C,+9°C
> Min. Biegeradius: 3d
> Abmessung: 5,5x8,5 mm
> Schutzart: IP X7
> Anschluss: Steckerleitung 2 m
> Prifzeichen: FIMKO

ETHERMA ICESTOP schiitzt Rohre vor Eis und in weiterer Fol-

ge vor Schaden. ICESTOP ist ein steckerfertiges Heizkabel mit

einer konstanten Leistung von ca. 10 W/m. Das Thermostat ist

zu 100 % feuchtigkeitsgeschiitzt und schaltet den Frostschutz

bei Temperaturen unter + 3 °C ein und ab + 9 °C wieder aus.

NUR FUR METALLROHRE GEEIGNET.

ICESTOP - Heizschleife mit Thermostat, 230V, IP X7 RG: C4 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (m) Preis €
ICE-01 40570 10 1 44,80
ICE-02 40571 20 2 47,80
ICE-04 40572 40 4 55,20
ICE-06 40573 60 6 61,20
ICE-08 40574 80 8 66,70
ICE-10 40575 100 10 73,10
ICE-12 40576 120 12 80,30
ICE-14 40577 140 14 90,00
ICE-16 40578 160 16 96,40
ICE-18 40579 180 18 106,10
ICE-20 40580 200 20 112,20
ICE-24 40581 240 24 122,60
ICE-30 40582 300 30 141,10
ICE-42 40583 420 42 177,90
ICE-60 40584 600 60 230,00

ETHERMA ICESTOP LIGHT TECHNISCHE DATEN €

Anschlussfertige Heizschleife mit Thermostat, 24 V > Nennspannung: 24V
> Leistung bei 5 °C: ca. 17 W/m
> Min. Verlegetemp.: -15°C
> Min. Biegeradius: 5d
> Ein- Ausschalttemp.: +3°C,+9°C
> Durchmesser: 7 mm
> Schutzart: IP X7
> Anschlussleitung: 2m,2x 1,0 mm?
> Systemaufbau: CE konform

ETHERMA ICESTOP LIGHT ist die Variante mit nur 24 V und

schitzt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schaden. ICE-

STOP LIGHT ist ein anschlussfertiges Heizkabel mit Ther-

mostat und einer konstanten Leistung von ca.17 W/m. Das

Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschiitzt und schaltet

den Frostschutz bei Temperaturen unter + 3 °C ein und ab

+9°C wieder aus. NUR FUR METALLROHRE GEEIGNET.

ICESTOP LIGHT - Heizschleife mit Thermostat, 24 V, IP X7 LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (m) RG  Preis €
ICEL-015 36043 15 1,5 C4 61,10
ICEL-03 36044 31 3 C 65,20
ICEL-04 36045 50 4 C4 67,60
ICEL-05 36046 57 5 C4 70,50
ICEL-06 36047 94 6 Cé 72,90
ICEL-08 36048 125 8 Ch 77,70
ICEL-10 36049 160 10 C4 83,90
ICEL-15 36050 213 15 Cé 102,30
ET-GHK-120-230/24 44842 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 120 VA, 230 V/24 V, BxHxT: 87 x 79 x 130 mm, 2,5 kg E2 133,90
ET-GHK-200-230/24 L4843 Trafo gekapselt in Kunststoffgehiuse, 200 VA, 230 V / 24 V, BxHxT: 87 x 103 x 130 mm, 3,9 kg E2 150,00
ET-GHK-400-230/24 44845 Trafo gekapselt in Kunststoffgehause, 400 VA, 230V / 24 V, BxHxT: 108 x 133 x 177 mm, 6,5 kg E2 242,00

ETHERMA® FROSTSCHUTZ



HEIZBANDER

C¢€
TECHNISCHE DATEN ETHERMA ICESTOP TRACE

> Nennspannung: 230V Steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband
> Leistung bei 5 °C: 15 W/m m|t Thermostat

> Min. Verlegetemp.: -30°C

> Ein- Ausschalttemp.: +3°C,+9°C

> Min. Biegeradius: 25 mm

> Abmessung: 12,5x 5,8 mm

> Schutzart: IP X7

> Anschluss: Steckerleitung 2 m; 3 x 1,5 mm?2

> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Werkseitige Konfektionierung vereinfacht Installation ETHERMA ICESTOP TRACE schiitzt Rohre vor Eis und in weiterer

+ Selbstregulierendes Heizband optimiert Heizleistung Folge vor Schaden. Es ist ein steckerfertiges selbstregulierendes

+ Automatisches Einschalten unter + 3 °C Heizband mit einer Leistung von 15 W/m bei + 5 °C.

+ Automatisches Ausschalten lber + 9 °C

+ An Kunststoffrohren einsetzbar Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschitzt und schaltet
den Frostschutz bei Gefahr unter + 3 °C ein und bei + 9 °C wieder

WICHTIGE HINWEISE aus. KANN AN KUNSTSTOFFROHREN VERLEGT WERDEN.

> Das Heizband darf an Kunststoffrohren
verwendet werden.

> FEine Uberkreuzung des Heizbandes ist erlaubt.

> Eine zusatzliche Isolierung des Rohres ist
zwingend erforderlich.

ICESTOP TRACE - selbstregulierendes Heizband mit Thermostat, IP X7, 230 V RG: T3 | LZ: 1 Woche
Typ Art. Nr. Leistung (W) Lange (m) Preis €
FPT-2 37431 30 2 105,50
FPT-4 37352 60 4 142,20
FPT-6 37353 90 6 178,50
FPT-8 37354 120 8 215,10
FPT-10 37355 150 10 251,60
FPT-12 37356 180 12 288,30
FPT-14 37357 210 14 324,70
FPT-16 37358 240 16 361,40
FPT-18 37359 270 18 397,90
FPT-20 37360 300 20 434,40
FPT-22 37361 330 22 471,10
FPT-24 37362 360 24 507,40
FPT-26 37363 390 26 544,00
FPT-28 37364 420 28 580,50
FPT-30 37365 450 30 617,10

ETHERMA TIPP:
Zubehor zu den Heizbandern finden Sie ab Seite 87. Steuerungen finden Sie ab Seite 102.

ETHERMA° FROSTSCHUTZ ﬂ



SATELLITENANLAGENHEIZUNG

ETHERMA SATHEAT

C€

TECHNISCHE DATEN

Satellitenantennenheizung > Nennspannung: 230V
> Leistung: 60 - 200 W
> Ein/Ausschalttemp.: +3°C/+9°C
> Farbe: Grau
> Anschlussleitung: 1x3m
> Schutzart: IP X7
> Systemaufbau: CE konform
> Die Befestigung erfolgt bauseits entweder mechanisch

oder mit Klebstoff.
PRODUKTVORTEILE

+ Rasche Abtauwirkung

+ Integriertes Thermostat ermdoglicht
vollautomatisches Abtauen

SATHEAT ist ein speziell entwickeltes Heizelement zur Schnee- + Empfangerarm wird mitgeheizt
und Eisfreihaltung von Satellitenantennen fiir den privaten und + Schnelle und einfache Montage
offentlichen Bereich. Das Heizelement ist in vier Standardgréf3en + Sondergrofien auf Maf3 moglich
erhaltlich und hat ein eingebautes Thermostat, welches unter + UV-, ozon- und witterungsbestandig
+ 3 °C einschaltet und erst bei einer Oberflachentemperatur von + Resistent gegen Sauren und Laugen
+ 9 °C wieder ausschaltet. Eine zusatzliche Heizleitung garantiert
einen schneefreien Empfangerarm. SATHEAT ist nicht selbstkle- AUSWAHLHILFE

bend, wir empfehlen eine Montage mit Power Glue (am besten
gleich mit bestellen, siehe Tabelle). Auf Wunsch sind auch Gro-
Ben auf Maf} erhaltlich.

Alle SATHEAT Heizelemente passen auf die Form und
Montagesysteme der gangigen Hersteller.

Fir Satellitenantennen mit dem Durchmesser:

SatHeat-65: 65-75cm
SatHeat-85: 85-95cm
SatHeat-100: 100 - 115 cm
SatHeat-120: 120 cm

SATHEAT Heizleiter zur Beheizung des Integriertes Thermostat
Empfangsarms

SATHEAT, 230V, IP X7 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Leistung (W) Beschreibung RG Preis €
SATHEAT-65 35764 60 Satellitenantennen-Heizung fir alle gangigen Modelle mit Durchmesser 65 - 75 cm M7 246,20
SATHEAT-85 35765 100 Satellitenantennen-Heizung fiir alle géngigen Modelle mit Durchmesser 85 - 95 cm M7 280,20
SATHEAT-100 35766 140 Satellitenantennen-Heizung fir alle gangigen Modelle mit Durchmesser 100 - 115 cm M7 308,20
SATHEAT-120 35863 200 Satellitenantennen-Heizung fiir alle gdngigen Modelle mit Durchmesser 120 cm M7 350,80
KALT-TCT-1.5 27469 Kaltleiter flir SATHEAT, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,5 mm?, Preis pro m Ab 11,50/m
Power-Glue-SW 39972 Montagekleber, Allzweckkleber, 330 ml, schwarz Ad 67,00

ETHERMA° FROSTSCHUTZ S



FROSTSCHUTZ ZUBEHOR

BEFESTIGUNGSMATERIAL

LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
DISTANZHALTER, SEILE, KLEMMEN
D0-1-25 40526 Heizleiter-Distanzhalter, Befestigungsbreite: 50 mm, fiir RLH und BRLH, Set mit 25 Stk. A5 33,80
DO-2 26569 Fallrohrseilhaltetraverse aus Makrolon, Breite: 200 mm Ab 6,70
DO-3 26571 Drahtseilklemme verzinkt A5 0,85
DO-4 26572 Stahlseil mit TeflonauBenmantel zur Zugentlastung an Fallrohren, verzinkt, Starke: 4 mm A5 2,90
D0-5-10 40527 Zugentlastungsschelle doppelt fir BRLH Heizleitungen zu verwenden mit DO-4, Set mit 10 Stk. A5 45,40
D0-6-25 40988 Befestigungsclip Heizband in Dachrinne, Set mit 25 Stk. A5 81,30
DO-8-10 40529 Zugentlastungsschelle einfach fiir eTRACE Heizbander zu verwenden mit DO-4, Set mit 10 Stk. A5 63,20
DO-10 26568 Einhak-Haltetraverse fiir Fallrohrseilabhangung inkl. 2 Seilklemmen Ab 11,10
DO-10-Set 40360 Set bestehend aus 1x DO-10, 5m DO-4 und 5 x DO-8 A5 51,90
WKS-1K 39338 Distanzhalter aus UV-bestandigem Kunststoff fiir bis zu 3 Heizbander, Lange 280 mm A5 5,60
WKS-2K 39339 Distanzhalter aus UV-bestandigem Kunststoff fiir bis zu 7 Heizbander, Lange 580 mm Ab 6,90
WBK 31827 Befestigungswinkel fiir Anschlussdose AD-2 A5 54,50
KABELBINDER
BIND-01 30515 Kabelbinder schwarz UV-besténdig, 100 Stk.Verpackungseinheit, 100 x 2,5 mm A5 1,80
BIND-02 38391 Kabelbinder schwarz UV-bestdndig, 100 Stk.Verpackungseinheit, 140 x 3,6 mm A5 4,70
KLEBEBAND
WAK 28353 Aluminiumklebeband, Breite: 50 mm, 50 m Rolle A5 52,00
WGK 28409 Gewebeklebeband, Breite: 9 mm, Rolle 25 m Ab 22,40
KANTENSCHUTZ
WKS-1 28519 Kantenschutz, 300 mm, ohne Kabelbinder Ab 7,90
SONSTIGES
WIK 28893 Isoliereinfiihrung inkl. Mantelverblechung fiir Heizbander A5 18,10
Power-Glue-SW 39972 Montagekleber, Allzweckkleber, 330 ml, schwarz Adb 67,00
AKD 25786 Warnaufkleber "Achtung elektrische Dachrinnenheizung” Ab 3,30

WKS-1

WKS-2K - Distanzhalter
Lange 580 mm

WKS-1K - Distanzhalter
Lange 280 mm

WGK

ETHERMA® FROSTSCHUTZ -



FROSTSCHUTZ ZUBEHOR

OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

RG: A5 | LZ: ab Lager

Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
VERMUFFUNGSSETS, SCHRUMPFSET

EA-4 26589 Vermuffungsset zur Verbindung Heizband - Heizband oder Heizband - Anschlussleitung 14,20

EA-5 34636 An- und Endabschlussgarnitur in Schrumpftechnik ohne Kaltende 11,80
T-ABZWEIG

TA-4 34057 T-Abzweig Set zum VergieBen inkl. 3 Langsverschraubungen, Klemmen, Vergussmasse und EA-1 78,10

STECKERLEITUNG MIT THERMOSTAT

Thermokit-FPT 38892 Steckerleitung mit Thermostat, < 3 °C EIN und > 9 °C AUS, 2 m, inkl. EA-5 44,70

Thermokit-GPTD 38893 Steckerleitung mit Doppelhermostat, 3 °C < EIN > - 10 °C, 3 m, UV-bestandig, inkl. EA-5 167,00
ANSCHLUSSDOSEN

ET-A2 28059 Feuchtraum Anschlussdose, IP 44 28,30

ET-AD2 33777 FR-Anschlussdose inkl. 4 Stiick M-25-Verschraubungen, Schrumpfmaterial und Klemmblock 68,40
KALTLEITER

KALT-08-1.5 27476 Kaltleiter fir Heizbander, 3-polig inkl. Erdung 1,5 mm?, Preis pro m 4,90/m

KALT-08-2.5 31274 Kaltleiter fiir Heizbdnder, 3-polig inkl. Erdung 2,5 mm?, Preis pro m 5,70/m

ETHERMA° FROSTSCHU
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ZERO EMISSION HOME

gridBox

Energy Monitoring

L

.-

Die gridBox ist die ideale Erganzung fir Systempakete aus Photovoltaik-Anlage
und Stromspeicher. Sie sorgt fir Transparenz der Energiefliisse im Haus und ist
die zentrale Verbindung der strombasierten Komponenten. Sie lasst sich problem-
los Uiber den Router oder Switch installieren. Die Anmeldung erfolgt nutzerfreund-
lich mittels mitgeliefertem Start-Code. Fiir Kaufer von ganzheitlichen Systemen
dient sie zur Visualisierung von Strom und Warme im Haus.

C€

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Nennstrom:
Montage:
Abmessungen:
Anschluss:
Systemaufbau:

vV V. vV VvV VvV V

ANWENDUNGSGEBIET

12V DC

2A

Aufputz

139 x 122 x 44 mm
Steckernetzteil
CE konform

Visualisierung der Energiefliisse von Strom-
speicher, PV-Anlagen, Elektroheizung, Warm-
wasseraufbereitung und Haushaltsverbrauch.

gridBox RG: E3 | LZ: 3 Wochen
Typ Art.-Nr. Beschreibung Preis €
gridBox 40926 Energie Monitoring Box, AP, 12V, 139 x 122 x 44 mm Auf Anfrage

EnergyManager

Fir Verteilereinbau

Die perfekte Kombination zum Erfassen und Verstehen von Energiedaten. Er-
weiterung der Energieliberwachung auf Heiz- oder Stromkreisebene. Anschluss
von bis zu 96 Stromsensoren an einen Energy Manager. Zusammenschlief3en
und Monitoring von Verbrauchergruppen maglich. Einfache und platzsparende
Montage Uber Sicherungsautomat, einfaches Nachristen. Kein weiteres Netzteil
zur Versorgung der Stromsensoren erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Montage:
Farbe:
Abmessungen:
Schutzart:
Systemaufbau:

vV V. V V V V

PRODUKTVORTEILE

C€

230V
Verteilereinbau
Schwarz

88 x 70 x 65 mm
P 2X

CE konform

+ Erweiterbar auf Stromkreisebene durch

Sensorbars

+ Messung von bis zu 96 Stromsensoren
Konfigurierbares Intervall fir Messdaten-

libertragung

+ LAN/WLAN Schnittstellen

ANWENDUNGSGEBIET

3-Phasen Energiemessung in Echtzeit und
Ubertragung der Messdaten

EnergyManager RG: E3 | LZ: 3 Wochen
Typ Art.-Nr. Beschreibung Preis €
EnergyManager 40927 3-Phasen Energiemesser in Echtzeit Auf Anfrage
Sensorbaré 40929 Sensorbar mit 6 Stromsensoren auf Anfrage

Monitoring Set

RG: E3 | LZ: 3 Wochen

Typ Art.-Nr.
Monitoring-Set-6 44729

Beschreibung

Set Energy Monitoring bestehend aus gridBox, EnergyManager und Sensorbaré, fir bis zu 6 Stromkreise

Preis €
auf Anfrage

n ETHERMA® REGELGERATE



eNEXHO - ETHERMA SMART HOME

ce
TECHNISCHE DATEN eNEXHO-NT

> Nennspannung: 230V Funkbus-Internetmodul
> Stromaufnahme: 40 mA
> Funkfrequenz: 868 MHz
> Einbau: Freistehend
> Farbe: Weil3
> Abmessungen: 83 x 110 x 25mm
> Max. Zonen: 120
> Alarmmeldung
> Schutzart: IP 20
> Betriebs-
umgebungstemp.: Uber + 7 °C S
> Systemaufbau: CE konform
PRODUKTVORTEILE
+ Tages- und Wochenprogramm
+ Fernzugriff
+ Nachtragliche Vernetzung tiber Funk
maoglich
+ Zonen- und Szenarien-Programmierung
+ Mit mehreren mobilen Endgeraten eNEXHO-NT ist das zentrale Funkbus-Modul, das per Knopfdruck die Kom-
bedienbar munikation aller Module und die Programmierung von Zonen, Wochenpro-
+ Mit bis zu 250 LAVA®-R vernetzbar grammen und Szenarien ermdglicht. Mit Hilfe der eNEXHO Software kann per
Smartphone, Tablet oder Computer die Raumtemperatur jederzeit, auch von
ANWENDUNGSGEBIET unterwegs, verandert werden. Die Kommunikation zwischen eNEXHO-NT und
Smartphone, Tablet oder PC erfolgt durch die Verbindung mit einem handels-
Zur nachtraglichen Vernetzung von LAVA®-R Ublichen WLAN-Router. Es sind 250 Funkbus-Module oder LAVA-R pro Zone
Thermostatmodulen inklusive Fernzugriff integrierbar. Systemvoraussetzung fir Fernzugriff ist eine Internetverbindung,
Adobe Air (Windows), Linux, Android oder Mac. Bitte kontaktieren Sie lhren In-
ternetanbieter Uber die Mdglichkeit des externen Zugriffs.
ETHERMA NEXT HOME Haus- und Temperatursteuerung RG: E3 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
eNEXHO-NT 38902 Funkbus-Internetmodul, 868 MHz, 230 V 414,50

ETH ERMA°® REGELGERATE n



LAVA® PLUG & PLAY-REGELSYSTEM

Die Regelung ganz nach lhren Wiinschen.

Eine moderne, punktgenaue Regelung ist der Schliissel, um Betriebskosten zu sparen und keine wertvolle Energie zu verschwenden.
Dank des unkomplizierten Plug & Play-Stecksystems konnen Sie Ihre LAVA® 2.0 Design-Infrarotheizung lhren individuellen Beddirf-
nissen jederzeit anpassen. So konnen Sie das Standardmodell auch nachtraglich mit einem Thermostat oder einem Funkempfanger

aufriisten. Ganz einfach - Plug & Play mit dem neuen ETHERMA Regelsystem.

LAVA®-R: DAS INTEGRIERTE THERMOSTAT

Alle LAVA® 2.0 konnen mit einem Thermostat, das
speziell fir Infrarotheizungen entwickelt wurde,
ausgestattet werden. Das Thermostat regelt die
Raumtemperatur und optimiert die Oberflachen-
temperatur des LAVA®. Weiters kann die Oberfla-
chentemperatur z.B. in Kinder- und Badezimmern
mit einem Schalter auf 60 °C limitiert werden. Der

LAVA®-T: DER TIMER
Durch das Betatigen des Timers heizt das Gerat 2
Stunden mit maximaler Leistung und schaltet sich

LAVA® 2.0 BASISMODUL
Alle LAVA® 2.0 Infrarotheizungen werden standard-
mafig ohne Regelung, mit einer Steckeranschluss-
leitung und EIN/AUS Schalter ausgeliefert. Das
Plug & Play-Stecksystem (IP65) ermoglicht ent-
weder den direkten Anschluss an ein drahtgebun-
denes Raumthermostat, die einfache Integration
eines Funkempfangers LAVA®-F oder die Regelung
direkt am Gerat mit dem Thermostat LAVA®-R oder
LAVA®-T.

regelbare Temperaturbereich liegt bei 5 bis 35 °C. ==

=4
danach automatisch wieder ab.
)
¥
LAVA®-F ET-14A
—

LAVA®-F: EINFACH MIT FUNK

Funkthermostate vermeiden aufwandige Aufriss-
und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung und ermaog-
lichen eine einfache Installation der Heizgerate. Der
LAVA®-F Funkempfanger kann mittels Stecksystem
schnell an alle LAVA® 2.0 angesteckt werden.
Gesteuert werden die Empfanger mit dem Funk-
thermostat ET-14A (separat erhaltlich), das bis zu 10
LAVA®-F Funkempfanger steuern kann. Der ET-14
verflgt Uber ein frei programmierbares Wochenpro-
gramm, Frostschutzfunktion, Handbetrieb und EIN/
AUS Funktion.

eTOUCH PRO eTOUCH ECO eTOUCH HYBRID eBASIC eTOUCH BASIC

DRAHTGEBUNDENE RAUMTHERMOSTATE
Ideal beim Neubau und bei der Sanierung, wenn z.B. alte Nachtspeicherofen,
die mit Raumthermostat gesteuert wurden, ausgetauscht werden.

n ETHERMA® REGELGERATE



REGELUNG FUR LAVA® 2.0 AM GERAT

€
TECHNISCHE DATEN LAVA®-R

> Schaltstrom: 16 A, 230V Das integrierte Thermostat

> Sendefrequenz: 868 MHz

> Abmessungen: 251 x 31 x 62 mm

> Montage: Aufputz F
> Schutzart: IP 24
> Anschluss: Spezial-Stecker, 50 cm

> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Steuerung direkt am Gerat
+ EIN/AUS-Funktion
+ 2 Stufen-Steuerung: 60 °C und 95 °C bzw. in Verbindung
mit LAVA® BATH 2.0: 45 °C und 70 °C
+ Einfaches Plug & Play-System =

ANWENDUNGSGEBIET

Das LAVA®-R Thermostat kann mittels Stecksystem einfach an
Plug & Play-Raumtemperaturregelung fir alle LAVA® 2.0 allen LAVA® 2.0 angebracht werden. In Kombination mit dem
Infrarotheizungen eNEXHO Hausautomatisierungssystem konnen Sie Ihre LAVA®2.0
Infrarotheizung bequem per Smartphone, Tablet oder Computer
auch von unterwegs steuern.

Thermostat LAVA®-R, 230 V RG: E1|LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
LAVA-R 39713 Thermostat mit Stecker fiir alle LAVA® 2.0, 5 - 35 °C, 16 A, Stufenschalter 60/95 °C, eNEXHO ready 203,90

TECHNISCHE DATEN ce LAVA®-T

> Schaltstrom: 16 A, 230V Der komfortable Timer

> Abmessungen: 251 x 31 x 62 mm

> Timer: 2 Stunden =0
> Montage: Aufputz .
> Schutzart: IP 24

> Anschluss: Spezial-Stecker, 50 cm o -
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

Steuerung direkt am Gerat
2h-Timer

EIN/AUS-Funktion

Einfaches Plug & Play-System

+ o+ o+ o+

=
ANWENDUNGSGEBIET

Plug & Play-Timer fir alle LAVA® 2.0 Infrarotheizungen
Alle LAVA® 2.0 Infrarotheizungen konnen mit einem Timer, der
speziell fir den temporaren Betrieb entwickelt wurde, ausge-
stattet werden. Durch das Betatigen des Timers heizt das Gerat
2 Stunden mit maximaler Leistung und schaltet sich danach au-
tomatisch wieder ab. Durch erneutes Driicken des Tasters kann
der Timer jederzeit vorzeitig ausgeschaltet werden. Der LAVA®-T
kann mittels Stecksystem einfach an allen LAVA® 2.0 angebracht

werden.
Timer LAVA®-T, 230 V RG: E1| LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
LAVA-T 40012 Timer mit Stecker fiir alle LAVA 2.0, 16 A, 2 h Heizdauer, EIN/AUS Funktion 154,90

ETHERMA° REGELGERATE n



FUNK-REGELUNG FUR LAVA® 2.0

C€

LAVA®'F TECHNISCHE DATEN

Funkempfanger mit 16 A Relais > Schaltstrom: 16 A, 230V
> Sendefrequenz: 868 MHz
> Reichweite: Bis 300 m

l > Montage: Aufputz

> Abmessungen: 140 x 54 x 25 mm
> Schutzart: IP 20
> Anschluss: Spezial-Stecker, 50 cm
> Systemaufbau: CE konform

ANWENDUNGSGEBIET

Plug & Play Funkempfanger fiir alle LAVA® 2.0 Infrarot-
heizungen, bendtigt das Funk-Raumthermostat ET-14A.

Der Funkempfanger LAVA®-F ermadglicht in Verbindung mit
einem ET-14A (separat erhaltlich) ein einfaches Schalten von
bis zu 10 LAVA® 2.0 Infrarotheizgeraten. Der Frequenzbereich
868 MHz garantiert eine grofle Reichweite und optimale Verbin-
dung. Einfach mit dem Plug & Play-System an allen LAVA® 2.0

ansteckbar.

Funkempfinger LAVA®-F, 230 V RG: E1|LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
LAVA-F 39714 Funk Empfénger mit Stecker fiir alle LAVA® 2.0, 16 A 186,40

ET-14A TECHNISCHE DATEN e

Elektronisches Funk-Raumthermostat mit Uhr > Versorgung: Batterien 2x 1,5V AAA

> Reichweite: Bis 300 m
> Montage: Aufputz; Standfufl
> Temperaturbereich: +5°Cbis+30°C

ETHERMAT > Farbe: reinweif3, RAL 9010

> Abmessungen: 135x 80 x 23 mm

> Schutzart: IP 30
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

+ Grofles, beleuchtetes LCD-Display

5 Betriebsarten (Komfort, Absenken, Frostschutz, AUTO,
AUS)

+ Wochen- und Tagesprogrammierung

+ Batteriestandanzeige

+ Open window detection (in Verbindung mit ET-14A-FK)

¥

¥

4

O OKODESIGN
READY

Okodesign-Richtlinien konform
Adaptive Startkontrolle

ANWENDUNGSGEBIET
ET-14Aist ein Funk-Raumthermostat mit Uhr zur Temperaturer-
fassung in Wohn-, Biiro- und Hotelraumen. Aufwendige Aufriss- Funk-Raumthermostat zum Steuern des LAVA®-F und
und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ET-111A fir LAVA® Infrarotpaneele sowie des ET-111C
ermoglichen eine einfache Installation. Das Thermostat kann auf fir den LAVA® LITE und LAVA® ARCUS.
eine UP-Dose oder Aufputz an der Wand montiert werden.

Funk-Thermostat ET-14A, 230V RG: E1|LZ: ab Lager
Typ Art.-Nr. Beschreibung Preis €
ET-14A 40595 Elektronischer Funk-Raumthermostat mit Uhr (Funkempfénger ET-111A oder LAVA®-F separat erhéltlich) 192,50

ETHERMA® REGELGERATE



€

TECHNISCHE DATEN

> Schaltstrom: 16 A, 230V

> Sendefrequenz: 868 MHz

> Reichweite: Bis 300 m

> Montage: Aufputz

> Abmessungen: 140 x 54 x 25 mm
> Schutzart: IP 20

> Systemaufbau: CE konform

ANWENDUNGSGEBIET

Drahtgebundener Funkempfanger fir LAVA® BASIC-DM
oder LAVA® FRAME Infrarotheizungen, bendtigt das
Funk-Raumthermostat ET-14A.

Funkempfanger ET-111A, 230 V

FUNK-REGELUNG FUR LAVA®

ET-111A

Funkempfanger mit 16 A Relais

P

Der Funkempfanger ET-111A ermdglicht in Verbindung mit
einem ET-14A (separat erhaltlich] ein einfaches Schalten von
Heizgeraten. Der Frequenzbereich von 868 MHz garantiert eine
groBe Reichweite und optimale Verbindung.

RG: E1|LZ: ab Lager

Typ Art.-Nr. Beschreibung Preis €
ET-111A 36758 Funkempfanger mit 16 A Relais in Aufputzgeh&use (in Verbindung mit ET-14A) 154,90
TECHNISCHE DATEN ce ET-111C

> Nennspannung: 230V Funkempfanger mit 10 A Relais in UP-Dose

> Schaltstrom: 10A

> Montage: Unterputz W

> Reichweite: 100 - 300 m

> Mafle: 50 x 47 x 33 mm

> Schutzklasse: IP20

> Systemaufbau: CE konform

ANWENDUNGSGEBIET

Drahtgebundener Funkempfanger fiir LAVA® LITE
und LAVA® ARCUS, bendtigt das Funk-Raumthermostat
ET-14A.

Funkempfdanger ET-111C, 230 V

Der Funkempfanger ET-111C ermdoglicht einfaches Schalten
von elektrischen Heizgeradten. Der Empfanger kann mit dem
ET-14A (separat erhaltlich] die Raumtemperatur steuern.

RG: E1 | LZ: ab Lager

Typ Art.Nr.
ET-111C 40039

Beschreibung

Funkempfanger mit 10A Relais in UP-Dose

Preis €
154,90

ETH ERMA°® REGELGERATE “



INTELLIGENTE THERMOSTATE - SCHALTEREINBAU

C€

ETHERMA eTOUCH HYBRID

TECHNISCHE DATEN

Design-Thermostat mit 2 Relaisausgangen > Nennspannung: 230V
und Touchfunktion > Schaltstrom Gesamt: 16 A
> Temp.bereich: 18 bis 27 °C
> Montage: Auf UP-Schalterdose
> Farbe: Weif3
> Mafle: 90 x 90 mm
> Schutzart: [P 21
> Systemaufbau: CE konform

O OKODESIGN
READY

eTOUCH HYBRID ist das elegante Design-Einbauthermostat
von ETHERMA, das sich durch die energieeinsparende Selbst-
lernfunktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und das elegante
Infinity Design auszeichnet. Der Regler verfiigt Giber ein hoch-
wertiges Glas-Touchpad und kann dank zwei Relaisausgangen
gleichzeitig 2 Heizungen steuern - jeweils wahlweise mit Timer-
funktion (bis zu 3h) oder Wochenprogrammierung. Es ist zudem
Okodesign-Richtlinien konform.

eTOUCH HYBRID Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 230 V

PRODUKTVORTEILE

+ Einfache Menifihrung

Selbstlernfunktion

Wechsel von Sommer- auf Winterzeit erfolgt vollkommen
automatisch

2 Relaisausgange

Timer bis zu 3 Stunden

Wochenprogramm

Okodesign-Richtlinien konform

+ +

+ + + +

ANWENDUNGSGEBIET

Drahtgebundenes Schaltereinbauthermostat fir alle Fuf3-
bodenheizmatten in Verbindung mit externem Begrenzer,
Infrarotheizungen und sonstige Heizgerate.

RG: E1 1 LZ: ab Lager

Typ Art. Nr.  Beschreibung Preis €
eTOUCH-HYBRID 40641 Design-Einbauthermostat mit zwei Relaisausgangen,16 A, 18-27 °C, weil3 357,30
KRU 27544 Maximaltemperaturbegrenzer KRU, + 10 bis + 60 °C 38,00

Funktionsmaglichkeiten:

- Ein/Aus-Taste fur
z.B. elektrische
Zusatzheizungen

- Zurick im Meni

- Timer-Auswahltaste fir
z.B. elektrische Zusatz-
heizungen

- Meniitaste oder Eingabe-
taste im Meni

- Ein/Aus-Taste fur
FuBbodenheizung
- Vorwarts im Meni

- Zieltemperatur-
Auswabhltaste fir
FuBbodenheizung

- Abwarts im Meni

OLED Display

Hintergrundbeleuchtung
Ein/Aus

Reset-Taste

n ETHERMA® REGELGERATE



€

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V
> Schaltstrom: 16 A
> Temp.bereich: +9 bis +40°C
> Bodentemp. Kalibrierung: +/- 5°C
> Raumtemp. Kalibrierung: +/-5°C
> Bodentemp. Grenzwert: +50°C
> Montage: Auf UP-Schalterdose
> Abmessungen: 55 x 55 mm (ohne Rahmen)
> Bodenflhler: 3mNTC
(erweiterbar auf max. 50 m)
> Schutzart: IP 21
> W-LAN: 2,4GHz 802.11bgn
> Anzeige: 1,8" TFT Farbdisplay

PRODUKTVORTEILE

WLAN-fahig

Fernsteuerung via App

Einfache Menifiihrung

Installateurmodus: Kalibrierung Fiihler
Selbstlernmodus

Anzeige Energieverbrauch

Automatischer Wechsel von Sommer- und Winterzeit
Umschaltbar als Leistungsregelung, Fu3boden-, Raum-
oder Kombithermostat

+ Okodesign-Richtlinien konform

+ o+ + + + o+ o+ o+

ANWENDUNGSGEBIET

Drahtgebundenes Schaltereinbauthermostat fir Fuf3-
bodenheizmatten, Infrarotheizungen und Heizgerate.

Kostenlose App ETHERMA eTOUCH
zur direkten Steuerung des Reglers
tber WLAN.

# Download on the
@& App Store

INTELLIGENTE THERMOSTATE - SCHALTEREINBAU

ETHERMA eTOUCH PRO

Schaltereinbauthermostat mit App und
WLAN-Funktion

i~

°
0 OKODESIGN

Der smarte eTOUCH PRO mit Selbstlernmodus kann neben der
lokalen Bedienung auch in ein 2,4GHz-WLAN integriert und da-
durch von uberall aus mittels einem i0S- oder Android-Endgerat
bedient werden. Der Regler verfiigt tiber ein 1,8"-TFT-Farbdis-
play mit drei kapazitiven Tasten zur Bedienung. Zur Optimie-
rung des personlichen Wohlbefindens und der Energiekosten
kann aus funf verschiedenen Betriebsmodi ausgewahlt werden:
Zuhause, Abwesenheit, Wochenprogramm, Frostschutz oder
Leistungsregelung. Zudem hat das Fuflboden-, Raum- oder
Kombithermostat ein einstellbares Aufheizverhalten zur Scho-
nung unterschiedlicher Bodenbeldge, eine Temperatursturz-
erkennung und ist Okodesign-Richtlinien konform. Die Unter-
stlitzung einer Grofzahl an handelsiiblichen Temperaturfiihlern
ermoglicht ein einfaches Umristen von alten Thermostaten.

ETHERMA INFO: Kompatible Schalterprogramme finden Sie auf
www.etherma.com.

WEITERE HINWEISE

> Easy-Start Up, das Startprogramm zur einfachen Erstin-
stallation des Reglers.

> Die Regelintelligenz garantiert eine optimale Anpassung an
das Nutzerverhalten.

> Einstellbares Aufheizverhalten zur Schonung unterschiedlicher
Bodenbelage.

eTOUCH PRO Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 230 V LZ: ab Lager
Typ Art. Nr.  Beschreibung RG Preis €
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Schaltereinbauthermostat mit Touchpad und WLAN-Funktion, 16 A, 5-40 °C, weif3, dhnlich RAL 9003 E1 210,10
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz, ahnlich RAL 9011 E1 210,10
ET-Snubber 30593 Induktionsentstorer in Verbindung mit Relais-/Schiitzanschluss, IP 20, 230 V A2 27,30
ET-EF-eTOUCH 36826 Ersatzfiihler fiir Serie eTOUCH und eBASIC A2 46,10
eTOUCH PRO App:
in Schwarz ETHERMA eTOUCH

ETHERMA° REGELGERATE



INTELLIGENTE THERMOSTATE - SCHALTEREINBAU

ETHERMA eTOUCH ECO

© (€

TECHNISCHE DATEN

Schaltereinbauthermostat mit Touchpad > Nennspannung: 230V
> Schaltstrom: 16 A
> Temp.bereich: 5 bis 35 °C
> Montage: Auf UP-Schalterdose
> Hysterese: Verdnderbar +/- 0,3 °C
e > Gangreserve: 36 Stunden
> Rahmenfarbe: Wei3, Hochglanz
> Abmessungen: 55 x 55 mm (ohne Rahmen)
> Bodenfihler: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m)
> Schutzart: IP 21
> Prifzeichen: SEMKO

OGKODESIGN PRODUKTVORTEILE

READY

+ Einfache Mentfiihrung

+ 3 Programme: Wohnung, Biiro und Timer

Eine moderne, punktgenaue Regelung ist der Schlissel, um + Installateurmodus: Kalibrierung Fiihler und Hysterese,
Betriebskosten zu sparen und keine wertvolle Energie zu ver- Steuerleitung fur externe Schaltuhr

schwenden. Das Design-Schaltereinbauthermostat eTOUCH ECO + Selbstlernfunktion

zeichnet sich durch seine besondere Bedienerfreundlichkeit aus, + Anzeige Engergieverbrauch

mit Easy-Start-Up Programm zur einfachen Erstinstallation und + Wechsel von Sommer- auf Winterzeit erfolgt vollkommen
einem Farb-Display mit Touchpad. Uberzeugend sind die ECO+ automatisch

Regelintelligenz fir eine gleichmafige und vollautomatische + Umschaltbar als Leistungsregelung, FuBboden-, Raum-
Optimierung des Heizsystems, um Energie zu sparen, und die oder Kombithermostat

Selbstlernfunktion. + Temperatursturzerkennung
+ Okodesign-Richtlinien konform

ETHERMA INFO: Kompatible Schalterprogramme finden Sie auf

www.etherma.com. ANWENDUNGSGEBIET

WEITERE HINWEISE Drahtgebundenes Schaltereinbauthermostat fir alle

FuBbodenheizmatten, Infrarotheizungen und sonstige

> Easy-Start Up, das Startprogramm zur einfachen Erstin- Heizgerate.
stallation des Reglers.

> Die Eco+ Regelintelligenz garantiert eine gleichmaBige und
vollautomatische Optimierung Ihres Heizsystems und spart
Energie.

> Einstellbares Aufheizverhalten zur Schonung unterschiedlicher
Bodenbelage.

> Einfacher Austausch anderer Regler maglich. Der eTOUCH
ECO ist mit allen gangigen Bodenfiihlern kompatibel. Die
genaue Auflistung finden Sie unter www.etherma.com.

> Selbstlernfunktion

eTOUCH ECO Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 230 V

Typ Art. Nr.

eTOUCH-ECO 40511
ET-EF-eTOUCH 36826

LZ: ab Lager

Beschreibung RG Preis €

Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weif3 E1 210,10
Ersatzfiihler fir Serie eTOUCH und eBASIC A2 46,10

m ETHERMA® REGELGERATE



GEANDERTE TYPENBEZEICHNUNG e INTELLIGENTE THERMOSTATE - SCHALTEREINBAU

A

TECHNISCHE DATEN ETHERMA eBASIC

> Nennspannung: 230V Dreh-Thermostat mit App-Funktion

> Schaltstrom: 16 A

> Temp.bereich: 5 bis 28 °C

> Montage: Auf UP-Schalterdose

> Farbe: Weif3

> Abmessungen: 55 x 55 mm ‘ L

> Bodenflhler: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m) i

> Schutzart: IP 21 e

> Systemaufbau: CE konform ‘ _‘

PRODUKTVORTEILE I ETHERMA" eaBIuetooth®

+ Einfache Bedienung tber Drehrad OKODESIGN

+ Bluetooth Steuerung via kostenloser App O READY

+ Wochenprogramm und viele weitere Funktionen mit App

+ Okodesign-Richtlinien konform in Verbindung mit der App

+ Ventilschutz Der neue eBASIC vereint die Einfachheit des Drehrads mit mo-

+ Absenken Uber externe Schaltuhr derner, effizienter Technik. Uber das Drehrad kann man die
Raum- oder Bodentemperatur steuern. Uber Bluetooth 4.2 und

ANWENDUNGSGEBIET die kostenlose App sind weitere Funktionen wie Einschaltzeiten
in einem Wochenprogramm und Anpassen des Betriebsmo-

Drahtgebundenes Schaltereinbauthermostat fir FuB3- dus maglich. Der eBASIC verfiigt Giber 4 Modi: Fulboden, Raum,

bodenheizmatten, Infrarotheizungen und alle Heizgerate Kombi oder PWM (in %). Ein Absenken der Temperatur ist mit

mit MenUfihrung Gber die eControl App mittels Bluetooth der App und Wochenprogramm oder auch mittels Steuerleitung

4.2. maglich.
ETHERMA INFO: Kompatible Schalterprogramme finden Sie auf
www.etherma.com.

eBASIC Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Steuerung, 230V LZ: ab Lager

Typ Art.Nr. Beschreibung RG Preis €

eBASIC-1 41278 Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weif} E1 134,50

ET-RS-eBASIC-B 44912 Rahmenset fiir eBASIC bestehend aus Cover und Rahmen, schwarz A2 39,00

ET-EF-eTOUCH 36826 Ersatzfiihler fiir Serie eTOUCH und eBASIC A2 46,10

ETHERMA eCONTROL

ETHERMA®

Die App, die alles fir Sie regelt.

Mit Hilfe der kostenlosen App eControl konnen erweiterte
Funktionen zur Steuerung aller eBASIC Thermostate bequem
liber i0OS oder Android gewahlt werden. Weiter konnen auch die
Betriebsstunden sowie der Temperaturverlauf pro Tag iberprift
werden. Optimierungen wie Fihlerkalibrierung, Absenktempe-
ratur, Ventilschutz und das Einstellen von Min- und Max-Werten
sind ebenso maoglich.

Wochenprogramm

Kalibrierung der Boden- oder Raumtemperaturfihler
Temperaturbereich der Boden- oder Raumtemperaturfihler
Einstellung des Heizleistungsbereichs durch PWM [in %)
Helligkeit des Front-LED-Signals

Absenktemperatur

Modi: Boden, Raum, Kombi, PWM

Hand- oder Automatikbetrieb

+ o+ o+ o+ + 4+ o+ o+

Download on the

©Bluetooth” £ IEEEE

ETH ERMA°® REGELGERATE n



THERMOSTAT - SCHALTEREINBAU/DOESENEINBAU

ETHERMA eTOUCH BASIC

Thermostat mit Touchpad

Der eTOUCH BASIC zeichnet sich durch die energieeinsparende
Funktion und sein formvollendetes Design aus. Die Fuzzy-Logic
Regeltechnologie garantiert nicht nur eine konstantere Tempe-
ratur, sondern hilft auch aktiv Energie zu sparen. Der Regler
verfligt Gber ein grofes Segment-Display, sowie eine Auswahl-
funktion, ob die FuBboden- oder Raumtemperatur geregelt wird.
Wahlweise kann auch die Raumtemperatur geregelt und die Fuf3-
bodentemperatur begrenzt werden.

ETHERMA INFO: Kompatible Schalterprogramme finden Sie auf
www.etherma.com.

ETHERMA TIPP: In Verbindung mit externer Schaltuhr Okodesign-
Richtlinien konform.

C€

TECHNISCHE DATEN

V V. V V V vV V V V V V V V V

Nennspannung:
Schaltstrom:
Montage:
Temp.bereich:
Hysterese:
Kalibrierung:
Gangreserve:
Absenkung:
Farbe Display:
Farbe Rahmen:
Abmessungen:
Bodenfihler:
Schutzart:
Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

+ + + + + +

230V

16 A

Auf UP-Schalterdose

5 bis 40 °C

Veranderbar +/- 0,2 bis 2,0 °C
-4 bis +4 °K

24 Stunden

Uber externe Schaltuhr

Weil3

Signalweil RAL9003, Hochglanz
55 x 55 mm (ohne Rahmen)

3 m (erweiterbar auf max. 50 m)
P21

CE konform

Auslieferung mit weiBem Rahmen (Hochglanz)
Absenkung Uber externe Schaltuhr

Kapazitive Sensortasten

Kompatibel mit verschiedenen Bodensensoren

Einfache Menifiihrung

Schutz gegen Uberhitzung von Holzbdden

ANWENDUNGSGEBIET

Drahtgebundenes Schaltereinbauthermostat fur alle FuB3-
bodenheizmatten, Infrarotheizungen und sonstige Heizge-
rate - aufgrund der Okodesign-Richtlinien nur in Verbin-

dung mit einer externen Wochenschaltuhr zu verwenden.

eTOUCH BASIC Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 230V, IP 21 LZ: ab Lager
Typ Art.Nr. Beschreibung RG Preis €
eTOUCH-BASIC-W 39856 Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 16 A, 5-40 °C, inkl. weilem Rahmen E1 134,50
ET-EF-eTOUCH 36826 Ersatzfiihler fir Serie eTOUCH und eBASIC A2 46,10

KAPILLARTHERMOSTAT KRU

FuBBbodentemperaturbegrenzer
B _E

Der Maximaltemperaturbegrenzer KRU ist ein mechanischer
Kapillarrohrfiihler zur Begrenzung von Fu3bodentemperaturen
fur die Speicher- und Erganzungsheizung oder auch unter Lami-
natfuBbdden. Der KRU eignet sich zum Einbau in eine UP-Dose
100 | 100.

Kapillarthermostat KRU

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Schaltstrom:
Temp.bereich:
Bodenfihler:
Systemaufbau:

vV V V V Vv

ANWENDUNGSGEBIET

230V
16 A
10 bis 60 °C
1,5m
CE konform

C€

Temperaturbegrenzer fir alle FuBbodenheizmatten. Wird
eingesetzt, wenn das verwendete Thermostat keinen ei-
genen FuBbodentemperaturbegrenzer hat, z.B. bei Gebau-

deleittechniksystemen.

RG: E1|LZ: ab Lager

Typ Art.Nr.
KRU 27544

Beschreibung

Maximaltemperaturbegrenzer KRU, + 10 bis + 60 °C

Preis €
38,00

m ETHERMA® REGELGERATE



THERMOSTATE - VERTEILEREINBAU

C¢€
TECHNISCHE DATEN ITR-69

> Nennspannung: 230V Elektronisches Thermostat fur Verteilereinbau
> Schaltstrom: 16 A

> Temp.bereich: 0-60°C

> Bodenfihler: 3 m (erweiterbar auf max. 50 m) L

> Montage: Auf Normtragschiene -

> Schutzart: IP 30 Leh

> Breite: 17 mm (1 TE) " Ya

> Systemaufbau: CE konform =

ANWENDUNGSGEBIET =

Verteilereinbauthermostat fir den Einsatz in der Haus-
technik und der Industrie.

Der Regler ITR-69 ist fir die Montage auf DIN-Schiene vorgese-
hen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermag-
licht wird. Er besitzt einen Analogeingang fiir Temperaturfihler,
sowie ein Schaltrelais. Das Gerat ist fur die Fernregelung konzi-
piert und kann mittels Schaltuhr abgesenkt werden.

Verteilereinbauthermostat ITR-69, 230V, IP 30 RG: E2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ITR-69 34697 Elektronischer Verteilereinbauregler, Fernfiihler: 3m , 0 - 60 °C, 16 A, 230 V, Nachtabsenkung 155,20
ET-EF-ITR-69 37848 Fernfuhler fur Verteilereinbauregler ITR-69, Temperaturbereich 0 - 60 °C 47,20

TECHNISCHE DATEN (E ITR-80

> Nennspannung: 230V Elektronisches Universalthermostat fur Verteiler-
> Schaltstrom: 16 A _ einbau mit digitaler Anzeige

> Montage: Auf Normtragschiene

> Temp.bereich: -15bis 75 °C n—

> Breite: 35 mm (2 TE) e300

> Bodenfihler: 3m 20880

> Schutzart: IP 20

> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

i CCo ..
+ LCD-Display S OglE(XB\ESIGN
+ Okodesign-Richtlinien konform balanman
+ Temperatursturzerkennung Peoo
+ Wochenprogramm
+ Umfangreiches Zubehor
Der ITR-80 ist ein Universalthermostat, der iber vier verschie-
ANWENDUNGSGEBIET dene Modi verfiigt: Heizen, Kiihlen, Industrie oder MAX/MIN Mo-
dus. Das Gerat ist universell fir Heiz- und Kiihlanwendungen
Verteilereinbauthermostat fir den Einsatz in der Haus- konzipiert. Uber die Parametrierung kann auf diverse Regelei-
technik und der Industrie. genschaften Einfluss genommen werden. Mittels drei Bedien-

tasten werden der Sollwert und alle Parameter des Reglers
eingestellt.

Verteilereinbauthermostat ITR-80, 230V, IP 20 LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung RG Preis €
ITR-80 39334 Elektronischer Universalthermostat fiir Verteilereinbau mit digitaler Anzeige inkl. NTC-Fihler E2 186,60
ET-EF-7x 37847 Ersatzfihler, Lange: 3 m, NTC A2 38,80
ET-TF-ITR80-AP 39422 Temperaturfernfiihler inkl. Gehduse als Raumfiihler fir ITR-80, Temp.-Bereich -50 °C bis 105 °C A2 51,30
ET-FF-ITR80-HT 39979 Hochtemperaturfernfiihler fir ITR-80, PTC Fiihler, Temp.-Bereich 0 °C bis 170 °C, Lange: 3 m A2 42,20
ET-Snubber 30593 Induktionsentstérer in Verbindung mit Relais-/Schitzanschluss, IP 20, 230 V A2 27,30

ETHERMA° REGELGERATE m



STEUERUNG - FROSTSCHUTZ

DAS ETHERMA eFROST-SYSTEM

Smart bei jedem Wetter.

Eine sichere Funktion und gleichzeitig die Einsparung von Be-
triebskosten wird durch vollautomatische Uberwachung gewahr-
leistet. Die eFROST Eis- und Schneemelder mit einem oder zwei
kombinierten Feuchte- und Temperaturfiihlern haben die Aufgabe
Eisbildung und Schneefall frihzeitig zu erkennen und durch das
rechtzeitige Einschalten der Heizung, das Liegenbleiben von Schnee
und die Eisbildung zu verhindern. Der Sensor erfasst die aktuelle
Temperatur und den beginnenden Schneefall. Damit die Heizung
eingeschaltet wird, muss die eingestellte Temperatur unterschrit-
ten und gleichzeitig die eingestellte Feuchte tberschritten werden.
Die Energieeinsparung gegeniiber thermostatisch geregelten An-
lagen betragt sogar bis zu 70 %. Damit wird ein wirtschaftlicher
Betrieb der Anlage gewahrleistet.

WLAN MODUL FUR MEHR KOMFORT

Erweitern Sie Ihre ET-9300 Steuerung mit dem ET-9380 Internet-
Modul und genief3en Sie noch mehr Komfort und die Vorteile un-
seres Online-Portals eFROST.

ET-9300

Erweiterbare Allround-Steuerung fur Frei- und
Dachflachenheizungen mit Touchdisplay

§=>I iy e \'ET:-’-H;*':-il"

ETHERMA® ET-9300
SRS n

[Liufmimalal Ralchd
T

Der neue Eis- und Schneemelder ET-9300 ist ein Einkanal-Grund-
gerat, das fur alle Anwendungen im Bereich Eis- und Schneemel-
dung einsetzbar ist. Mit dem Erweiterungsgerat ET-9375 ist er
ausbaubar zu Multifunktions-Anlagen mit bis zu 8 Fiihler/Heizkana-
len. Mit dem Internet-Modul ET-9380 erhalt er Internet-Anbindung
wahlweise tiber LAN oder WLAN.

Freiflachensteuerung ET-9300, 230 V

EINFACHE FERNBEDIENUNG

Steuern Sie lhre Heizung bequem von lhrem Notebook aus oder
von unterwegs per Smartphone tiber das ETHERMA Online Portal
eFROST.

SMARTE FERNWARTUNG

Im Falle einer Storung oder fiir eine jahrliche Wartung kann der
Installateur schnell und unkompliziert mittels Fernzugriff auf die
Anlage zugreifen - das spart Zeit und Geld.

AUTOMATISCHE REGELUNG AUFGRUND LOKALEM
WETTERBERICHT

Prazise Wetterdaten werden fir die optimale Nutzung lhrer
Anlage geladen und automatisch verarbeitet. Damit steuert sich
Ihre Heizung praktisch von selbst.

ET-3356
ET-3354

Browser

ET-9380

Heizkreise

Server

€S

TECHNISCHE DATEN

Temp.bereich: -30 °C bis +80 °C
Alarmmeldung bei Fihlerfehlfunktion
CE konform

> Spannung: 230V

> Relaisausgang: 16 A

> Montage: Auf Normtragschiene
> Platzbedarf: 3 TE nach DIN43880
> Fihler: Separat erhaltlich

>

>

>

Systemaufbau:
FUHLER-POSITIONIERUNG
Eis- und Schneesensor

Im beheizten Teil der Flache zur Erfassung der Feuchte und
Temperatur.

ANWENDUNGSGEBIET

Freiflachenheizung sowie Dachrinnen- und Dachflachen-
heizungen.

RG: E2 | LZ: ab Lager

Typ Art.Nr. Beschreibung Preis €
ET-9300 40675 Vollautomatische Freifldchen- sowie Dachflachen- und Dachrinnensteuerung 454,40
ET-9375 40753 Erweiterungsmodul fiir ET-9300 zur Kopplung mehrerer Anlagen 315,10
ET-3354 34089 Feuchte- und Temperaturfihler fiir Dachrinnen- und Dachfldchenheizungen, Anschlussleitung: 6 m 236,00
ET-3354-20 44717 Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinnen- und Dachflachenheizungen, Anschlussleitung: 20m 344,30
ET-3356 40596 Feuchte- und Temperaturfihler fiir Freiflachenheizungen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 6 m 428,90
ET-3356-20 40769 Feuchte- und Temperaturfihler fiir Freiflachen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 20 m 527,10
ET-3356-50 40788 Feuchte- und Temperaturfiihler fir Freiflachen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 50 m 842,70

ETHERMA® REGELGERATE




STEUERUNG - FROSTSCHUTZ

e
TECHNISCHE DATEN ET-9380

> Nennspannung: 230V, 50 Hz WLAN/LAN-Modul fiir ET-9300 inklusive Antenne
> Leistungsaufnahme: Max. 5 VA
> Montage: Auf Normtragschiene BO0BBEDHE,
> Platzbedarf: 3 TE nach DIN43880 olated o]l fslo]e
> Schutzart: IP 20 RE— A
> Systemaufbau: CE konform .
KOMMUNIKATION rneaune | Y
il -]
e Protokoll TCP/IP zum lokalen Internet-Router (4 CE] 19
e Ethernet-Anschluss (RJ45) _
¢ WLAN/LAN-Modul (Antennenbuchse)
e TGN-Bus zum Steuergerat Das kompakte Gateway ET-9380 ist die Neuerung im Eis- und
e Mini-USB zum Laptop/PC Schneemeldesegment. Mit Hilfe des Gateways kann erstmalig

ein Eis- und Schnellmeldesystem eine Wettervorhersage ver-
arbeiten und dem Kunden seinen Status mitteilen, konfiguriert
die wichtigsten Einstellungen und bietet die Moglichkeit der
Fernbedienung. Das Gateway dient der Verbindung des Eis- und
Schneemelders vom ET-9300 und ggf. dessen Erweiterungsgerat
zum ETHERMA-Portal im Internet. Das Gateway kann per Ka-
bel an einen handelstiblichen DSL/UMTS Router angeschlossen
werden und verfligt zusatzlich Gber eine WLAN-Funktion und
einen Antennenanschluss. Die Funkantenne fiir das Gateway ist
inkludiert.

ETHERMA ONLINE-PORTAL eFROST

Zur Steuerung fur das Allround-System ET-9300 in Verbindung mit ET-9380

Die Nutzung der Funktionen des Internet-Gateway erfolgt tiber
einen Account auf dem ETHERMA eFROST Portal. Der Zugang ist
lber die gangigen Standardbrowser mittels jedem smarten Gerat,
Tablet oder PC maglich. Zur Nutzung ist eine einmalige Registrie-
rung auf dem ETHERMA eFROST Portal erforderlich.

IHRE VORTEILE:

+ Lokaler Wetterbericht, exakte Geo-ID im Nutzerportal
interaktiv einstellbar

+ Fernbedienung der gesamten Anlage liber das Nutzerportal
mit einem HTML-Browser und Smartphone, Tablet oder PC

+ Steuerdaten je Kanal: Betriebsart, Aktivierungstemperatur,
Feuchteschwelle, Mindestheizzeit, Zonenzuordnung,
Startbefehl fiir Mindestheizzeit

+ Messdaten je Kanal: Temperatur, Feuchte, Zustand, Ausgang
Heizkreis, Betriebsstunden, ggf. Lufttemperatur

+ Zeitsteuerung: Wochenprogramm fiir Betriebsarten je Zone,
Ferienprogramm fiir die Gesamtanlage

www.etherma.com/efrost

Gateway ET-9380 inkl. Antenne, 230 V RG: E2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-9380 40677 WLAN/LAN-Modul fiir ET-9300 inklusive Antenne, LAN und WLAN Verbindung méglich 839,00
ET-SP-9380 40767 Jahrliche Servicepauschale 39,00

ETHERMA° REGELGERATE m



STEUERUNG - FROSTSCHUTZ

ET-9200F

Steuerung fur Freiflachenheizungen

| v o

5" o

(45 & O
ETHERMA* GGEF
ERRG—

Der Eis- und Schneemelder ET-9200F ist optimal fiir den Einsatz
bei Freiflachenheizungen geeignet und als Einstiegsmodell insbe-
sondere fir die Steuerung von kleinen Anlagen mit einem Tempe-
ratur- und Feuchtesensor und einem Heizkreis pradestiniert. Eine
unkomplizierte Inbetriebnahme wird durch nur zwei Drehsteller fiir
die Aktivierungstemperatur und die Feuchteschwelle erreicht. Wei-
tere Funktionsparameter wie untere Abschalttemperatur, Mindest-
und Nachheizzeit sind bei Bedarf liber einen Parametriermodus
einstellbar. Fir die Betriebsanzeige sorgen zwei Dreifarben-LEDs.
Fir einen Fihler (ET-3356) geeignet.

€

TECHNISCHE DATEN

Spannung:
Relaisausgang:
Montage:
Platzbedarf:
Temp.bereich:
Nachheizmadglichkeit
Systemaufbau:

vV V. VvV Vv VvV Vv VvV

230V, 50 Hz

16 A bei Nennspannung
Auf Normtragschiene

3 TE nach DIN43880
-30 °C bis +75 °C

CE konform

FUHLER-POSITIONIERUNG

Im beheizten Teil der Flache zur Erfassung der Feuchte

und Temperatur.
ANWENDUNGSGEBIET

Freiflachenheizung

Freiflachensteuerung ET-9200F, 230 V LZ: ab Lager
Typ Art.Nr. Beschreibung RG Preis €
ET-9200F 40674 Steuerung fir Freiflachenheizung, 1 Fiihler maglich (nicht enthalten) E2 304,10
ET-3356 40596  Feuchte- und Temperaturfiihler fir Freiflachen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 6 m E2 428,90
ET-3356-20 40769  Feuchte- und Temperaturfihler fiir Freiflachen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 20 m E2 527,10
ET-3356-50 40788  Feuchte- und Temperaturfiihler fir Freiflachen, inkl. Einbauhiilse, Anschlussleitung: 50 m E2 842,70
ET-MA-3356 40789  Montageabdeckung aus Alu fiir Bodenhiilse Sensor ET-3356 wahrend dem Einbau A2 88,70

ET-2100D

Steuerung fur Dachrinnen- & Dachflachenheizungen

| e v

- L]

a ‘o8
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ETHERMA® ET- 21000
-
(4[] mEﬂ_n

Der Eis- und Schneemelder ET-9100D ist optimal fiir den Einsatz
bei Dachrinnenheizungen geeignet und als Einstiegsmodell insbe-
sondere fir die Steuerung von kleinen Anlagen mit einem Tempe-
ratur- und Feuchtesensor und einem Heizkreis pradestiniert. Eine
unkomplizierte Inbetriebnahme wird durch nur zwei Drehsteller fir
die Aktivierungstemperatur und die Feuchteschwelle erreicht. Wei-
tere Funktionsparameter wie untere Abschalttemperatur, Mindest-
und Nachheizzeit sind bei Bedarf liber einen Parametriermodus
einstellbar. Fir die Betriebsanzeige sorgen zwei Dreifarben-LEDs.
Fir einen Fihler (ET-3354) geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:
Relaisausgang:
Montage:
Platzbedarf:
Temp.bereich:
Nachheizmaglichkeit
Systemaufbau:

vV V. VvV Vv VvV Vv VvV

ANWENDUNGSGEBIET

230V, 50 Hz

16 A bei Nennspannung
Auf Normtragschiene

3 TE nach DIN43880
-30 °C bis +80 °C

CE konform

Dachrinnen- und Dachflachenheizung

C€

Dachrinnen- und Dachflachensteuerung ET-9100D, 230 V LZ: ab Lager
Typ Art.Nr. Beschreibung RG Preis €
ET-9100D 40673  Steuerung fiir Dachrinnenheizung, 1 Fiihler méglich (nicht enthalten) E2 304,10
ET-3354 34089  Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinnen- und Dachfldchen, Anschlussleitung: 6 m E2 236,00
ET-3354-20 44717  Feuchte- und Temperaturfiihler fiir Dachrinnen- und Dachflachen, Anschlussleitung: 20m E2 344,30
ET-MB-3354-ZN 37774 Montageblech aus Titan-Zink fiir Dachrinnen-Sensor ET-3354, Montagehilfe zur genauen Justierbarkeit des Sensors A2 48,50
ET-MB-3354-CU 44721 Montageblech aus Kupfer fiir Dachrinnen-Sensor ET-3354, Montagehilfe zur genauen Justierbarkeit des Sensors A2 48,50

ETHERMA® REGELGERATE



STEUERUNG - FROSTSCHUTZ/INDUSTRIE

€
TECHNISCHE DATEN ET-3102

> Schaltstrom: 16 A, 230V Bimetall-Doppelthermostat inkl. Fihler
> Montage: Aufputz

> Plusbereich: 0 bis +15 °C

> Minusbereich: 0 bis-15°C

> Abmessung: 120 x 122 x 55 mm

> Schutzart: IP 65

> Systemaufbau: CE konform

ANWENDUNGSGEBIET

Temperaturregelung von kleinen Dachrinnenbeheizungen.

Bimetall-Doppelthermostat zur einfachen Regelung von Dachrin-
nenbeheizungen in Abhangigkeit der Temperatur, 2 Temperatur-
punkte einstellbar. Nur fur kleine Anlagen, bei grof3eren Anlagen
empfehlen wir eine feuchte- und temperaturabhangige Steuerung.

Bimetall-Doppelthermostat, 230 V, IP 65 RG: E2 | LZ: ab Lager
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-3102 26616 Bimetall-Doppelthermostat 148,10

TECHNISCHE DATEN <€ ET-S1 23

ANWENDUNGSGEBIET

Lasttrennschalter, 3 Gruppenschalter fiir den Industrie-
bereich wie z.B. Hallen oder Werkstatten.

> Nennspannung: 230V Gruppenschalter fur EEZ und EIH
> Schaltstrom: 20 A

> Montage: Aufputz

> Umgebungstemp.: +55°C

> Mafe: 65x 75 x 70 mm

> Schutzklasse: P42

> Systemaufbau: CE konform

Regelt die Leistung in drei Gruppen 0-1/1-2/1-2-3. Beim Einsatz mit
EEZ oder EIH konnen die Elemente des Warmestrahlers in Gruppen
manuell geschalten werden.

Gruppenschalter ET-S123

RG: E2 | LZ: ab Lager

Typ Art.Nr.
ET-S123 34976

Beschreibung
Manueller Schalter fir Stufen 1-2-3

Preis €
114,60

ETH ERMA°® REGELGERATE m



STEUERUNG - INDUSTRIE

€

ET-KRT TECHNISCHE DATEN

Kapillarrohrthermostat fir Raumtemperatur > Nennspannung: 230, 400V
> Leistung: 3500/4000 W
> Schaltstrom: 16/6 A
@ @ > Temperaturbereich: 0 bis +40 °C
- > Abmessungen (HxBxT): ET-KRTV-19: 110 x 75 x 69 mm
Q-;_; ET-KRT-1900: 110 x 75 x 59 mm
-3 > Schutzklasse: IP55
g:l > Systemaufbau: CE konform
-
L= ANWENDUNGSGEBIET
-
F-:-r" Raumthermostat fir den Industriebereich wie z.B. Hallen
& ® oder Werkstatten.

Der ET-KRT ist ein Kapillarrohrthermostat fir die Regelung von
Heizgeraten. Die Einstellung der Temperatur erfolgt im Gehause
(ET-KRT-1900) oder am Thermostat mit Drehknopf (ET-KRTV-19).

ET-KRT, Universalregler RG: E2 | LZ: 1-2 Wochen
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
ET-KRTV-19 32890 Kapillarrohrthermostat fiir Raumheizung, 5 - 60 °C, 230/400 V, 16/6 A, IP 55, Drehknopf sichtbar 175,30
ET-KRT-1900 29378 Kapillarrohrthermostat fiir Raumheizung, 5 - 60 °C, 230/400 V, 16/6 A, IP 55 175,30

F

——
P

ET-KRTV-19

m ETHERMA® REGELGERATE



VERTEILER - INDUSTRIE

C€

TECHNISCHE DATEN WANDVERTEILER
Bis 100 kW 6 = 100 kW

> Oberflache: Pulverbeschichtet
> Farbe: Lichtgrau, RAL7035
> Mafle: Projektbezogen
> Schutzart: IP 54 Wandverteiler fir die Freiflachenheizung, allseitig geschlossen,
> Systemaufbau: CE konform Tur mit Verschluss, Gerate auf Normtragschiene, Frontabde-
ckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lampchen,
MATERIAL Betrieb-Ein-Storung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Rei-
henklemmen. Dachrinnenverteiler 3-reihig aus Kunststoff mit
> DH2: Kunststoff max. 6 Heizkreisen. Bei beiden Verteilervarianten Vorbereitung
> FHW: Metall zum Anschluss, wahlweise oben oder unten. Steuerung und
Uberspannungsableiter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Verteiler fiir Dachrinnen- und Freiflachenheizungen 6 - 100 kW, IP 54 RG: E4 | LZ: 3-4 Wochen
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
DH2-2 31145 Wandverteiler speziell fir Dachrinnen- oder Dachflachenheizung, 2 x 16 A, 2 Kreise 1233,70
DH2-3 29858 Wandverteiler speziell fiir Dachrinnen- oder Dachflachenheizung, 3 x 16 A, 3 Kreise 1291,10
DH2-4 28943 Wandverteiler speziell fiir Dachrinnen- oder Dachflachenheizung, 4 x 16 A, 4 Kreise 1339,70
DH2-6 39138 Wandverteiler speziell fiir Dachrinnen- oder Dachflachenheizung, 6 x 16 A, 6 Kreise 1744,60
FHW-10 34631 Wandverteiler bis 10 kW 3157,00
FHW-20 33504 Wandverteiler bis 20 kW 3325,20
FHW-40 33505 Wandverteiler bis 40 kW 3462,10
FHW-60 33506 Wandverteiler bis 60 kW 4779,90
FHW-80 34632 Wandverteiler bis 80 kW 6004,90
FHW-100 34633 Wandverteiler bis 100 kW 6924,50

TECHNISCHE DATEN c¢e STANDVERTEILER
Material: Metall 10 - 250 kW

>

> Qberflache: Pulverbeschichtet

> Farbe: Lichtgrau, RAL7035

> Mafle: Projektbezogen Standverteiler fur die Freiflachenheizung, allseitig geschlossen,

> Schutzart: IP 54 Tir mit Dreipunktverschluss, Gerate auf Normtragschiene, Front-
abdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lamp-
chen, Betrieb-Ein-Storung, inkl. aller erforderlichen Einbauten,
Reihenklemmen, vorbereitet zum Anschluss - wahlweise oben
oder unten. Steuerung und Uberspannungsableiter sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Verteiler fiir Dachrinnen- und Freiflaichenheizungen 10 - 250 kW, IP 54 RG: E4 | LZ: 3-4 Wochen
Typ Art. Nr. Beschreibung Preis €
FHS-10 32925 Standverteiler bis 10 kW 3886,80
FHS-20 30378 Standverteiler bis 20 kW 4019,30
FHS-40 30986 Standverteiler bis 40 kW 4178,60
FHS-60 29784 Standverteiler bis 60 kW 5381,30
FHS-80 32857 Standverteiler bis 80 kW 6579,70
FHS-100 31938 Standverteiler bis 100 kW 7273,70
FHS-250 33325 Standverteiler bis 250 kW 14291,10

ETHERMA HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass sich der Preis von Wand-/Standverteiler durch Sonderausstattung sowie erforderlichem
Mehraufwand erhoht. Fir ein individuelles Verteilerangebot wenden Sie sich bitte an das ETHERMA Technik-Team.

ETHERMA° REGELGERATE



DARAUF BAUEN WIR.
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QUALITAT.

Regionale Produktion fir internationale
Standards.

Seit Uber 40 Jahren stehen wir fir hochsten Stan-
dard zu fairen Preisen. Um unseren und lhren An-
sprichen Tag fur Tag gerecht zu werden, entwickeln
und produzieren wir unsere ETHERMA-Produkte mit
hochwertigen Materialien in unserer Heimat Oster-
reich. In den beiden Salzburger Produktionsstatten
werden unsere Produkte nach hochstem, internatio-
nalem Standard gefertigt, von unseren Experten der
Qualitatsprifung unterzogen und mit viel Achtsam-
keit fiir den Transport vorbereitet.

DESIGN.

Unsere Heizung ist ein echtes
Kunstwerk.

Neben Effizienz und Funktionalitdt legen wir bei un-
seren Produkten besonders viel Wert auf ein anspre-
chendes Design. Unsere Heizsysteme fligen sich
perfekt in das Gesamtbild der Wohnraume, Gebau-
de und Freiflachen ein, sind unsichtbar oder lassen
sich als Designelement in die Architektur integrie-
ren. Unser Fokus ist, fur Gemdtlichkeit und Komfort
in lhrem Lebensraum zu sorgen. Architektonische
Einschrankungen gibt es auf Grund der individuellen
Gestaltungsmadglichkeiten, Mafifertigung und viel-
faltigen Einsatzbereiche unserer Produkte keine.

SERVICE.

Als Kunde gehoren Sie fur uns zur
Familie.

Wir begleiten unsere Kunden von der kostenlosen
Beratung und Planung bis hin zur Verlegung des
neuen Heizungssystems. Dabei stehen wir lhnen
ganz personlich und auf direktem Weg mit Rat und
Tat zur Seite. Unsere langjahrigen und professionell
geschulten Mitarbeiter nehmen sich die ndtige Zeit,
um die optimale Heizlosung fir Sie zu finden. Per-
fekter Service endet bei uns nicht mit dem Verkauf.
Mit ETHERMA gewinnen Sie einen zuverlassigen,
treuen Partner.

INNOVATION.

Wir denken seit Uber 40 Jahren voraus.

Firmengrinder Peter Reiter machte seinem Namen
stets alle Ehre, er war ein echter Vorreiter auf dem
Gebiet der elektrischen Heizsysteme. Zahlreiche Pa-
tente sind das Ergebnis daraus. So wurde beispiels-
weise die erste Dinnbettheizmatte Europas von
uns produziert. Auch Sohn und Nachfolger Thomas
Reiter arbeitet stetig an der Weiterentwicklung und
engagiert sich aktiv fir die Akzeptanz elektrischer
Heizsysteme. So ist ETHERMA auch Mitbegriinder
der IG Infrarot. Die Innovationskraft in den Bereichen
FuBboden- und Infrarotheizungen zeichnet unser
Unternehmen bis heute aus.
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Das Qualitatssiegel ,MADE IN AUSTRIA" zeichnet
Produkte aus, die in Osterreich produziert wurden.
Der Endkunde kann sicher sein, sobald er dieses
Zeichen sieht, dass es ein dsterreichisches Quali-
tatsprodukt ist.

BVF ist ein Zusammenschluss namhafter System-
und Komponentenanbieter. Die Mitgliedsfirmen
des BVF erarbeiten gemeinsam die Richtlinien und
Broschiren, die den Stand der Technik im Bereich
der Flachenheizungen- und Flachenkihlungen do-
kumentieren.

IG Infrarot ist eine Initiative mit dem Ziel, .Heizen
mit Infrarot” als anerkannte Standardheizlosung fir
Gebdude zu etablieren, Anwendungs- und Ausle-
gungsrichtlinien zu entwickeln, Qualitatsstandards
fir Mitglieder zu setzen und zu Uberwachen sowie
Normungsprozesse zu begleiten.

Bestatigt die Konformitat zu harmonisierten EU-Nor-
men. ,CE" ist eine Kennzeichnung fiir Produktsi-
cherheit in Europa nach geltenden EG-Richtlinien.
Hersteller bestatigen durch die Anbringung dieses
Zeichens, dass das Produkt den europaischen Richt-
linien fir Produktsicherheit entspricht.

Deutscher Verband der Elektrotechniker. Prifen im
Auftrag der Hersteller, ob deren Produkte sicher sind
und die EG-Richtlinien erfillen. Nationales Priifzei-
chen fiir elektronische Produkte fiir Deutschland.

Finnischer Verband der Elektrotechniker. Priifen im
Auftrag der Hersteller, ob deren Produkte sicher sind
und die EG-Richtlinien erfiillen. Nationales Priifzei-
chen fiir elektronische Produkte fiir Finnland.

Wenn ein Produkt dieses Priifzeichen tragt, bedeutet
dies, dass das reprasentative Muster des Produkts
von UL getestet wurden und die Sicherheitsanforde-
rungen von UL erfillt. Das optionale C UL US-Priif-
zeichen zeigt die Ubereinstimmung mit den kana-
dischen und den US-amerikanischen Anforderungen.

KEUR

®

@
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Wenn einem Produkt das KEMA-KEUR-Zeichen ver-
liehen wurde, ist es flir die Sicherheit unerheblich, wo
es hergestellt wurde, da die Produkte und Produkti-
onsstatten von KEMA regelmaBig Uberprift werden.
Dabei geht es nicht um eine einmalige Priifung, son-
dern um die laufende Uberwachung.

Norwegischer Verband der Elektrotechniker. Priifen
im Auftrag der Hersteller, ob deren Produkte sicher
sind und die EG-Richtlinien erfiillen. Nationales Prif-
zeichen fir elektronische Produkte fiir Norwegen.

Osterreichischer Verband der Elektrotechniker. Prii-
fen im Auftrag der Hersteller, ob deren Produkte
sicher sind und die EG-Richtlinien erfiillen. Natio-
nales Prifzeichen fiir elektronische Produkte fir
Osterreich.

Schwedischer Verband der Elektrotechniker. Priifen
im Auftrag der Hersteller, ob deren Produkte sicher
sind und die EG-Richtlinien erfiillen. Nationales Priif-
zeichen fir elektronische Produkte fiir Schweden.

TUV Austria ist ein fiihrendes &sterreichisches
Dienstleistungsunternehmen im Bereich Prifung,
Inspektion, Zertifizierung sowie Aus- und Weiterbil-
dung. 1872 als Verein in Wien gegriindet, ist der TUV
Austria auch heute noch ein eigenstandiges, oster-
reichisches Unternehmen, das nach den Grundsat-
zen der Objektivitdt, Unparteilichkeit und Integritat
ausgerichtet ist.

TUV Nord - Technischer Uberwachungsverein, allge-
meines Sicherheitsprifzeichen. Es bescheinigt einem
Produkt, dass es den Anforderungen des Gerate- und
Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) entspricht.

ETHERMA kann auf 40 Jahre Erfahrung in der Vor-
planung, Projektierung, Produktion und den Einbau
von elektrischen Heizsystemen, Freiflachen-, Dach-
rinnen,- Dachflachen - und Rohrbegleitheizungen
zurtickgreifen. Profitieren auch Sie von dieser Er-
fahrung und nutzen Sie unseren umfangreichen 360°
Service.

ETHERMA® | 109



LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN OSTERREICH

AGB OSTERREICH

1. GELTUNGSBEREICH

1.1

1.2

Diese allgemeinen Bedingungen gelten fiir Rechtsgeschafte zwi-
schen Unternehmen und zwar fiir die Lieferung von Waren und
sinngemdB auch fiir die Erbringung von Leistungen. Fiir Software
gelten vorrangig die Softwarebedingungen, herausgegeben vom
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Osterreichs, fir
Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwach-
stromindustrie Osterreichs bzw. die Montagebedingungen der Elek-
tro- und Elektronikindustrie Osterreichs fiir Elektromedizinische
Technik (die aktuellen Versionen sind erhaltlich unter www.feei.at).
Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur
bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkaufer wirksam.

2. ANGEBOT

2.1
2.2

Angebote des Verkaufers gelten als freibleibend.

Samtliche Angebots- und Projektunterlagen dirfen ohne Zustimmung
des Verkaufers weder vervielfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht
werden. Sie kdnnen jederzeit zuriickgefordert werden und sind dem
Verkdufer unverziiglich zuriickzustellen, wenn die Bestellung ander-
weitig erteilt wird.

3. VERTRAGSSCHLUSS

3.1

3.2

33

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkdufer nach Erhalt der
Bestellung eine schriftliche Auftragsbestatigung oder eine Lieferung
abgesendet hat.

Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie son-
stige schriftliche oder mindliche AuBerungen sind nur mafgeblich,
wenn in der Auftragsbestatigung ausdriicklich auf sie Bezug genommen
wird.

Nachtragliche Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen zu
ihrer Giiltigkeit der schriftlichen Bestatigung.

4. PREISE

4.1

4.2
4.3

L4

4.5
4.6

Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkaufers ausschlief3-
lich Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Ricknahme
und ordnungsgemafe Verwertung und Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeraten fiir gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltge-
rateverordnung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebihren,
Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, tragt diese der Kau-
fer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine
allenfalls vom Ké&ufer gewilinschte Transportversicherung gesondert
verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Ver-
packung wird nur tber ausdriickliche Vereinbarung zuriickgenommen.
Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behalt sich der
Verkaufer eine entsprechende Preisdanderung vor.

Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen
Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Liefe-
rung erhohen, so ist der Verkaufer berechtigt, die Preise entsprechend
anzupassen.

Bei Reparaturauftragen werden die vom Verkaufer als zweckmaBig
erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Auf-
wandes verrechnet. Dies gilt auch fiir Leistungen und Mehrleistungen,
deren Zweckmafigkeit erst wahrend der Durchfiihrung des Auftrages
zutage tritt, wobei es hierfiir keiner besonderen Mitteilung an den Kau-
fer bedarf.

Der Aufwand fiir die Erstellung von Reparaturangeboten oder fiir Begut-
achtungen wird dem Kaufer in Rechnung gestellt.

Der Aufwand fiir die Besorgung von Artikeln, welche nicht aus dem Pro-
duktkatalog 2022 stammen oder Nicht-Lagerartikel sind, werden dem
Kaufer mit € 20,- in Rechnung gestellt.

5. LIEFERUNG

5.1

5.2

53

5.4

110

Die Lieferfrist beginnt mit dem spatesten der nachstehenden Zeit-

punkte:

a) Datum der Auftragsbestatigung

b) Datum der Erfiillung aller dem Ké&ufer obliegenden technischen,
kaufmannischen und sonstigen Voraussetzungen;

c) Datum, an dem der Verkaufer eine vor Lieferung der Ware zu
leistende Anzahlung oder Sicherheit erhalt.

Behdrdliche und etwa fiir die Ausfiihrung von Anlagen erforderliche

Genehmigungen Dritter sind vom Kaufer zu erwirken. Erfolgen solche

Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlangert sich die Lieferfrist ent-

sprechend.

Der Verkaufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzufiihren

und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware

spatestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.

Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhangige Umstan-

de, wie beispielsweise alle Falle hoherer Gewalt, eintreten, die die Ein-

haltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlangert sich diese

jedenfalls um die Dauer dieser Umstande; dazu zahlen insbesondere

bewaffnete Auseinandersetzungen, behdrdliche Eingriffe und Verbote,

Transport- und Verzollungsverzug, Transportschaden, Energie- und

Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen,

schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstande be-

rechtigen auch dann zur Verlangerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zu-

lieferanten eintreten.

6. GEFAHRENUBERGANG UND ERFULLUNGSORT

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw.
ab Lager auf den Kaufer tber, und zwar unabhangig von der fir die Lie-
ferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.4.]. Dies gilt
auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder
wenn der Transport durch den Verkaufer durchgefiihrt oder organisiert
und geleitet wird.

Alle Lieferungen werden unfrei und mit Paketdienst versendet. Im Falle
der Lieferung durch den Verkaufer gilt: Fir eine Lieferung in Osterreich
unter einem Warennettowert von € 500,- werden € 19,- verrechnet. Alle
Lieferungen tber diesem Warenwert erfolgen frei Haus. Fir den Auf-
wand von Streckenlieferungen werden dem Kaufer zusatzlich € 20,- in
Rechnung gestellt.

Bei Leistungen ist der Erfiillungsort dort, wo die Leistung erbracht wird.
Die Gefahr fir eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit
ihrer Erbringung auf den Kaufer tiber.

Rigen offener Mangel, die Liefergegenstande betreffend, sind nur zu-
lassig, wenn die Mangel im Frachtbrief vermerkt sind; gleiches gilt
fur Transportschaden. Eine Anzeige hat unverziiglich schriftlich zu er-
folgen. Verdeckte Mangel sind uns unverziiglich (spatestens innerhalb
von 5 Werktagen) nach Entdeckung anzuzeigen. Spater kénnen Bean-
standungen nicht mehr geltend gemacht werden.

Die Entladung und das Einbringen der Waren in Gebaude ist Sache des
Bestellers. Fiir Sonderwiinsche wie Express-Sendungen, Avis oder spe-
zielle Lieferzeiten, wird ein Zuschlag erhoben.

Sofern nicht anders vereinbart, wird die Verpackung zum Selbstkosten-
preis verrechnet.

Ricksendungen: Es konnen nur Lagerartikel (siehe Hinweis tber Pro-
dukttabellen in der Preisliste] in neuem Zustand mit ungedffneter, un-
beschadigter Originialverpackung und nach vorheriger Vereinbarung
zuriickgenommen werden. Artikel, welche speziell auf Kundenwunsch
eingekauft oder produziert wurden, sind nicht riickgabeberechtigt. Fir
die Abwicklung muss ein Verkaufsbeleg vorliegen. Fiir die Abwicklung
werden folgende Kosten verrechnet: 20% der Produktnettosumme, je-
doch mindestens € 25,- als Entschadigung fiir unsere Umtriebe zuziig-
lich der Porto- bzw. Frachtkosten, falls die Lieferung franko erfolgte.

7. ZAHLUNG

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

Fir Erstlieferungen und sofern keine anderen Zahlungsbedingungen
vereinbart wurden, erfolgen die Lieferungen ausschliellich gegen Vo-
rauskasse bzw. per Nachnahme. Davon abweichende individuelle Ver-
einbarungen entnehmen Sie bitte:

> |hrer Fachhandler-Rabatt-Vereinbarung

> |hrem aktuell giiltigen Angebot

Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Er-
halt der jeweiligen Faktura fallig. Dies gilt auch fir Verrechnungsbetra-
ge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen tiber die
urspriingliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhdngig von den
fur die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.

Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkaufers in der
vereinbarten Wahrung zu leisten. Eine allfdllige Annahme von Scheck
oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusam-
menhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Dis-
kontspesen) gehen zu Lasten des K&ufers.

Der Kaufer ist nicht berechtigt, wegen Gewahrleistungsanspriichen
oder sonstiger Gegenanspriiche Zahlungen zurtickzuhalten oder aufzu-
rechnen.

Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkaufer tber
sie verfligen kann.

Ist der Kdufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung
aus diesem oder anderen Geschaften im Verzug, so kann der Verkaufer
unbeschadet seiner sonstigen Rechte

a) die Erfiillung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung die-
ser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemes-
sene Verlangerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,

b) samtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschaften
fallig stellen und fir diese Betrage ab der jeweiligen Falligkeit Ver-
zugszinsen in der Hohe von 1,25 % pro Monat zuziiglich Umsatzsteuer
verrechnen, sofern der Verkaufer nicht dariiber hinausgehende Kosten
nachweist. In jedem Fallist der Verkaufer berechtigt vorprozessuale Ko-
sten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung
zu stellen.

Eingeraumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung
der vollstandigen Zahlung bedingt.

Der Verkaufer behalt sich das Eigentum an samtlichen von ihm geliefer-
ten Waren bis zur vollstandigen Bezahlung der Rechnungsbetrdge zu-
zliglich Zinsen und Kosten vor. Der Kaufer tritt hiermit an den Verkaufer
zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer
WeiterveraufBlerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet,
umgebildet oder vermischt wurde, ab. Der Kdufer ist zur Verfligung tiber
die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stun-
dung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzei-
tig mit der WeiterverauBerung den Zweitkdufer von der Sicherungszes-
sion verstandigt oder die Zession in seinen Geschéftsbiichern anmerkt.
Auf Verlangen hat der Kaufer dem Verkaufer die abgetretene Forderung
nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle fiir seine Forderungs-
einziehung bendtigten Angaben und Unterlagen zur Verfiigung zu stel-
len und dem Drittschuldner zu machen. Bei Pfandung oder sonstiger
Inanspruchnahme ist der Kdufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht
des Verkaufers hinzuweisen und diesen unverziiglich zu verstandigen.



8. GEWAHRLEISTUNG UND EINSTEHEN FUR MANGEL

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10
8.11

Der Verkauferist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen
verpflichtet, nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen jeden die
Funktionsfahigkeit beeintrachtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der
Ubergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion,
des Materials oder der Ausfiihrung beruht. Aus Angaben in Katalogen,
Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder miindlichen Aufe-
rungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, kénnen
keine Gewahrleistungsanspriiche abgeleitet werden.

Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate, soweit nicht flir einzelne
Liefergegenstande besondere Gewahrleistungsfristen vereinbart sind.
Dies gilt auch fir Liefer- und Leistungsgegenstande, die mit einem
Gebaude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Ge-
wahrleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahreniiberganges
gem. Punkt é.

Der Gewahrleistungsanspruch setzt voraus, dass der Kaufer die auf-
getretenen Mangel in angemessener Frist binnen 14 Tagen schriftlich
angezeigt hat und die Anzeige dem Verkdufer zugeht. Der Kaufer hat
das Vorliegen des Mangels in angemessener Frist nachzuweisen, insbe-
sondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkaufer
zur Verfligung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewahrleistungspflichti-
gen Mangels gemafB Punkt 8.1 hat der Verkdufer nach seiner Wahl am
Erfillungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nach-
zubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder
eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.

Alle im Zusammenhang mit der Mangelbehebung entstehenden Neben-
kosten (wie z. B. fir Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und
Wegzeit) gehen zu Lasten des Kaufers. Fiir Gewahrleistungsarbeiten im
Betrieb des Kaufers sind die erforderlichen Hilfskrafte, Hebevorrich-
tungen, Geriist und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen.
Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkaufers.

Fir beanstandete Mangel, welche nicht unter die Gewahrleistung fal-
len, werden fiir alle entstandenen Aufwénde (wie z.B. Transport, Ver-
packung, Priifungsaufwand, etc.) 20 % der Produktnettosumme, minde-
stens jedoch € 25,- in Rechnung gestellt.

Wird eine Ware vom Verkdufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kaufers an-
gefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkaufers nur auf bedin-
gungsgemaBe Ausfihrung.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind solche Mangel, die aus
nicht vom Verkaufer bewirkter Anordnung und Montage, ungentigender
Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benut-
zungsbedingungen, Uberbeanspruchung der Teile tber die vom Verkau-
fer angegebene Leistung, nachldssiger oder unrichtiger Behandlung
und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt
ebenso bei Mangeln, die auf vom Kaufer beigestelltes Material zuriick-
zuflihren sind. Der Verkaufer haftet auch nicht fiir Beschadigungen, die
auf Handlungen Dritter, auf atmospharische Entladungen, Uberspan-
nungen und chemische Einfliisse zuriickzuftihren sind. Die Gewahrlei-
stung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natiirlichen
Verschleifl unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren ibernimmt der
Verkaufer keine Gewahr.

Die Gewabhrleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung
des Verkaufers der Kaufer selbst oder ein nicht vom Verkaufer aus-
driicklich erméchtigter Dritter an den gelieferten Gegenstanden Ande-
rungen oder Instandsetzungen vornimmt.

Anspriiche nach § 933b ABGB verjahren jedenfalls mit Ablauf der in
Punkt 8.2 genannten Frist.

Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemaB auch fiir jedes Einste-
hen fiir Mangel aus anderen Rechtsgriinden.

Mafle, Gewichte, Eigenschaftszusicherungen werden so genau wie
moglich angegeben, sind jedoch nicht verbindlich und stellen kei-
ne definitive Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Er-
zeugnisse muss in eigener Verantwortung lber dessen Eignung fir
den vorgesehenen Einsatz entscheiden oder sich bei ETHERMA absi-
chern. Wir behalten uns das Recht vor, ohne Mitteilung an den Kun-
den, an Werkstoffen oder Verarbeitung Anderungen vorzunehmen.

9. RUCKTRITT VOM VERTRAG

9.1

9.2

9.3
9.4

Voraussetzung fir den Ricktritt des Kaufers vom Vertrag ist, sofern
keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf
grobes Verschulden des Verkaufers zuriickzufiihren ist sowie der er-
folglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Ricktritt
ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.

Unabhangig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkaufer berechtigt,
vom Vertrag zurickzutreten,

a) wenn die Ausfiihrung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Wei-
terflihrung der Leistung aus Griinden, die der Kaufer zu vertreten hat,
unmoglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter
verzogert wird,

b] wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfahigkeit des Kaufers ent-
standen sind und dieser auf Begehren des Verkaufers weder Vorauszah-
lung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
c) wenn die Verlangerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 ange-
fihrten Umstande insgesamt mehr als die Halfte der urspriinglich ver-
einbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate betragt.

Der Rucktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Liefe-
rung oder Leistung aus obigen Griinden erklart werden.

Falls Gber das Vermdgen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren

9.5

9.6
9.7

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN OSTERREICH

eroffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens
mangels hinreichenden Vermdgens abgewiesen wird, ist die andere
Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag
zurlckzutreten.

Unbeschadet der Schadenersatzanspriiche des Verkaufers einschlief3-
lich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Ricktritts bereits er-
brachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemafR abzurechnen
und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung
vom Kaufer noch nicht bernommen wurde sowie fiir vom Verkaufer
erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkaufer steht an Stelle
dessen auch das Recht zu, die Rickstellung bereits gelieferter Gegen-
stande zu verlangen.

Sonstige Folgen des Riicktritts sind ausgeschlossen.

Die Geltendmachung von Anspriichen wegen laesio enormis, Irrtum und
Wegfall der Geschaftsgrundlage durch den Kaufer wird ausgeschlossen.

10. ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERATEN

10.1

Der Kaufer von Elektro-Elektronikgeraten fiir gewerbliche Zwecke,
welcher seinen Sitz in Osterreich hat, ibernimmt die Verpflichtung zur
Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektro-
nikaltgerdten im Sinn der Elektroaltgerateverordnung fir den Fall, dass
er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgerats ist. Ist der Kaufer nicht
Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch
Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu tberbinden und dies gegeniiber
dem Verkaufer zu dokumentieren.

Der K&ufer, welcher seinen Sitz in Osterreich hat, hat dafiir Sorge zu tra-
gen, dass dem Verkaufer alle Informationen zur Verfligung gestellt wer-
den, um die Verpflichtungen des Verkaufers als Hersteller/Importeur
insbesondere nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgerateverordnung und
dem Abfallwirtschaftsgesetz erfiillen zu konnen.

Der Kaufer, welcher seinen Sitz in Osterreich hat, haftet gegeniiber dem
Verkdufer fur alle Schaden und sonstigen finanziellen Nachteile, die
dem Verkaufer durch den Kaufer wegen fehlender oder mangelhafter
Erfillung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflich-
tungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast fir die Erflillung die-
ser Verpflichtung trifft den Kaufer.

11. HAFTUNG DES VERKAUFERS

1M1

1.4

Der Verkaufer haftet fiir Schaden auBBerhalb des Anwendungsbereiches
des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahr-
lassigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften. Die Haftung fiur leichte Fahrlassigkeit, der Ersatz von Folge-
schaden, reinen Vermdgensschaden, des entgangenen Gewinns, nicht
erzielter Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schaden aus Anspriichen
Dritter gegen den Kaufer sind ausgeschlossen.

Bei Nichteinhaltung allfalliger Bedingungen fiir Montage, Inbetriebnah-
me und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder
der behordlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz aus-
geschlossen.

Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind dariiber hinausgehende Anspri-
che aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

Fiur alle Schaden ohne dass grobe Fahrldssigkeit oder Vorsatz vorlie-
gen, ist unsere Haftung bei einer Auftragssumme bis 250.000 Euro mit
hochstens 12.500 Euro; bei einer Auftragssumme Gber 250.000 Euro:
mit max. 5 % der Auftragssumme, jedoch hdchstens 250.000 Euro
begrenzt.

12. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHT

121

12.2

Wird eine Ware vom Verkaufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kadufers an-
gefertigt, hat der Kaufer diesen bei allfalliger Verletzung von Schutz-
rechten schad- und klaglos zu halten.

Ausflihrungsunterlagen wie z. B. Plane, Skizzen und sonstige tech-
nische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte,
Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkaufers und un-
terliegen den einschldagigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich
Vervielfaltigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch fir
Ausfiihrungsunterlagen. Ohne schriftlicher Zustimmung dirfen diese
weder kopiert, noch Dritten zugédnglich gemacht werden.

13. ALLGEMEINES

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen
unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der (brigen Bestim-
mungen nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
giltige, die dem angestrebten Ziel moglichst nahe kommt, zu ersetzen.

14. GERICHTSSTAND UND RECHT

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten
- einschlieBlich solcher lber sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist
das sachlich zustandige Gericht am Hauptsitz des Verkaufers, aus-
schlieBlich zustdndig. Der Vertrag unterliegt dsterreichischem Recht
unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung
des UNCITRAL-Ubereinkommens der Vereinten Nationen lber Ver-
trage Uber den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

Alle Angaben ohne Gewihr. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten.

Fotos: ETHERMA, Fotolia.de, Adobe Stock
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LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DEUTSCHLAND

AGB DEUTSCHLAND

1. GELTUNGSBEREICH

1.1

1.2

Diese allgemeinen Bedingungen gelten fiir Rechtsgeschafte zwischen
Unternehmen und zwar fiir die Lieferung von Waren und sinngemaf
auch fir die Erbringung von Leistungen. Fir Software gelten vor-
rangig die Softwarebedingungen, herausgegeben vom Fachverband
der Elektro- und Elektronikindustrie Deutschlands, fiir Montagen
die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindu-
strie Deutschlands bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und
Elektronikindustrie Deutschlands fiir Elektromedizinische Tech-
nik (die aktuellen Versionen sind erhaltlich unter www.zvei.org).
Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur
bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkaufer wirksam.

2. ANGEBOT

2.1
2.2

Angebote des Verkaufers gelten als freibleibend.

Samtliche Angebots- und Projektunterlagen dirfen ohne Zustimmung
des Verkaufers weder vervielfdltigt noch Dritten zuganglich gemacht
werden. Sie kénnen jederzeit zuriickgefordert werden und sind dem
Verkaufer unverzliglich zurilickzustellen, wenn die Bestellung ander-
weitig erteilt wird.

3. VERTRAGSSCHLUSS

3.1

3.2

3.3

Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkaufer nach Erhalt der
Bestellung eine schriftliche Auftragsbestatigung oder eine Lieferung
abgesendet hat.

Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie son-
stige schriftliche oder mindliche Auflerungen sind nur mafigeblich,
wenn in der Auftragsbestatigung ausdriicklich auf sie Bezug genommen
wird.

Nachtragliche Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen zu
ihrer Giiltigkeit der schriftlichen Bestatigung.

4. PREISE

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkdufers ausschlief3-
lich Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Ricknahme
und ordnungsgemafe Verwertung und Entsorgung von Elektro- und
Elektronikaltgeraten fir gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltge-
rateverordnung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebiihren,
Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, tragt diese der Kau-
fer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine
allenfalls vom Kaufer gewiinschte Transportversicherung gesondert
verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Ver-
packung wird nur tUber ausdriickliche Vereinbarung zuriickgenommen.
Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behalt sich der
Verkdufer eine entsprechende Preisdnderung vor.

Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen
Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Liefe-
rung erhdhen, so ist der Verkdufer berechtigt, die Preise entsprechend
anzupassen.

Bei Reparaturauftragen werden die vom Verkdufer als zweckmaBig
erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Auf-
wandes verrechnet. Dies gilt auch fiir Leistungen und Mehrleistungen,
deren Zweckmafigkeit erst wahrend der Durchfiihrung des Auftrages
zutage tritt, wobei es hierfiir keiner besonderen Mitteilung an den Kau-
fer bedarf.

Der Aufwand fiir die Erstellung von Reparaturangeboten oder fiir Begut-
achtungen wird dem K&ufer in Rechnung gestellt.

Der Aufwand fiir die Besorgung von Artikeln, welche nicht aus dem Pro-
duktkatalog 2022 stammen, werden dem Kaufer mit € 20,- in Rechnung
gestellt.

5. LIEFERUNG

5.1

5.2

53

5.4

112

Die Lieferfrist beginnt mit dem spatesten der nachstehenden Zeit-

punkte:

a) Datum der Auftragsbestatigung

b) Datum der Erflllung aller dem Ké&ufer obliegenden technischen,
kaufmannischen und sonstigen Voraussetzungen;

c) Datum, an dem der Verkaufer eine vor Lieferung der Ware zu
leistende Anzahlung oder Sicherheit erhalt.

Behordliche und etwa fiir die Ausfihrung von Anlagen erforderliche

Genehmigungen Dritter sind vom K&ufer zu erwirken. Erfolgen solche

Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlangert sich die Lieferfrist ent-

sprechend.

Der Verkdufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzufiihren

und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware

spatestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.

Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhangige Umstan-

de, wie beispielsweise alle Falle hoherer Gewalt, eintreten, die die Ein-

haltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlangert sich diese

jedenfalls um die Dauer dieser Umstdnde; dazu zahlen insbesondere

bewaffnete Auseinandersetzungen, behordliche Eingriffe und Verbote,

Transport- und Verzollungsverzug, Transportschaden, Energie- und

Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen,

schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstande be-

rechtigen auch dann zur Verlangerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zu-

lieferanten eintreten.

6. GEFAHRENUBERGANG UND ERFULLUNGSORT
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw.
ab Lager auf den Kdufer tiber, und zwar unabhangig von der fir die Lie-
ferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.4.]. Dies gilt
auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder
wenn der Transport durch den Verkdufer durchgefiihrt oder organisiert
und geleitet wird.

Alle Lieferungen werden unfrei und mit Paketdienst versendet. Im Falle
der Lieferung durch den Verkaufer gilt: Fiir eine Lieferung in Deutsch-
land unter einem Warennettowert von € 200,- werden € 12,50,- verrech-
net (Inseln ausgenommen, Preis auf Anfrage). Alle Lieferungen iber
diesem Warenwert erfolgen frei Haus. Fiir den Aufwand von Strecken-
lieferungen werden dem Kaufer zusatzlich € 20,- in Rechnung gestellt.
Bei Leistungen ist der Erfiillungsort dort, wo die Leistung erbracht wird.
Die Gefahr fiir eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit
ihrer Erbringung auf den Kaufer iber.

Rigen offener Mangel, die Liefergegenstande betreffend, sind nur zu-
lassig, wenn die Mangel im Frachtbrief vermerkt sind; gleiches gilt fur
Transportschaden. Eine Anzeige hat entsprechend § 377 HGB unver-
zlglich schriftlich zu erfolgen. Verdeckte Mangel sind uns geman § 377
HGB unverziglich (sp&testens innerhalb von 5 Werktagen) nach Entde-
ckung anzuzeigen. Spater kénnen Beanstandungen nicht mehr geltend
gemacht werden.

Die Entladung und das Einbringen der Waren in Gebaude ist Sache des
Bestellers. Fiir Sonderwiinsche wie Express-Sendungen, Avis oder spe-
zielle Lieferzeiten, wird ein Zuschlag erhoben.

Sofern nicht anders vereinbart, wird die Verpackung zum Selbstkosten-
preis verrechnet.

Ricksendungen: Es konnen nur Lagerartikel (siehe Hinweis tber Pro-
dukttabellen in der Preisliste] in neuem Zustand mit ungedffneter, un-
beschadigter Originialverpackung und nach vorheriger Vereinbarung
zuriickgenommen werden. Artikel, welche speziell auf Kundenwunsch
eingekauft oder produziert wurden, sind nicht riickgabeberechtigt. Fir
die Abwicklung muss ein Verkaufsbeleg vorliegen. Fir die Abwicklung
werden folgende Kosten verrechnet: 20 % der Produktnettosumme aber
mindestens € 25,- Aufwandsgebihr die Porto- bzw. Frachtkosten, falls
die Lieferung franko erfolgte.

7. ZAHLUNG

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

Fir Erstlieferungen und sofern keine anderen Zahlungsbedingungen
vereinbart wurden, erfolgen die Lieferungen ausschlieBlich gegen Vo-
rauskasse bzw. per Nachnahme. Davon abweichende individuelle Ver-
einbarungen entnehmen Sie bitte:

> |hrer Fachhandler-Rabatt-Vereinbarung

> [hrem aktuell gliltigen Angebot

Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Er-
halt der jeweiligen Faktura fallig. Dies gilt auch fiir Verrechnungsbetra-
ge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen Uber die
urspriingliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhangig von den
fur die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.

Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkaufers in der
vereinbarten Wahrung zu leisten. Eine allfallige Annahme von Scheck
oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusam-
menhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Dis-
kontspesen) gehen zu Lasten des Kaufers.

Der Kaufer ist nicht berechtigt, wegen Gewahrleistungsanspriichen
oder sonstiger Gegenanspriiche Zahlungen zuriickzuhalten oder aufzu-
rechnen.

Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkaufer ber
sie verfligen kann.

Ist der Kaufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung
aus diesem oder anderen Geschéften im Verzug, so kann der Verkaufer
unbeschadet seiner sonstigen Rechte

a) die Erfillung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung die-
ser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemes-
sene Verlangerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,

b) sémtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschéaften
fallig stellen und fiir diese Betrage ab der jeweiligen Falligkeit Ver-
zugszinsen in der Hohe von 1,25 % pro Monat zuziiglich Umsatzsteuer
verrechnen, sofern der Verkaufer nicht darliber hinausgehende Kosten
nachweist. In jedem Fall ist der Verkaufer berechtigt vorprozessuale Ko-
sten, inshesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung
zu stellen.

Eingerdumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung
der vollstandigen Zahlung bedingt.

Der Verkaufer behalt sich das Eigentum an samtlichen von ihm gelie-
ferten Waren bis zur vollstdndigen Bezahlung der Rechnungsbetrdge
zuziglich Zinsen und Kosten vor. Der Kaufer tritt hiermit an den Ver-
kdufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forde-
rung aus einer Weiterverduf3erung von Vorbehaltsware, auch wenn
diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. Der Kaufer
ist zur Verfligung lber die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Be-
dingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterverauflerung den
Zweitkdufer von der Sicherungszession verstandigt oder die Zession
in seinen Geschéftsblichern anmerkt. Auf Verlangen hat der K&ufer
dem Verkaufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner be-
kannt zu geben und alle fiir seine Forderungseinziehung benétigten
Angaben und Unterlagen zur Verfligung zu stellen und dem Dritt-
schuldner Mitteilung zu machen. Bei Pfandung oder sonstiger Inan-
spruchnahme ist der Kaufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des
Verkaufers hinzuweisen und diesen unverziglich zu verstandigen.



8. GEWAHRLEISTUNG UND EINSTEHEN FUR MANGEL

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

Der Verkauferist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen
verpflichtet, nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen jeden die
Funktionsfahigkeit beeintrachtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der
Ubergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion,
des Materials oder der Ausfiihrung beruht. Aus Angaben in Katalogen,
Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder miindlichen Aufe-
rungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, kénnen
keine Gewahrleistungsanspriiche abgeleitet werden.

Die Gewahrleistungsfrist betragt 12 Monate, soweit nicht flir einzelne
Liefergegenstande besondere Gewahrleistungsfristen vereinbart sind.
Dies gilt auch fir Liefer- und Leistungsgegenstande, die mit einem
Gebaude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Ge-
wahrleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahreniiberganges
gem. Punkt é.

Der Gewahrleistungsanspruch setzt voraus, dass der Kaufer die auf-
getretenen Mangel in angemessener Frist binnen 14 Tagen schriftlich
angezeigt hat und die Anzeige dem Verkdufer zugeht. Der Kaufer hat
das Vorliegen des Mangels in angemessener Frist nachzuweisen, insbe-
sondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkaufer
zur Verfligung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewahrleistungspflichti-
gen Mangels gemafB Punkt 8.1 hat der Verkdufer nach seiner Wahl am
Erfillungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nach-
zubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder
eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.

Alle im Zusammenhang mit der Mangelbehebung entstehenden Neben-
kosten (wie z. B. fir Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und
Wegzeit) gehen zu Lasten des Kaufers. Fiir Gewahrleistungsarbeiten im
Betrieb des Kaufers sind die erforderlichen Hilfskrafte, Hebevorrich-
tungen, Geriist und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen.
Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkaufers.

Fir beanstandete Mangel, welche nicht unter die Gewahrleistung fal-
len, werden fiir alle entstandenen Aufwénde (wie z.B. Transport, Ver-
packung, Priifungsaufwand, etc.) 20 % der Produktnettosumme, minde-
stens jedoch € 25,- in Rechnung gestellt.

Wird eine Ware vom Verkdufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kaufers an-
gefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkaufers nur auf bedin-
gungsgemaBe Ausfihrung.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind solche Mangel, die aus
nicht vom Verkaufer bewirkter Anordnung und Montage, ungentigender
Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benut-
zungsbedingungen, Uberbeanspruchung der Teile tber die vom Verkau-
fer angegebene Leistung, nachldssiger oder unrichtiger Behandlung
und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt
ebenso bei Mangeln, die auf vom Kaufer beigestelltes Material zuriick-
zuflihren sind. Der Verkaufer haftet auch nicht fiir Beschadigungen, die
auf Handlungen Dritter, auf atmospharische Entladungen, Uberspan-
nungen und chemische Einfliisse zuriickzuftihren sind. Die Gewahrlei-
stung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natiirlichen
Verschleifl unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren ibernimmt der
Verkaufer keine Gewahr.

Die Gewabhrleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung
des Verkaufers der Kaufer selbst oder ein nicht vom Verkaufer aus-
driicklich erméchtigter Dritter an den gelieferten Gegenstanden Ande-
rungen oder Instandsetzungen vornimmt.

Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngeman auch fiir jedes Einste-
hen fiir Mangel aus anderen Rechtsgriinden.

MafBe, Gewichte, Eigenschaftszusicherungen werden so genau wie
moglich angegeben, sind jedoch nicht verbindlich und stellen kei-
ne definitive Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Er-
zeugnisse muss in eigener Verantwortung iber dessen Eignung fir
den vorgesehenen Einsatz entscheiden oder sich bei ETHERMA absi-
chern. Wir behalten uns das Recht vor, ohne Mitteilung an den Kun-
den, an Werkstoffen oder Verarbeitung Anderungen vorzunehmen.

9. RUCKTRITT VOM VERTRAG

9.1

9.2

9.3
9.4

Voraussetzung fir den Ricktritt des Kaufers vom Vertrag ist, sofern
keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf
grobes Verschulden des Verkaufers zurlickzufiihren ist sowie der er-
folglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Ricktritt
ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.

Unabhangig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkaufer berechtigt,
vom Vertrag zuriickzutreten,

al wenn die Ausflihrung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Wei-
terfihrung der Leistung aus Griinden, die der Kaufer zu vertreten hat,
unmaoglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter
verzogert wird,

b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfahigkeit des Kaufers ent-
standen sind und dieser auf Begehren des Verkaufers weder Vorauszah-
lung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
c) wenn die Verldngerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 ange-
flhrten Umstande insgesamt mehr als die Halfte der urspriinglich ver-
einbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate betragt.

Der Ricktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Liefe-
rung oder Leistung aus obigen Griinden erklart werden.

Falls Gber das Vermdgen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren
eroffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens
mangels hinreichenden Vermdgens abgewiesen wird, ist die andere

9.5

9.6
9.7

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DEUTSCHLAND

Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag
zuriickzutreten.

Unbeschadet der Schadenersatzanspriiche des Verkdufers einschlief3-
lich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Ricktritts bereits er-
brachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemdaf abzurechnen
und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung
vom Kéaufer noch nicht ibernommen wurde sowie fiir vom Verkaufer
erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkaufer steht an Stelle
dessen auch das Recht zu, die Rickstellung bereits gelieferter Gegen-
stande zu verlangen.

Sonstige Folgen des Riicktritts sind ausgeschlossen.

Die Geltendmachung von Anspriichen wegen laesio enormis, Irrtum und
Wegfall der Geschaftsgrundlage durch den Kaufer wird ausgeschlossen.

10. ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERATEN

10.1

Der Kaufer von Elektro-Elektronikgeraten fiir gewerbliche Zwecke, wel-
cher seinen Sitz in Deutschland hat, bernimmt die Verpflichtung zur
Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektro-
nikaltgeraten im Sinn der Elektroaltgerdteverordnung fiir den Fall, dass
er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgerats ist. Ist der Kaufer nicht
Letztnutzer, hat er die Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch
Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu liberbinden und dies gegeniiber
dem Verkaufer zu dokumentieren.

Der Kaufer, welcher seinen Sitz in Deutschland hat, hat dafiir Sorge
zu tragen, dass dem Verkdufer alle Informationen zur Verfligung ge-
stellt werden, um die Verpflichtungen des Verkaufers als Hersteller/
Importeur insbesondere nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgerateverord-
nung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfiillen zu kdnnen.

Der Kaufer, welcher seinen Sitz in Deutschland hat, haftet gegeniiber
dem Verkaufer fir alle Schaden und sonstigen finanziellen Nachteile,
die dem Verkaufer durch den K&ufer wegen fehlender oder mangel-
hafter Erfullung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Ver-
pflichtungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast fir die Erflillung
dieser Verpflichtung trifft den Kaufer.

11. HAFTUNG DES VERKAUFERS

1.1

Der Verkaufer haftet fiir Schaden auBerhalb des Anwendungsbereiches
des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahr-
lassigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften. Die Haftung fur leichte Fahrlassigkeit, der Ersatz von Folge-
schaden, reinen Vermdgensschaden, des entgangenen Gewinns, nicht
erzielter Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schaden aus Anspriichen
Dritter gegen den Kaufer sind ausgeschlossen.

Bei Nichteinhaltung allfalliger Bedingungen fiir Montage, Inbetriebnah-
me und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder
der behordlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz aus-
geschlossen.

Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind dariiber hinausgehende Ansprii-
che aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

Fir alle Schaden ohne dass grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen,
ist unsere Haftung bei einer Auftragssumme bis 250.000 Euro mit hoch-
stens 12.500 Euro; bei einer Auftragssumme Uber 250.000 Euro: mit
max. 5 % der Auftragssumme, jedoch hochstens 250.000 Euro begrenzt.

12. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHT
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12.2

Wird eine Ware vom Verkaufer auf Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kadufers an-
gefertigt, hat der Kaufer diesen bei allfalliger Verletzung von Schutz-
rechten schad- und klaglos zu halten.

Ausflihrungsunterlagen wie z. B. Plane, Skizzen und sonstige tech-
nische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte,
Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkaufers und un-
terliegen den einschldagigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich
Vervielfaltigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch fir
Ausfiihrungsunterlagen. Ohne schriftlicher Zustimmung dirfen diese
weder kopiert, noch Dritten zugdnglich gemacht werden.

13. ALLGEMEINES

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen
unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der (brigen Bestim-
mungen nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
giltige, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt, zu ersetzen.

14. GERICHTSSTAND UND RECHT

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten —
einschlieBlich solcher lber sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das
sachlich zusténdige Gericht am Hauptsitz des Verkaufers, ausschliel3-
lich zustandig. Der Vertrag unterliegt 6sterreichischem Recht unter
Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCI-
TRAL-Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertrage tiber den
internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

Alle Angaben ohne Gewahr. /'-inderungen, Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten.

Fotos: ETHERMA, Fotolia.de, Adobe Stock
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ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS 0800140 BIS 35482

Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite
0800140 128,30 53 30640 14,60 8 32676 67,10 17 34198 811,70 7
0800197 139,50 53 30712 239,70 62 32678 132,00 17 34199 994,40 7
0800198 139,50 53 30718 271,30 62 32679 124,20 17 34200 1.204,80 7
0800199 128,30 53 30793 212,40 62 32680 170,80 17 34201 137,70 7
0800200 172,30 53 30820 257,80 62 32700 93,30 16 34202 185,60 7
0800204 152,00 53 30822 298,40 62 32857 6.579,70 107 34203 224,80 7
0800207 172,30 53 30823 312,00 62 32890 175,30 106 34204 230,70 7

25786 3,30 87 30824 323,40 62 32925 3.886,80 107 34205 275,40 7

26568 11,10 87 30825 333,20 62 32989 993,90 17 34206 326,10 7

26569 6,70 87 30828 235,00 62 32991 67,10 17 34207 368,20 7

26571 0,85 87 30872 857,70 17 33053 257,80 62 34208 408,70 7

26572 2,90 87 30891 225,90 62 33153 553,80 17 34209 433,40 7

26585 8,40 79 30926 114,90 17 33210 117,30 " 34210 553,60 7

26586 20,40 79 30970 608,00 17 33215 423,20 " 34211 629,10 7

26587 17,00 79 30971 1.086,90 17 33231 91,40 " 34212 739,20 7

26589 14,20 88 30986 4.178,60 107 33233 176,80 1" 34213 895,90 7

26616 148,10 105 30995 323,50 17 33234 222,30 1" 34214 161,10 6

26881 6,65 8 31022 333,20 62 33235 291,40 " 34215 219,10 6

27469 11,50 " 31044 271,30 62 33236 342,20 " 34216 320,20 6

27473 7,40 74 31046 271,70 17 33237 468,30 " 34218 414,60 6

27474 8,40 74 31082 289,70 62 33239 607,40 " 34219 478,80 6

27476 4,90 81 31085 165,30 " 33240 748,10 " 34220 533,80 6

27544 38,00 100 31145 1.233,70 107 33325  14.291,10 107 34221 630,40 6

27639 3,10 9 31263 110,50 77 33335 9,00 15 34222 695,50 6

27858 53,50 81 31274 5,70 81 33353 139,40 " 34223 895,80 6

28030 2,90 15 31639 323,40 62 33405 271,70 17 34224 975,90 6

28059 28,30 54 31827 54,50 87 33504 3.325,20 107 34225 1.201,40 6

28353 52,00 14 31938 7.273,70 107 33505 3.462,10 107 34226 1.425,60 6

28409 22,40 87 32025 280,40 17 33506 4.779,90 107 34317 408,70 "

28519 7,90 87 32027 236,50 17 33530 298,40 62 34438 66,10 15

28893 18,10 87 32208 363,70 " 33622 349,30 16 34439 74,70 15

28943 1.339,70 107 32209 577,00 1" 33623 991,10 16 34440 77,50 15

29134 15,50 81 32210 911,70 1" 33628 784,10 16 34441 93,60 15

29378 175,30 106 32217 214,60 " 33777 68,40 88 34442 108,80 15

29519 530,30 17 32332 239,70 62 33886 363,30 17 34443 125,90 15

29520 668,90 17 32333 235,00 62 34057 78,10 88 34444 140,10 15

29521 162,10 17 32334 289,70 62 34058 89,90 81 34445 147,10 15

29522 280,40 17 32335 225,90 62 34089 236,00 102 34446 190,50 15

29523 398,50 17 32409 162,10 17 34152 212,40 62 34447 275,60 15

29544 114,90 17 32411 746,60 " 34175 130,60 7 34448 297,70 15

29669 945,80 17 32412 274,20 " 34176 174,00 7 34449 322,40 15

29670 236,50 17 32462 419,10 17 34177 213,10 7 34450 386,00 15

29672 64,20 17 32472 530,30 17 34178 266,70 7 34551 16,20 62

29784 5.381,30 107 32479 668,90 17 34179 294,30 7 34631 3.157,00 107

29851 4,50 8 32482 398,50 17 34180 343,40 7 34632 6.004,90 107

29858 1.291,10 107 32493 945,80 17 34181 381,30 7 34633 6.924,50 107

29864 608,00 17 32599 312,00 62 34182 456,70 7 34636 11,80 88

29865 455,50 17 32632 704,00 17 34183 540,60 7 34696 18,40 58

29870 1.086,90 17 32635 509,60 17 34185 698,70 7 34697 155,20 101

30011 33,40 77 32636 206,90 17 34186 911,70 7 34699 5,40 15

30105 72,40 17 32637 146,40 17 34187 1.084,20 7 34890 768,30 7

30109 170,90 16 32638 80,70 17 34188 136,30 7 34891 650,70 7

30110 592,20 16 32639 681,10 17 34189 179,70 7 34892 850,60 7

30111 416,80 16 32648 240,70 16 34190 266,70 7 34976 114,60 105

30162 455,50 17 32659 768,60 17 34191 279,90 7 35089 100,00 7

30284 186,30 17 32661 186,30 17 34192 333,40 7 35225 64,20 17

30355 768,60 17 32663 72,40 17 34193 381,30 7 35364 11,50 "

30378 4.019,30 107 32672 295,10 17 34194 442,10 7 35465 88,20 75

30515 1,80 87 32673 248,60 17 34195 490,00 7 35480 112,70 75

30584 132,00 17 32674 323,50 17 34196 597,20 7 35481 137,20 75

30593 27,30 97 32675 124,20 17 34197 723,20 7 35482 176,70 75

114



ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS 35483 BIS 39686

Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite
35483 196,70 75 36077 526,50 75 37959 1.059,40 74 39138 1.744,60 107
35484 260,60 75 36078 654,50 75 37973 231,20 74 39173 82,30 54
35485 324,50 75 36079 901,00 75 37975 231,20 74 39334 186,60 101
35486 398,30 75 36118 69,00 15 37976 126,10 74 39338 5,60 77
35487 541,10 75 36119 71,70 15 37978 126,10 74 39339 6,90 77
35508 20,20 8 36120 87,40 15 37980 1.088,90 74 39342 37,00 54
35589 60,90 58 36121 100,20 15 37981 1.088,90 74 39358 240,70 16
35764 246,20 86 36122 114,40 15 37983 773,60 74 39359 416,80 16
35765 280,20 86 36123 125,90 15 37985 773,60 74 39422 51,30 101
35766 308,20 86 36124 131,90 15 37987 609,70 74 39466 170,90 72
35863 350,80 86 36125 169,90 15 37988 609,70 74 39468 215,00 72
35908 956,30 37 36126 245,50 15 37997 134,50 74 39469 253,00 72
35909 1.134,20 37 36127 267,50 15 37998 134,50 74 39470 319,50 72
35913 1.134,20 37 36128 285,40 15 37999 75,70 74 39471 380,90 72
35914 1.247,70 37 36129 339,00 15 38000 75,70 74 39472 540,60 72
35918 1.247,70 37 36145 150,40 " 38082 1.062,50 37 39473 718,90 72
35993 125,30 " 36146 266,40 " 38086 1.062,50 37 39474 909,20 72
35994 189,10 " 36147 298,10 " 38087 1.151,50 37 39476 1.290,20 72
35995 241,80 " 36148 528,60 " 38091 1.151,50 37 39600 170,90 72
35996 313,80 " 36149 596,20 " 38116 681,70 7 39602 215,00 72
35997 398,90 " 36150 843,90 1" 38117 749,60 7 39603 253,00 72
35998 473,50 " 36151 1.081,80 " 38118 889,60 7 39604 319,50 72
35999 643,90 " 36152 1.326,10 " 38119 1.057,60 7 39605 380,90 72
36000 834,10 1 36186 90,70 61 38126 956,30 37 39606 540,60 72
36001 1.049,00 " 36489 84,80 38 38128 6,00 8 39607 718,90 72
36022 103,30 9 36758 154,90 95 38196 200,20 55 39608 909,20 72
36023 107,00 9 36826 46,10 98 38197 247,20 55 39610 1.290,20 72
36024 121,30 9 37352 142,20 85 38198 638,60 55 39616 146,00 14
36025 124,20 9 37353 178,50 85 38199 685,20 55 39617 214,80 14
36026 137,00 9 37354 215,10 85 38200 738,40 55 39618 516,10 34
36027 158,10 9 37355 251,60 85 38201 149,90 55 39619 630,40 34
36028 192,70 9 37356 288,30 85 38202 152,80 55 39620 773,30 34
36029 108,20 9 37357 324,70 85 38203 154,40 55 39621 934,60 34
36030 109,20 9 37358 361,40 85 38204 294,10 54 39622 513,20 27
36031 120,10 9 37359 397,90 85 38205 441,00 54 39623 629,30 27
36032 127,60 9 37360 434,40 85 38206 436,10 54 39624 771,00 27
36033 144,60 9 37361 471,10 85 38207 470,30 54 39625 633,10 35
36034 167,00 9 37362 507,40 85 38208 568,70 54 39626 734,40 35
36035 201,40 9 37363 544,00 85 38209 662,00 54 39627 887,10 35
36036 98,30 9 37364 580,50 85 38242 3,85 8 39628 1.008,70 35
36037 102,10 9 37365 617,10 85 38391 4,70 87 39629 1.062,80 35
36038 106,50 9 37431 105,50 85 38486 53,50 77 39630 1.191,60 35
36039 111,10 9 37494 248,60 17 38499 8,40 74 39650 641,00 35
36040 113,00 9 37539 419,10 17 38551 62,70 15 39651 801,70 35
36041 147,20 9 37621 170,80 17 38553 69,60 14 39652 897,00 35
36042 176,80 9 37774 48,50 104 38726 158,80 74 39653 1.012,60 35
36043 61,10 84 37815  auf Anfrage 12 38872 611,60 7 39654 1.120,00 35
36044 65,20 84 37816  auf Anfrage 12 38892 44,70 81 39655 1.263,00 35
36045 67,60 84 37847 38,80 101 38893 167,00 81 39662 967,90 40
36046 70,50 84 37848 47,20 101 38902 414,50 91 39663 1.290,60 40
36047 72,90 84 37853 29,90 74 38907 1.016,20 54 39665 1.680,30 40
36048 77,70 84 37873 94,50 81 39059 127,30 7 39667 2.072,40 40
36049 83,90 84 37874 295,10 17 39060 169,70 7 39678 283,60 14
36050 102,30 84 37875 553,80 17 39061 208,00 7 39679 351,40 14
36052 69,10 81 37876 704,00 17 39062 260,20 7 39680 419,90 14
36071 112,70 75 37877 993,90 17 39063 287,00 7 39681 488,80 14
36072 157,20 75 37951 1.896,00 74 39064 335,10 7 39682 557,40 14
36073 196,70 75 37952 1.896,00 74 39065 372,10 7 39683 625,30 14
36074 265,40 75 37954 1.341,10 74 39066 445,30 7 39684 694,00 14
36075 304,90 75 37955 1.341,10 74 39067 527,40 7 39685 762,60 14
36076 408,20 75 37957 1.059,40 74 39068 596,60 7 39686 168,90 12
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ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS 39687 BIS 41234

Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite
39687 140,80 12 40545 310,80 58 40715 1.190,30 72 40875 276,30 10
39688 113,30 12 40546 334,70 58 40716 279,80 73 40876 345,20 10
39689 193,90 12 40547 374,60 58 40717 407,40 73 40877 391,70 10
39690 156,40 12 40548 395,40 58 40718 485,00 73 40878 452,60 10
39691 128,80 12 40549 300,50 58 40719 685,40 73 40879 516,50 10
39692 447,40 27 40550 337,50 58 40720 911,90 73 40880 710,30 10
39693 1.702,90 35 40560 821,30 36 40721 1.151,10 73 40881 916,20 10
39694 1.476,30 35 40562 951,10 36 40722 1.626,50 73 40882 1.141,50 10
39695 1.186,10 35 40564 1.029,30 36 40723 279,80 73 40885 447,40 27
39696 954,50 35 40570 44,80 84 40724 407,40 73 40886 629,30 27
39704 93,30 16 40571 47,80 84 40725 485,00 73 40887 771,00 27
39705 170,90 16 40572 55,20 84 40726 685,40 73 40888 474,01 28
39706 349,30 16 40573 61,20 84 40727 911,90 73 40889 518,19 28
39707 592,20 16 40574 66,70 84 40728 1.151,10 73 40890 649,62 28
39708 784,10 16 40575 73,10 84 40729 1.626,50 73 40891 768,38 28
39709 991,10 16 40576 80,30 84 40730 174,40 73 40893 720,10 35
39710 1.402,60 16 40577 90,00 84 40731 221,60 73 40894 1.177,00 35
39711 1.402,60 16 40578 96,40 84 40732 262,70 73 40895 1.421,40 35
39713 203,90 93 40579 106,10 84 40733 368,60 73 40896 1.452,30 35
39714 186,40 94 40580 112,20 84 40734 442,40 73 40897 1.456,70 37
39723 1.272,60 27 40581 122,60 84 40735 622,50 73 40898 1.637,20 37
39856 134,50 100 40582 141,10 84 40736 827,70 73 40899 1.825,60 37
39972 67,00 74 40583 177,90 84 40737 1.048,40 73 40900 664,90 27
39979 42,20 101 40584 230,00 84 40738 1.487,40 73 40901 909,90 27
40012 154,90 93 40585 270,00 63 40739 174,40 73 40902 1.033,60 27
40034 168,20 36 40586 289,90 63 40740 221,60 73 40903 407,30 31
40035 168,20 36 40587 305,20 63 40741 262,70 73 40904 536,20 31
40039 154,90 95 40588 325,10 63 40742 368,60 73 40905 716,70 31
40360 51,90 87 40589 373,30 63 40743 442,40 73 40906 861,30 31
40493 409,50 18 40590 116,30 14 40744 622,50 73 40907 19,00 80
40463 414,16 28 40591 374,50 63 40745 827,70 73 40908 20,10 80
40464 460,41 28 40595 192,50 94 40746 1.048,40 73 40909 12,60 83
40465 656,42 28 40596 428,90 102 40747 1.487,40 73 40910 488,70 31
40466 691,03 28 40598 192,50 60 40749  AufAnfrage 76 40911 643,00 31
40467 93,80 28 40641 357,30 96 40751  Auf Anfrage 76 40912 860,20 31
40468 62,10 28 40644 168,20 23 40753 315,10 102 40913 1.033,60 31
40505 904,90 32 40645 906,00 23 40755 621,70 27 40914 24,00 33
40506 1.028,20 32 40673 304,10 104 40759 24,80 78 40915 1.383,90 37
40507 1.171,40 32 40674 304,10 104 40760 14,70 78 40916 1.496,30 37
40511 210,10 98 40675 454,40 102 40769 527,10 104 40917 1.603,10 37
40513 214,90 59 40677 839,00 103 40788 842,70 104 40918 1.458,90 40
40514 227,30 59 40690 193,90 22 40789 88,70 104 40919 1.848,70 40
40515 259,00 59 40691 156,40 22 40849 55,40 61 40920 2.240,60 40
40516 290,70 59 40692 128,80 22 40850 63,60 61 40924 89,50 52
40526 32,80 87 40698 168,40 72 40851 73,80 61 40926  AufAnfrage 90
40527 25,00 87 40699 210,70 72 40853 78,50 18 40927  Auf Anfrage 90
40529 63,20 87 40700 247,10 72 40854 88,50 18 40929  Auf Anfrage 90
40530 282,30 63 40701 306,60 72 40855 93,20 18 40988 81,30 87
40531 343,30 63 40702 353,30 72 40856 101,00 18 41064 744,10 27
40532 404,00 63 40703 500,10 72 40857 80,70 17 41103 158,10 65
40533 480,50 63 40704 666,10 72 40858 146,40 17 41105 158,10 65
40534 645,00 63 40705 841,70 72 40860 206,90 17 41106 387,20 66
40535 382,20 63 40706 1.190,30 72 40862 363,30 17 41107 387,20 66
40536 441,20 63 40707 168,40 72 40863 509,60 17 41109 487,00 67
40537 529,40 63 40708 210,70 72 40864 681,10 17 41110 487,00 67
40538 578,50 63 40709 247,10 72 40865 857,70 17 41112 185,70 68
40539 749,20 63 40710 306,60 72 40866 1.214,00 17 41115 269,50 68
40540 514,10 60 40711 353,30 72 40867 1.214,00 17 41123 2.790,20 69
40542 606,80 60 40712 500,10 72 40868 302,80 17 41204 232,10 33
40543 629,70 60 40713 666,10 72 40873 149,30 10 41233 513,20 27
40544 814,80 60 40714 841,70 72 40874 203,40 10 41234 683,00 23
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ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS 41235 BIS 9300355

Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite Artikel Preis Seite
41235 219,10 33 L4774 496,00 14 45050 57,40 43
41236 210,10 97 44775 561,60 14 45051 7,90 24
41237 567,80 38 44776 628,50 14 45052 290,00 45
41238 695,70 38 44777 694,80 14 45053 290,00 45
41239 794,50 38 44778 761,60 14 45054 326,00 45
41240 567,80 38 4L4TT79 827,30 14 45055 326,00 45
41241 695,70 38 44780 894,00 14 9100016 22,40 53
41242 794,50 38 44781 960,90 14 9100125 280,10 53
41243 12,00 78 44834 674,20 8 9100444 274,40 53
41244 14,40 79 44841 84,80 38 9100449 329,20 53
41245 15,10 79 44842 203,50 9 9100503 125,30 53
41248 26,60 82 44843 228,00 9 9100504 125,30 53
41254 247,90 8 44845 367,80 9 9100505 125,30 53
41255 286,90 8 4L484T 503,40 9 9100597-1 57,40 49
41256 322,40 8 44856 44,80 69 9300013 38,00 49
41257 370,50 8 44857 233,10 69 9300014 48,70 49
41258 395,30 8 44858 69,60 69 9300035 38,00 49
41259 439,70 8 44859 50,60 69 9300036 48,70 49
41260 473,30 8 44860 15,90 69 9300047 49,80 49
41261 541,20 8 44861 55,20 69 9300048 49,80 49
41262 617,10 8 44862 18,30 69 9300049 49,80 49
41263 720,10 8 44863 16,20 69 9300109 617,80 48
41264 759,30 8 44864 23,10 69 9300110 617,80 48
41265 879,80 8 44865 387,40 69 9300111 617,80 48
41266 951,10 8 44866 204,10 69 9300169 409,20 48
41267 1.106,20 8 44867 31,50 69 9300170 409,20 48
41268 287,90 14 44868 34,80 69 9300171 409,20 48
41269 354,60 14 44880 799,00 57 9300175 446,70 48
41270 421,50 14 44881 889,00 57 9300176 446,70 48
41271 487,00 14 44897 638,10 29 9300177 446,70 48
41272 553,60 14 44898 701,80 29 9300178 797,00 52
41273 620,50 14 44900 428,20 24 9300179 797,00 52
41274 686,80 14 44901 856,40 24 9300180 797,00 52
41275 752,90 14 44902 472,10 24 9300188 1.253,00 51
41276 819,40 14 44912 39,00 99 9300189 1.253,00 51
41277 886,20 14 46914 769,60 30 9300190 1.253,00 51
41278 134,50 99 44920 57,90 29 9300194 249,80 49
41432 210,10 97 45000 492,00 A 9300195 249,80 49
41433 53,20 61 45001 492,00 44 9300196 249,80 49
41434 58,30 61 45002 590,00 44 9300210 277,40 49
41435 67,10 61 45003 590,00 [A 9300211 277,40 49
41436 70,50 61 45006 671,00 A 9300212 277,40 49
44717 344,30 104 45007 671,00 A 9300353 1.177,00 50
44719 1.148,40 32 45008 769,00 44 9300354 1.177,00 50
44721 48,50 104 45009 769,00 A 9300355 1.177,00 50
44729  Auf Anfrage 90 45012 669,00 43

44757 357,60 8 45013 669,00 43

44758 399,70 8 45015 869,00 43

44759 437,80 8 45016 869,00 43

44760 489,80 8 45020 310,00 45

44761 516,60 8 45021 310,00 45

44762 564,30 8 45023 368,00 45

44763 600,70 8 45024 368,00 45

44764 755,60 8 45030 214,40 46

44765 837,20 8 45032 699,00 47

44766 909,00 8 45040 139,50 A

44767 966,00 8 45041 172,30 44

44768 1.115,70 8 45042 172,30 43

44769 1.282,60 8 45043 128,30 45

44772 362,50 14 45044 128,30 45

44773 429,30 14 45045 93,10 46
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KOMPETENZ UND QUALITAT SEIT UBER 40 JAHREN

VERTRIEB OSTERREICH

ETHERMA Elektrowarme GmbH

Landesstrafle 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66

Mail: officeldetherma.com

UID-Nr.: ATU64965559

Firmenbuchnummer: 325326x

Landesgericht Salzburg

SERVICE

VERTRIEB DEUTSCHLAND
ETHERMA Deutschland GmbH
BahnhofstrafBe 40

D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562181 970-0

TECHNIK HOTLINE DEUTSCHLAND:

Tel.: +49 (0) 2562 181970 - 20
Mail: office.de(detherma.com

UID-Nr.: DE194168106

Handelsregister Coesfeld: HRB 5753

VERTRIEB BENELUX
ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 6

NL-7554 TB Hengelo
Tel.: +31 (0) 88 889 | 88 00

Mail: info@etherma.nl

BTW nr.: NL-006.908.779.B.01
KvK: 6044571

Sollten Sie nach dem Kauf eines ETHERMA Produktes ein Service-Anliegen haben, hilft Ihnen der ETHERMA Kundenservice schnell
und zuverldssig weiter. Um den RMA-Prozess anzustof3en, kontaktieren Sie uns per Email unter:

Osterreich: service.at@etherma.com
Deutschland: service.de(@detherma.com

WARENGRUPPEN UBERSICHT

WARENGRUPPE NEU 2021 BEZEICHNUNG WG NEU 2021 WARENGRUPPE ALT BEZEICHNUNG WG ALT
A1 Zubehdr Direktheizgerdte [} Heizgerdte
A2 Zubehdr Energiemanagement 7 Regelgerate
A3 Zubehdr Heizleitungen 8 Zubehér
A4 Zubehdr Heizmatten 8 Zubehér
A5 Zubehdr Heizbander 8 Zubehor
A6 Zubehdr Warmwasser NEU -
A7 Zubehdr Infrarotheizung 18 Designheizgerate
A8 Zubehor Infrarotstrahler 25 Infrarotstrahler
A9 Zubehdr Industrie 9 Industrieheizgerate
Cc1 Heizkabel - Diinnbett 3 FBH unter diinnen Beldgen
Cc2 Heizkabel - Estrich 1 Heizmatten
c3 Heizkabel - Freiflache 10 No Freeze - Freifldchenheizung
C4 Steckerfertige Heizkabel 5 No Freeze - Rohr
D1 Direktheizgerédte 6 Heizgeréate
D2 Badheizkorper 18+6 Designheizgerate Heizgerdte
D3 Kirchenbankheizung 24 Kirchenbeheizung
D4 Industrie 9 Industrieheizgerate
D5 Wandélpaneele NEU -
D6 Konvektor Speicherheizung NEU -
E1 Thermostate 7 Regelgerate
E2 Steuerungen 7 Regelgerate
E3 Energiemonitoring, Hausautomatisation 17 Energiemanagement
E4 Verteiler 7 Regelgerate
1 Infrarotheizung Basic 18 Designheizgerate
12 Infrarotheizung Premium 18 Designheizgerate
M1 Diinbettheizmatten 3 FBH unter diinnen Beldgen
M2 Heizmatten-Sets 3 FBH unter diinnen Beldgen
M3 Heizmatten - Estricheinbau 1 Heizmatten
M4 Heizmatten zum Auflegen 2+21 Heizmatten zum Auflegen
M5 Heizmatten - Frostschutz 10 No Freeze - Freiflachenheizung
Mé Spiegelheizung NEU -
M7 Customized 21 No Freeze - Sonderlésungen
R1 Infrarotstrahler Basic 25 Infrarotstrahler
R2 Infrarotstrahler Premium 25 Infrarotstrahler
R3 Infrarotstrahler Industrie 25 Infrarotstrahler
T Selbstregulierende Heizbdnder 5 No Freeze - Rohr
T2 Konstantheizbdnder 5 No Freeze - Rohr
T3 Steckerfertige Heizbdnder 5 No Freeze - Rohr
w1 Durchlauferhitzer NEU -
w2 Kleinspeicher drucklos NEU -
w3 Kleinspeicher druckfest NEU -
W4 Warmwasserspeicher NEU -
W5 Brauchwasserwdarmepumpe NEU -
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PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldern
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ETHERMA®

GENIALE WARME

ePLANNER 2.0
ONLINE-HEIZUNGSPLANER

FuBbodenheizung & Infrarotheizung einfach und schnell planen.

www.etherma.com/eplanner



ETHERMA
Elektrowarme GmbH
Landesstrafle 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office[@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstrafie 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 25 62 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com
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GENIALE WARME


www.iv-krause.de

