
Patentierte HD-Video-Übertragung über bestehende Koaxialkabel

Als Erfinder der HDCVI-Technologie (High Definition Composite Video Interface) 

investiert Dahua seit der Einführung im Jahr 2012 mit eigenen Patenten 

kontinuierlich, um bestehende koaxialbasierte Systeme zu verjüngen.

HDCVI-Kameras werden in Anwendungen verwendet, in denen eine vorhandene 

analage Infrastruktur verfügbar ist und Benutzer die neuesten Technologien 

benötigen, einschließlich 4M/4K-Auslösung, IoT over Coax, Power over Coax (PoC) 
und mehr.

• Präzise Identifizierung des menschlichen Gesichts
• 4 Signale über ein Kabel: Ein Kabel für Video/Audio/Daten/Spannung. Die

Steuersignale wie Motorzoom werden über das selbe RG-Kabel übermittelt

• Integration in Fremdsysteme: Möglichkeit zur Umschaltung der Protokolle

HDCVI/AHD/TVI/CVBS

• In Verbindung mit einer aktiven Abschreckungskamera warnt das System mit

eingebauter Sirene und Weißlicht vor Eindringlingen
• Langstreckenübertragung: RG59 - 300m (1080P) / 450m (720P),

RG6 - 800m (1080P) / 1200m (720P)

• Hohe Auflösung: 4K mit 25/30fps, 1080p mit 25/30fps, 720p mit 50/60fps
• AI-Technologie: Künstliche Intelligenz mit fortgeschrittenen Lösungen

• Zwei-Wege Audioübertragung: Audioübertragung zur zusätzlichen Verifizierung
(hören und sprechen)

• Hohe Zeitersparnis: Bestehende Verkabelung kann weiter verwendet werden
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LITE HDCVI-Bullet + Dome 2MP + 4MP Fixed + Vario

Bauform Bullet-Kamera Dome-Kamera Dome-Kamera Dome-Kamera

Art.Nr.
VDA-HAC

HFW1200TP0360BS5
VDA-HAC

HDBW1200EPS40360B
VDA-HACHFW1231RPZA

VDA-HAC
HDBW1400RPZS2

Beschreibung
Fixed HDCVI-Bullet, 

DWDR, Smart IR, 1/2,7“ 
CMOS, 3,3W / 12VDC

Fixed HDCVI-Dome, 
DWDR, Smart IR,

1/2,7“ CMOS, 3,2W / 12VDC

VF HDCVI-Bullet, 
130dB WDR, Smart IR, 

Motorzoom, 1/2,8“ CMOS, 
9,4W / 12VDC

VF HDCVI-Dome, 
DWDR, Smart IR, Motor-

zoom, 1/2,7“ CMOS, 
5,3W / 12VDC

Brennweite 3,6 mm 3,6 mm 2,7 - 12 mm 2,7 - 12 mm

Blickwinkel 100° 100° 33° - 102° 33° - 106°

Auflösung 2MP 2MP 2MP 4MP

Bilder pro Sekunde 1920x1080 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps 2560x1440 @ 30fps

Mindestbeleuchtung (Lux) 0,02 0,02 0,002 0,02

IR-Reichweite 30 m 30 m 80 m 30 m

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67

Vandalismusschutz - ✔ - ✔

Alarm in/out - - - -

Audio in/out integr. Mikro - integr. Mikro -

BNC-Anschluss CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar

Montagezubehör
VDA-PFA134

VDA-PFA130E
VDA-PFA152E

VDA-PFA136
VDA-PFB203W/220C

VDA-PFA152E
VDA-PFA106

VDA-PFA134
VDA-PFA130E
VDA-PFA152E

VDA-PFA123
VDA-PFA137/106

VDA-PFB203W/220C
VDA-PFA152E



Pro HDCVI-Dome + Bullet 2MP 
+ 5MP Fixed + Vario

Dome-Kamera Bullet-Kamera Dome-Kamera Dome-Kamera Bullet-Kamera Bauform

VDA-HAC
HDBW2241RAPZADPDIP

VDA-HAC
HFW2241TUZADP

VDA-HAC
HDBW2241EPA0280B

VDA-HAC
HDBW2501RPZDP

VDA-HACHFW2501TUZADP Art.Nr.

VF HDCVI-Dome, 
130dB WDR, Smart IR, 

Motorzoom, CMOS, 
9,9W / 12VDC

VF HDCVI-Bullet, 
120dB WDR, Smart IR, 

Motorzoom, 1/2,8“ CMOS, 
11,1W / 12VDC

Fixed HDCVI-Dome, 
120dB WDR, Smart IR, 

1/2,8“ CMOS, 
4,4W / 12VDC

VF HDCVI-Dome, 
120dB WDR, Smart IR, 

Motorzoom, 1/2,7“ CMOS, 
8,7W / 12VDC

VF HDCVI-Bullet, 
120dB WDR, Smart IR, 

Motorzoom, 1/2,7“ CMOS, 
10,7W / 12VDC

Beschreibung

2,7 - 13,5 mm 2,7 - 13,5 mm 2,8 mm 2,7 - 13,5 mm 2,7 - 13,5 mm Brennweite

108° - 30° 108,7° - 28,7° 110° 31,4° - 113° 31,4° - 113° Blickwinkel

2MP 2MP 2MP 5MP 5MP Auflösung

1920x1080 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps 2880x1620 @ 25fps 2880x1620 @ 25fps Bilder pro Sekunde

0,001 0,004 0,004 0,001 0,001 Mindestbeleuchtung (Lux)

60 m 80 m 30 m 30 m 80 m IR-Reichweite

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 Schutzklasse

✔ - ✔ ✔ ✔ Vandalismusschutz

- 1/1 - - - Alarm in/out

integr. Mikro 1/ integr. Mikro - - integr. Mikro Audio in/out

CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar CVI/CVBS wählbar CVI/CVBS wählbar CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar CVI/TVI/AHD/CVBS wählbar BNC-Anschluss

VDA-PFA123
VDA- PFA137

VDA-PFB203W/220C
VDA-PFA152E/106

VDA-PFA130E
VDA- PFA152E
VDA-PFA151

VDA-PFA136
VDA-PFB203W/200W

VDA-PFA152E

VDA-PFA123
VDA-PFA137

VDA-PFB203W/220C
VDA-PFA152E/106

VDA-PFA135
VDA-PFA130E
VDA-PFA152E

Montagezubehör

STARLIGHTSTARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT
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