
LITE IP-Netzwerk-

Videorekorder ohne PoE

IP-Rekorder IP-Rekorder IP-Rekorder

VDA-NVR4104HS4KS2L VDA-NVR4108HS4KS2L VDA-NVR42164KS2L

4 Kanäle, bis 8MP, 
H.265+

8 Kanäle, bis 8MP, 
H.265+

16 Kanäle, bis 8MP, 
H.265+

- - -

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

80 Mbps 80 Mbps 160 Mbps

1x SATA à 10TB 1x SATA à 10TB 2x SATA à 10TB

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0

IVS, SMD Plus, Perimeter,
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Heat Map

IVS, SMD Plus, Perimeter,
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Heat Map

IVS, SMD Plus, Perimeter,
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Heat Map

-/- -/- 4/2

1/1 1/1 1/1

LITE IP-Netzwerk-

Videorekorder mit PoE
BaufBauformorm IP-Rekorder IP-Rekorder IP-Rekorder

Art.Nr. VDA-NVR4104P4KS2L VDA-NVR4108HS8P4KS2L VDA-NVR421616P4KS2L

Beschreibung 4 Kanäle, bis 8MP,
H.265+, PoE max. 48W

8 Kanäle, bis 8MP, 
H.265+, PoE max. 72W

16 Kanäle, bis 8MP, 
H.265+, PoE max. 130W

PoE-Ports 4 8 16

Dekodierung 1ch @ 8MP / 30fps
4ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

Eingehende Bandbreite 80 Mbps 80 Mbps 200 Mbps

Festplatten 1x SATA à 10TB 1x SATA à 10TB 2x SATA à 10TB

Monitorausgänge
1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

unabhängig

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

2x 2.0 2x 2.0
1x 2.0
1x 3.0

Analysefunktion SMD Plus, Perimeter,
Personenzählung, Heat Map

IVS, SMD Plus, Perimeter,
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Heat Map

SMD Plus, Perimeter, 
Personenzählung, Heat Map

Alarm in/out -/- -/- 4/2

Audio in/out 1/1 1/1 1/1

USB-Anschlüsse

iv-krause.de


PRO IP-Netzwerk-

Videorekorder mit PoE

IP-Rekorder IP-Rekorder IP-Rekorder Bauform

VDA-NVR52088P4KS2E VDA-NVR521616P4KS2E VDA-NVR541616P4KS2E

8 Kanäle, bis 12MP, 
H.265+, PoE max. 130W

16 Kanäle, bis 12MP, 
H.265+, PoE max. 130W

16 Kanäle, bis 12MP, 
H.265+, ePoE, 

PoE max. 150W

8 16 16

1ch @ 8MP / 30fps
8ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 12MP / 30fps
16ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 12MP / 30fps
16ch @ 2MP / 30fps

320 Mbps 320 Mbps 320 Mbps

2x SATA à 10TB 2x SATA à 10TB
4x SATA à 10TB

1x eSATA

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

1x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

parallel

2x HDMI 3840x2160
2x VGA 1920x1080

unabhängig

1x 2.0
1x 3.0

1x 2.0
1x 3.0

1x 2.0
2x 3.0

SMD Plus, Perimeter, 
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Meta-
daten, Heat Map, ANPR, 

Fisheye-Korrektur

SMD Plus, Perimeter, 
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Meta-
daten, Heat Map, ANPR, 

Fisheye-Korrektur

SMD Plus, Perimeter, 
Gesichtserkennung, 

Personenzählung, Meta-
daten, Heat Map, ANPR, 

Fisheye-Korrektur

4/2 4/2 16/6
Alarm in/out

1/1 1/1 1/2

ULTRA & PRO IP-Netzwerk-

Videorekorder mit & ohne PoE

Bauform IP-Rekorder IP-Rekorder IP-Rekorder

Art.Nr. VDA-NVR54164KS2 VDA-NVR54324KS2 VDA-NVR608644KS2

Beschreibung
16 Kanäle, bis 12MP,

H.265+
32 Kanäle, bis 12MP, 

H.265+
64 Kanäle, bis 12MP, 

H.265+

PoE-Ports - - -

Dekodierung
1ch @ 12MP / 30fps
16ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 12MP / 30fps
16ch @ 2MP / 30fps

1ch @ 12MP / 30fps
16ch @ 2MP / 30fps

Eingeh. Bandbreite 20 Mbps 20 Mbps 384 Mbps

Festplatten
4x SATA à 10TB

1x eSATA
4x SATA à 10TB

1x eSATA
8x SATA à 10TB

1x eSATA

Monitorausgänge
2x HDMI 3840x2160
2x VGA 1920x1080

unabhängig

2x HDMI 3840x2160
2x VGA 1920x1080

unabhängig

2x HDMI 3840x2160
1x VGA 1920x1080

unabhängig

USB-Anschlüsse
1x 2.0
2x 3.0

1x 2.0
2x 3.0

2x 2.0
2x 3.0

Analysefunktion
Gesichtserkennung, Per-
sonenzählung, Heat Map, 
ANPR, Fisheye-Korrektur

Gesichtserkennung, Per-
sonenzählung, Heat Map, 
ANPR, Fisheye-Korrektur

SMD Plus, Perimeter, Ge-
sichtserkennung, Personen-

zählung, Metadaten, 
Heat Map, ANPR

16/6 16/6 16/8

Audio in/out 1/2 1/2 1/1


