
Elektrische Prüfgeräte
Unser Angebot an elektrischen Prüfgeräten 
umfasst Spannungsprüfer der neuesten Generation, 
kontaktlose Spannungstester in kompakter Stiftform, 
Durchgangsprüfer und Drehfeldrichtungsanzeiger 
für sichere Ermittlung der Phasenfolge und 
Motordrehrichtung. Diese Prüfgeräte gehören zur 
Grundausstattung jeder Elektrofachkraft.

Drucktasten für 
zuschaltbare Last und 
Prüfung der Auslösung 
von RCDs

LC-Anzeige

Sensor für
Kabelbruchdetektor (EF)

LED-Anzeige für:
 ·Drehfeldrichtung
 ·Durchgangsprüfung
 ·Einpolige Phasenprüfung
 ·Polarität
 ·Spannungsanzeige

Taschenlampe

2100-Gamma

Prüfspitzenerweiterung,
Durchmesser 4 mm, 

(schraubbar)

Prüfspitzenschutzkappen  
GS38

Schutzabdeckung für 
Prüfspitzen mit Aufbewahrung 
der Prüfspitzenerweiterung 
und Prüfspitzenschutzkappen

https://iv-krause.de/


2100-ALPHA 2100-BETA 2100-GAMMA
NCV-1020-EUR 

VOLTfix
NCV-1030-EUR 

VOLTfix 
NCV-1040-EUR 

MAGNO-VOLTfix

Spannungsprüfung

Spannungsanzeigebereich / 
Spannungsanzeige LED

±12, 24 V AC/DC: Grüne LEDs 
50, 120, 230 V AC/DC: Gelbe LEDs 

400, 690 V AC/DC: Rote LEDs

±12, 24 V AC/DC: Grüne LEDs 
50, 120, 230 V AC/DC: Gelbe LEDs 

400, >690 V AC/DC: Rote LEDs
50-1000 V AC

12-50 V AC, 
50-1000 V AC

12-50 V AC, 
50-1000 V AC

Spannungsanzeigebereich / 
Spannungsanzeige LCD – 6…690 V AC/DC

6…1000 VAC, 
6…1200 VDC

– – –

Fehlergrenzen der Anzeige 
durch LEDs gemäß EN 61243-3:2014 – – –

Akustisches Signal ≥50 V AC, ≥120 V DC • • •

Strom I ≤3.5 mA AC/DC bei 
690 V AC/DC

≤3.5 mAAC 
bei 1000 VAC / 

≤4.5 mADC 
bei 1200 VDC

– – –

Interne Last ca. 2.4 W 
bei 690 V AC/DC

ca. 3.5 W bei 1000 VAC / 
ca. 5.4 W bei 1200 VDC

– – –

Prüfstrom bei 
zugeschalteter Last

≤250 mA AC/DC 
bei 690 V AC/DC

≤350 mAAC 
bei 1000 VAC / 

≤420 mADC 
bei 1200 VDC

– – –

Zuschaltbare Last ca. 170 W 
bei 690 V AC/DC

ca. 350 W bei 1000 VAC / 
ca. 500 W bei 1200 VDC

– – –

Messkategorie CAT IV / 600V, 
CAT III / 690V

CAT IV / 600V, 
CAT III / 690V

CAT IV / 600V, 
CAT III / 1000V

CAT IV 1000V CAT IV 1000V CAT IV 1000V

Prüfen von Gleich- und 
Wechselspannung • • • nur AC nur AC nur AC

Spannungserkennung und 
Bereichserkennung Automatisch Automatisch Automatisch – manuell manuell

Berührungsloser 
Kabelbruchdetektor / EF 
(elektrisches Feld)

– – • • • •

Spannungserkennung 
Empfindlichkeit – •

Akustische (Signalton) und optische (LED) Spannungserkennung im 
Abstand von ca. 5 mm zu einem Leiter mit 230 V AC

Frequenzbereich
Spannungsprüfung DC, 16 2/3 Hz...1000 Hz 50-400 Hz 50-400 Hz 50-400 Hz

Einpolige Phasenprüfung 40 Hz...70 Hz – – –

Drehfeldrichtungsanzeige 40…70 Hz – – –

Prüfung der Auslösung von RCDs (Fehlerstrom-Schutzschalter)

Prüfstrom zuschaltbare Last 
(Schalter für Last aktiviert)

>30 mA AC bei 230 VAC – – –

Einpolige Phasenprüfung
Spannungsbereich 100…690 V AC gegen Erde 100…1000 V AC gegen Erde – – –

Indikation Akustisch + Rote LED – – –

Durchgangsprüfung (Rx)/Diodentest
Bereich 0...500 kΩ – – –

Prüfstrom <5 μA – – –

Indikation Akustisch + Gelbe LED – – –

Drehfeldrichtungsanzeige
Spannungsbereich 170...690 V AC Phase zu Phase 170…1000 V AC Phase zu Phase – – –

Indikation Akustisch + Grüne LEDs für rechts / links – – –

Widerstandsmessung (Ω)

Widerstandsbereich der 
LC-Anzeige – – 0...1999 Ω – – –

Niederohmprüfung – –
Akustisches Signal

<10...50 Ω
– – –

Allgemeine technische Daten
Magnetfelderkennung – – – – – •

Spannungserkennung 
Empfindlichkeit – – •

Akustische (Signalton) und optische (LED) Spannungserkennung im 
Abstand von ca. 5 mm zu einem Leiter mit 230 V AC

Temperaturbereich bei 
Lagerung -15°C bis +55°C –

Betriebsdauer / 
Erholungszeit 30 s / 240 s Kontinuierlich

Schutzart IP 64 IP65

Gebaut nach IEC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, 
DIN VDE 0682-401:2015

VDE 0411-1: 2011, IEC 61010-1 3. Ausg., UL61010-1, 2. Ausg., nach 
CAT IV 1000 V, Verschmutzungsgrad 2

Stromversorgung 2 AAA-Batterien, 1,5 V, LR03 2 AAA-Batterien, 1,5 V, LR03

Abmessungen (H x B x T) 280 x 78x 35 mm 156.2 x 23.5 x 27.5 mm

Gewicht ca. 320 g ca. 58 g ca. 60 g ca. 62 g

Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de

Spannungsprüfer
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2100-ALPHA

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit 
Drehfeldrichtungsanzeige
Funktionen
• Spannungsprüfung mittles

farbiger LED Anzeige:
12 ... 690V AC / DC

• Optische und akustische
Durchgangs und
Spannungsprüfung

• Patentierter
Drehfeldrichtungsanzeiger , keine
„3. Hand“ erforderlich. Zwei Anzeigen
für “R” und “L”-Drehfeld

• Einpolige Phasenprüfung
• Automatische Wechsel-/

Gleichspannung Erkennung mit
Polaritätsanzeige

Geräteinformationen
• Robuste, doppelt isolierte Messleitung

mit Verschleißindikator zeigt an, wenn
die Messleitung übermäßig abgenutzt
oder beschädigt ist und somit ersetzt
werden muss

• Zuschaltbare Last und Prüfung
der Auslösung von FI/RCD mit
10 mA oder 30 mA über zwei
Drucktasten

• Sicherheitsspezifikation
Messkategorie CAT IV / 600 V,
CAT III / 690 V

• IP 64, spritzwassergeschützt und
staubdicht

• Unverlierbarer Messspitzenschutz zur
Verminderung der Verletzungsgefahr

• Batterieanzeige Gerätehighlights
• Kein versehentliches Auslösen von

RCD/FI-Schutzschaltern
• Schnelle Einhandprüfung an

Netzsteckdosen mit 19 mm
Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom
Gerät zu lösen

• Messstellenbeleuchtung/Taschenlampe
mittels weißer LED

• Sehr robuste Bauform mit doppelt
isolierten Leitungen

• Akustisches Warnsignal signalisiert
eine Wechselspannung über 50 V oder
Gleichspannung über 120 V

2100-GAMMA

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldrichtung-
sanzeige, Widerstandsmessbereich und NCV
Wie 2100-BETA und bietet zusätzlich:

Funktionen
• Spannungsprüfung bis zu 1000 V

Wechselspannung und 1200 V
Gleichspannung

• Digitale LC-Anzeige 6...1000 V AC/ 
1200 V DC

• Widerstandsmessung bis 1999 Ohm
• Niederohm-Durchgangsprüfung

<10...50 Ohm
• Kabelbruchdetektor / EF

Geräteinformationen
• Sicherheitsspezifikation Messkategorie

CAT IV / 600 V, CAT III / 1000 V

Lieferumfang: 1x 2100-ALPHA oder 1x 2100-BETA oder 1x 2100-GAMMA, 2x Prüfspitzenschutzkappen (GS38),  
2x 4-mm-Prüfspitzenerweiterung (schraubbar), 2x Batterien 1,5 V, IEC LR 03 (AAA), Mikro, 1x Bedienungsanleitung

Zubehör: 2100-ACCS (Ersatzteil): 4-mm-Prüfspitzenerweiterung und Prüfspitzenschutz kappen

2100-BETA

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit 
Drehfeldrichtungsanzeige
Wie 2100-ALPHA und bietet zusätzlich:

Gerätehighlights
• Digitale LC-Anzeige 6…690 V AC/DC
• Hintergrundbeleuchtung

Schutzabdeckung für 
Prüfspitzen mit Aufbewahrung 
der Prüfspitzenerweiterung 
und Prüfspitzenschutzkappen

2100-ALPHA

Artikel-Nr. 4312495

2100-BETA

Artikel-Nr. 4312508

2100-GAMMA

Artikel-Nr. 4709243

600 V690 V

DUAL RATED

600 V690 V

DUAL RATED



Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de
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LT-10-EUR

Lampentester
Funktionen
• Prüfen von Leuchtstofflampen

verschiedener Typen
• Berührungslose

Spannungserkennung
• Direkte Überprüfung von

Lampenkontakten

Geräteinformationen
• Einfache Einhand-/1-Tasten-Bedienung
• Äußerst kompakt – passt in

jede Tasche

• Kompatibel mit den gängigsten
Leuchtstofflampen:
 - T2, T4, T5, T8, T9, T10, T12
 - Energiespar-Leuchtstofflampen

• Inklusive
Natriumdampflampenantenne
zum Prüfen weiterer Lampen:
 - Natriumdampf-Niederdrucklampen
 - Natriumdampf-Hochdrucklampen
 - Neonröhren
 - Quecksilberdampflampen
 - Halogen-Metalldampflampen

Gerätehighlight
• Integrierte hochempfindliche

122-cm-Antenne (abnehm- und
einziehbar) ermöglicht das Überprüfen
von Lampe und Spannung ohne Leiter

Technical specifications
Anzeige 1 LED

Prüfspannung (mit neuer Batterie) ca. 3 kV / 280 kHz

Berührungslose Feldstärke ca. 100 μV/m bei 260 - 300 kHz

Spannungsprüfung  AC 90 V bis AC 600 V, 50/60

Allgemein Gebaut nach  EN61010/IEC61010

Messkategorie CAT II/300 V, CAT I/600 V

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP 40

Stromversorgung 1 x Batterie 9V, 6LR61

Maße 170 x 40 x 24 mm

Gewicht ca. 100g (inkl. Batterien)

Lieferumfang: 1x LT-10-EUR, 1x Antenne 122cm, 1x Adapterplatte für Leuchstoffröhren,  
1x Antenne für Natriumdampflampen, 1x Bereitschaftstasche, 1x Bedienungsanleitung

NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix

Berührungsloser Spannungstester mit Anzeige von Magnetfeldern
Wie NCV-1030-EUR VOLTfix und zusätzlich:

Gerätehighlights
• Anzeige von Magnetfeldern (LED)
• Fehlersuche an Elektromagneten

und Relais

Lieferumfang: 1x NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix, 2x Batterie 1,5 V, IEC LR03, 1x Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 4386345

LT-10-EUR

NCV-1020-EUR 
VOLTfix

Artikel-Nr. 4918072

NCV-1030-EUR 
VOLTfix

Artikel-Nr. 4918085

NCV-1040-EUR 
MAGNO-VOLTfix

Artikel-Nr. 4918097

NCV-1020-EUR VOLTfix

Berührungsloser Spannungstester
Funktionen
• Berührungslose

Spannungserkennung 50 bis 1000 V
• Optische und akustische

Erkennung von Wechselspannungen
• Lokalisierung von

Leitungsunterbrechungen an Adern,
Netzzuleitungen (z.B. Kabeltrommel)
und in Reihe geschalteten
Leuchtmitteln

• Spannungsprüfung durch die
Isolierung hindurch

• Polaritätserkennung (Phase-
Neutralleiter) an Steckdosen und Adern

• Ein/Aus-Schalter Geräteinformationen
• Kompakte, handliche Bauform, die in

jede Tasche passt
• Akustische (Signalton) und optische

(LED) Spannungsanzeige

Gerätehighlights
• höchste Messkategorie CAT IV

1000 V
• Schutzart IP 65, gegen Staub und

Strahlwasser geschützt
• Robustes Gehäuse

Lieferumfang: 1x NCV-1020-EUR VOLTfix, 2x Batterie 1,5 V, IEC LR03, 1x Bedienungsanleitung

NCV-1030-EUR VOLTfix

Berührungsloser  Spannungstester mit integrierter 
Taschenlampe
Wie NCV-1020-EUR VOLTfix und zusätzlich:

Funktionen
• Berührungslose

Spannungserkennung
• Standardeinstellung: 50 bis 1000V

Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50V

Geräteinformationen
• NCV LOW-Bereich (> 12 V AC)

Gerätehighlights
• Automatische Abschaltung

• Integrierte Arbeitsleuchte
• Batterieanzeige

Lieferumfang: 1x NCV-1030-EUR VOLTfix, 2x Batterie 1,5 V, IEC LR03, 1x Bedienungsanleitung



9023 TESTFIX

Durchgangs- und Leitungsprüfer mit 
Taschenlampenfunktion
Funktionen
• Akustischer Durchgangsprüfer (Summer)
• Optische Durchgangsanzeige (Lampe)

Geräteinformationen
• Niederohmiger Durchgangsprüfer
• Zur Prüfung von Glühlampen,

Sicherungen usw.
• Zur Prüfung von Verdrahtungen und

Leitungsnetzen

Gerätehighlights
• Taschenlampenfunktion mit Dauerlicht

Technische Daten
Durchgangsprüfung 0…10 Ω (optisch), 0…100 Ω (akustisch)

Prüfstrom ca. 200 mA (optisch), ca. 40 mA (akustisch)

Prüfspannung < 4,5 V

Stromversorgung 3 x Batterie 1,5 V, IEC LR6

Maße 130 x 75 x 35 mm

Gewicht ca. 180 g

Lieferumfang: 1x TESTFIX ohne Batterien, 1x Ersatzlampe, 1x Bereitschaftstasche,  
2x Krokodilklemme unisoliert, 1x Bedienungsanleitung

9072-D Ohmtest

Durchgangsprüfer
Funktionen
• Akustischer Durchgangsprüfer
• Optische Durchgangsanzeige
• Fremdspannungsanzeige >50 V

Geräteinformationen
• Einsatzbereiche: Widerstands-,

Halbleiter-, Polaritätsprüfung,
Glühlampen, Sicherung usw.

Gerätehighlight
• Spannungsfest bis 600 V

Technische Daten
Durchgangsprüfung 0...500 kΩ
Prüfstrom ca. 5 μA

Prüfspannung < 9 V

Fremdspannungsanzeige 50...600 V

Schutzart IP 40

Stromversorgung 1 x Batterie 9 V, IEC 6LR61

Maße 110 x 58 x 24 mm

Gewicht ca. 150 g

Lieferumfang: 1x Ohmtest, 1x Batterie 9 V, IEC 6LR61, 1x Krokodilklemme,  
2x Prüfspitzen, 1x Bedienungsanleitung

BAT-250-EUR

Batterietester
Funktionen
• Prüfung von Batterien und Akkus
• Direkte Anzeige des Ladezustands
• Analoge Anzeige mit farblich

markierten Bereichen

Geräteinformationen
• Prüfung der Batterietypen Mignon

(AA), Mikro (AAA), Baby (C), Mono (D)
• Prüfung von 1,5-V-Knopfzellen
• Prüfung von 9-V-Blockbatterien

Gerätehighlights
• Ergonomische Gestaltung,

Schiebekontakt zur Einhandbedienung
• V-förmige Batterieaufnahme an der Seite
• Hochwertige Anschlüsse für

9-V-Blockbatterien
• Keine Batterien zum Betrieb des

Gerätes notwendig

Technische Daten
Anzeige Analoge Anzeige mit farblich 

markierten Bereichen

Prüfstrom (typisch) 1,5 V: 375 mA, 9 V: 40 mA (bei Messbereichsendwert)

Nennwiderstand (typisch) 1,5 V: 4 Ω, 9 V: 215 Ω
Batterietypen 9-V-Blockbatterie, Mikro (AAA),Mignon (AA), Baby (C), 

Mono (D) und 1,5-V-Knopfzellen

Maße ca. 110 x 74 x 29 mm

Gewicht ca. 50 g

Lieferumfang: 1x BAT-250-EUR, 1x Bedienungsanleitung

9023 TESTFIX

Artikel-Nr. 2147430

9072-D Ohmtest

Artikel-Nr. 3454373

Best.-Nr. 1150

Artikel-Nr. 2145755

BAT-250-EUR

Artikel-Nr. 4620297



Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de
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PRM-5-EUR

Drehfeldrichtungsanzeiger
Funktionen
• Drehfeldanzeige mit LEDs
• Anzeige eines fehlenden oder falsch

angeschlossenen Außenleiters

Geräteinformationen
• Schnelle Ermittlung der Phasenfolge

im Drehstromnetz
• Spannungsbereich von 100 bis 700 V,

Frequenzbereich 16 bis 400 Hz

Gerätehighlights
• Keine Batterie erforderlich
• Robustes Gehäuse mit

Gummischutzhülle
• Fest angeschlossene Messleitungen
• Messkategorie CAT IV, 600 V

Technische Daten
Anzeige LED für Linksdrehfeld, Rechtsdrehfeld, fehlerhafter Anschluss

Spannungsbereich 100 ... 700 V

Frequenzbereich 16 ... 400 Hz

Prüfstrom ≤3,5 mA

Sicherheit DIN VDE 0411/EN 61010-1/ 

DIN VDE 0413-7, EN 61557-7

Messkategorie CAT IV / 600 V

Stromversorgung vom Messobjekt

Maße 137 x 65 x 33 mm

Gewicht ca. 253 g

Lieferumfang: 1x PRM-5-EUR, 3x Prüfspitzen, 1x Krokodilklemme,  
1x Bereitschaftstasche, 1x Bedienungsanleitung

Abgreifklemmen für 
Stromschienen

Best.-Nr. 391511 (rot)

Artikel-Nr. 2146861

Best.-Nr. 391512 (schwarz)

Artikel-Nr. 2146877

PRM-5-EUR

Artikel-Nr. 4375961

PRM-6-EUR

Artikel-Nr. 4633222

PRM-6-EUR

Motordrehrichtungs- und Drehfeldrichtungsanzeiger
Funktionen
• Drehfeldanzeige mit LC-Anzeige
• Anzeige eines fehlenden oder falsch

angeschlossenen Außenleiters
• Berührungslose

Motordrehrichtungsanzeige bei
laufenden Motoren

• Spannungsfreie Ermittlung der
Motoranschlüsse (U, V, W) mittels
Handantrieb

Geräteinformationen
• Schnelle Ermittlung der Phasenfolge

im Drehstromnetz
• Spannungsbereich von 40 bis 700 V,

Frequenzbereich 16 bis 400 Hz

Gerätehighlights
• Robustes Gehäuse mit

Gummischutzhülle
• Abnehmbare Messleitungen

• Messkategorie CAT IV, 600 V
• Hintergrundbeleuchtung
• Drehfeldrichtungsprüfung auch ohne

oder bei entladenen Batterien möglich

Technische Daten
Anzeige LCD

Drehfeldrichtungsanzeige 40...700 V / 16....60 Hz, 50...700 V / 60....400 Hz

Berührungslose Motordrehrichtungsanzeige 16....400 Hz 

Ermittlung der Motoranschlüsse >0.65 V / 2....100 Hz

Prüfstrom ≤3,5 mA

Sicherheit DIN VDE 0411/EN 61010-1/DIN VDE 0413-7, EN 61557-7

Messkategorie CAT IV / 600 V

Stromversorgung 2x Batterien 1,5 V, IEC LR 03 (AAA), Mikro

Maße 137 x 65 x 33 mm

Gewicht ca. 170 g

Lieferumfang: 1x PRM-6-EUR, 2x Batterien 1,5 V, IEC LR 03, 3x Messleitungen, 3x Prüfspitzen,  
3x Krokodilklemmen, 1x Bereitschaftstasche, 1x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 1150 
Bereitschaftstasche

Artikel-Nr. 2145755

Best.-Nr. 1324 Zubehörset 
UNIdreh Sichere Kontaktierung. 
in CEE 16 A- und CEE 32 
A-Steckdosen 

Messkategorie: CAT II, 1000 V

Artikel-Nr. 2146183

TL-PRM-6 Messleitungssat 
für PRM-6-EUR

Artikel-Nr. 4692870

Empfohlenes Zubehör
Mehr finden Sie im Abschnitt Zubehör


