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Zubehör:
USB-Adapter incl. Treiber 
Best.-Nr. 1217

Artikel-Nr. 2389965

DL-SW-KIT

Downloader Software
Wichtigste Merkmale
• Software zum Protokollieren von

Messdaten nach DIN VDE 0100
und 0105. Lädt Daten von den
unterstützen Messgeräten herunter:
 -  ProInstall-100
 -  ProInstall-200

• Zeigt heruntergeladene Daten über
Formularund Tabellenansichten zur
einfachen Analyse an

• Ermöglicht das Speichern, Abrufen
und Drucken heruntergeladener Daten

• Stellt Vorlagen für Standardformulare
zur schnellen Protokollierung von
Ergebnissen in professioneller Qualität
bereit

• Exportiert Daten in andere Programme
wie Microsoft Excel mithilfe des CSV-
Formats

• Stellt ein Dienstprogramm zum
Löschen des Speichers und Ändern der
Geräteeinstellungen bereit

• Optisch isolierter USB-Schnittstelle
zum Schutz von Benutzer und
Computer

• Vorschau der gespeicherten
Messwerte auf dem PC mithilfe der
Virtual Meter-Funktion

Systemanforderungen
• Operating System:
• Windows 7, 8 or 10.
• Minimum recommended hardware:

Pentium class microprocessor, 32 MB
RAM, and up to 70 MB hard disk
space (100 MB to install)

Unterstützte Geräte
• ProInstall-100
• ProInstall-200

Welche Software für welches Gerät
Software

es control 
professional 0100

es control professional
0701-0702/0113

es control 
professional Complete

Beha-Amprobe
Downloader Software

Test equipment: Best.-Nr. 1312 Best.-Nr. 1314 Best.-Nr. 1316 Best.-Nr. DL-SW-KIT

PROINSTALL-100 • – • •

PROINSTALL-200 • – • •

GT-650 – • • –

GT-900 – • • –

MACHINEmaster – • • –

MT 204-S – • • –

Artikel-Nr. 2390062 Artikel-Nr. 2390081 Artikel-Nr. 2390735 Artikel-Nr. 4597359

es control professional

Software-Pakete
• Komfortable, ausbaufähige Software

zum Protokollieren der Messdaten
nach DIN VDE 0100, 0701-0702,
0751 und 0113

• Zugangsberechtigung/
Benutzerverwaltung für vier
verschiedene Benutzergruppen

• Vergleich und Aktualisierung von
verschiedenen es control-Datenbanken
(Replikation)

• Schnittstelle zu externen
Barcodedruckprogrammen
(Brother® P-Touch) für Ausdruck von
Prüflingsnummer und Prüfcode als
Barcode

• Messwertbeurteilung bei Prüfungen
nach DIN VDE 0100 für eine schnelle
Beurteilung der Gesamtprüfung

• Ideale Software für alle Dienstleister
von Wiederholungsprüfungen nach
BetrSichV oder im Bereich Facility
Management

• Schnittstellenkabel im Lieferumfang
nicht enthalten (optional).

es control 
professional 

0100

es control 
professional 

0701-0702/0113

es control 
professional 

Komplett

DIN VDE 0100, 0105 • – •

DIN VDE 0701-0702, 0751-1/EN 62353 und 0113 – • •

Übersichtliche und verständliche Hierarchie • • •

Datenstammbaum (Auftraggeber, Anlage, Prüfung, 
Verteiler und Stromkreis) • •

Datenstammbaum (Kunde, Standort, Abteilung, 
Prüfling und Prüfung) – • •

Übertragen der Messwerte vom Prüfgerät zum PC • • •

Automatisches Anlegen von neuen Prüflingen, 
wenn diese noch nicht in der Datenbank vorhanden 
sind. Damit können Prüfungen schnell und einfach 
ausgedruckt werden.

• • •

Ausdruck eines Standard-Prüfprotokolles für 
elektrische Anlagen • – •

Ausdruck der Prüfergebnisse einer Prüfserie als Liste 

oder Einzelprotokolle für jeden Prüfling
– • •

Listen können im Textformat und im Excel-Format 
exportiert werden • • •

Assistent zum Dateneinlesen und Protokollausdruck • •

Zugangsberechtigung/Benutzerverwaltung
für vier verschiedene Benutzergruppen • • •

Vergleich und Aktualisierung von verschiedenen es 
control-Datenbanken (Replikation) • • •

Messwertbeurteilung bei Prüfungen nach DIN VDE 
0100 für eine schnelle Beurteilung der Gesamtprüfung • – •

Datenexport zu externen 
Barcodedruckprogrammen (Brother® P-Touch) für 
Ausdruck von Prüflingsnummer und Prüfcode als 
Barcode

– • •

Lieferumfang: 1x software auf CD-ROM (es control professional 0100, es control professional 0701-0702/0113, oder es control professional Complete), 
1x Bedienungsanleitung

Empfohlene Konfiguration für 
es control Software

Betriebssystem  Win XP, Win 7, Win 8/8.1,  

Win 10

Prozessor  Pentium IV oder 

vergleichbarer Prozessor*

Arbeitsspeicher 256 MB oder mehr

Bildschirm VGA-Monitor oder Monitor  

mit höherer Auflösung;  

Super VGA empfohlen:  

Auflösung 800 x 600 oder  

mehr verfügbarer 

Speicherplatz  400 MB

Laufwerk CD-ROM

Schnittstelle   RS232; 9-polig oder USB 

(abhängig vom Prüfgerät)

*  Windows 7 und Windows 8 sind 
eingetragene Warenzeichen der
Microsoft Corporation

DL-SW-KIT

Artikel-Nr. 4597359

Preisvorteil!



Seit über 40 Jahre 
Beha-Amprobe:
Meilensteine der Marke für 
den Handwerker

Beha-Amprobe ist seit über 40 
Jahren, ein Markenzeichen für den 
Elektrofachmann. 1974 als Ch. Beha 
GmbH in Glottertal gegründet, wurde 
das Produktportfolio über die Jahre kon-
sequent ausgebaut, um die Zukunft des 
Unternehmens auf Wachstum auszuricht-
en. Vor allem der erste spannungsfeste 
Durchgangsprüfer V1X machte das 
Unternehmen am Anfang schnell bekan-
nt. Christian Beha entwickelte diesen, weil 
die handelsüblichen Durchgangsprüfer 
ständig kaputt gingen, sobald man 
damit aus Versehen an eine Spannung 
kam. Aus dem damals hochinnovativen 
Durchgangsprüfer entwickelte das 
Unternehmen eine ganze Produktreihe 
von FI-Testern, Drehfeldanzeigern und 
Spannungsprüfern aber auch sehr 
spezielle Geräte wie Lampentester und 
Kabellängen- Messgeräte.

Anfang der 90er Jahre setzte die CH. 
Beha GmbH einen Meilenstein in 
der Firmenchronik: mit dem ersten 
0100-Installationstester mit eingebautem 
Drucker. Einfach, verständlich und 
erschwinglich sollten die Geräte sein und 
diese Einstellung zieht sich noch heute 
durch die gesamte Produktpalette. Im 
Jahre 2003 verkaufte Christian Beha sein 
Unternehmen an die international tätige 
Danaher-Gruppe.

2006 wurde die damalige Amprobe 
GmbH übernommen. Nach der 
Integration von Amprobe in Deutschland 
erfolgt dies seitdem europaweit. Beha-
Amprobe bietet dem Elektrofachmann 
Messgeräte, die seinen Arbeitsalltag erle-
ichtern. An unserem Unternehmenssitz in 
Glottertal/Schwarzwald befindet sich auch 
das Technologie- und Seminarzentrum. 
Unsere Vision ist es, immer wieder neue 
Produkte in den Markt einzuführen, 
die dem Kunden einen hohen Nutzen 
bringen. Darauf ist unser Management 
und unsere Organisation ausgerichtet. 
Kompromisslose Qualität steht bei 
allem was wir tun im Fokus. Die Norm 
ISO 9001 bildet die Grundlage hierfür. 
Hochmotivierte Mitarbeiter/-innen erfül-
len die Marke Beha-Amprobe mit Leben. 
Marktnähe und Support für unsere 
Kunden sind ihre Stärke. Und genau 
daraus entstehen immer wieder neue 
Ideen, die Zukunft zu gestalten.

V1X Mini
Erster Spannungsprüfer

Megohmeter 
Erstes Installation-
messgerät

0100-Multitester
Erster Multifunktions-
Installationstester

Unitest V1X 

Maschinentester 
0113

2000 Beta

Hexagon 50

VP700

GT-800 
Gerätetester

GT-900 
Gerätetester

ProInstall 100
Installationstester

AT-7000-EUR Serie

AT-6000-EUR Serie

UAT-600-EUR Serie 
Leitungssucher zur 
Ortung unterirdischer 
Versorgungsnetze

EV-500 
Prüfadapter-Set zur Mess-
ung an Ladestationen von 
Elektrofahrzeugen

MT-300 
Maschinentester

ProInstall-75
Installationstester

AMP-25-EUR 
Mini-Stromzange

Unitest 380

NG 309

Unitest Maschinentester 204

2020

2019

2018

2017

2015

2012

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

IRC-110-EUR
Wärmebildkamera



Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de

Sehen Sie die 

neuesten Produkte!

IRC-120-EUR 
Anvisieren und messen  - 
Wärmebild-Technologie für Profis 
Einfaches Anvisieren und Messen 
von Objekten und die anschließende 
schnelle und exakte Erkennung von 
wärmebedingten Problemen. Führen 
Sie eine vorbeugende Instandhaltung 
durch und suchen Sie Fehler an 
elektrischen Anschlüssen, Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen, 
mechanischen Bauteilen sowie im 
Automobilbereich..

EV-520 
Prüfadapter-Set zur Messung an 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
Erhalten Sie Zugriff auf den Ladeausgang, 
um Sicherheits- und Funktionsprüfungen 
durchzuführen, indem Sie das 
Vorhandensein eines Elektrofahrzeugs 
simulieren.

ADPTR-PE-EUR , ADPTR-SCT-EUR 
Steckdosenprüfadapter
Sicheres und zuverlässiges Prüfen mit 
optimalem Kontakt zur Steckdose. 

ALC-110-EUR 
Leckstromzange
Erkennung, Dokumentation und 
Vergleich von Ableitstrommesswerten 
im Zeitverlauf, um ungeplante 
Ausfallzeiten zu vermeiden und 
sporadische RCD/Fi-Auslösungen 
zu identifizieren, und zwar ohne 
Ausfallzeiten oder Abschalten von 
Betriebsmitteln.

AT-6030-EUR 
Multifunktions-
Leitungssucher

UAT-620-EUR 
Leitungssucher zur 
Ortung unterirdischer 
Versorgungsnetze 

AF-600-EUR A-Frame 
A-Rahmen
zur Mantelfehlerortung
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Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de

Zuführung der Versorgungskabel

Zähler

Zuführung der 

Versorgungskabel
Zähler

Zuführung der 

Versorgungskabel

Erdkabel

Erdkabel

Transformator

Zähler

Nebengebäude

Nebengebäude

0 II III IV

CAT II CAT III CAT IV

Betriebs-oder

Prüfmittel, die 

zwischen den 

Steckdosen und 

den Verbrauchern 

angeschlossen sind

Betriebs- oder 

Prüfmittel, 

die zwischen 

dem Energiezähler 

und den Steckdosen 

angeschlossen sind

Betriebs- oder Prüfmittel,

die zwischen der Quelle 

des Niederspannungsnetzes 

außerhalb des Gebäudes 

und dem Energiezähler 

angeschlossen sind.

1.FC Köln

Messkategorien
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DJK Heuweiler

0

Keine Messkategorie

Prüf- und 

Messstromkreisen 

ohne direkten 

Anschluss 

an das 

Versorgungsnetz

Messkategorien: 
Für Messkategorie wurde in der früheren 
Ausgabe der DIN VDE 0411-1:1994 der Begriff 
Überspannungskategorie verwendet.

0 – keine Messkategorie: 
Einige Arten von Prüf- und Messstromkreisen 
sind nicht für den direkten Anschluss an 
das Versorgungsnetzbestimmt. Dies sind 
Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz 
verbunden sind, z. B. Stromkreise innerhalb 
von Geräten nach dem Eingangstrafo. Für 
diese Stromkreise sind keine Standardwerte 
der Überspannungen definiert. 

CAT II - Messkategorie II: 
Betriebs- oder Prüfmittel, die zwischen den 
Steckdosen und den Verbrauchern ang-
eschlossen sind. Bei Betriebsmitteln der 
Messkategorie CAT II müssen nur geringe 
Überspannungen durch Blitzeinschläge 
berücksichtigt werden, jedoch durch 
Schaltvorgänge verursachte Überspannungen 
entstehen können. Mit Kurzschlussströmen 
bis 10 kA muss gerechnet werden. Beispiele 
für Betriebsmittel dieser Kategorie sind 
elektrische Betriebsmittel angeschlossen an 
Steckdosen.

CAT III - Messkategorie III: 
Betriebs- oder Prüfmittel, die zwischen dem 
Energiezähler und den Steckdosen anges-
chlossen sind. Bei diesen Betriebsmitteln 
können begrenzte Überspannungen 
durch Blitzeinschläge auftreten, mit 
Kurzschlussströmen bis 50 kA muss gerechnet 
werden. Beispiele für Betriebsmittel dies-
er Kategorie sind Gebäudeinstallationen, 
Sicherungen, Leitungsschutzschalter, 
Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen, 
Schalter, Steckdosen oder fest installierte 
Betriebsmittel.

CAT IV - Messkategorie IV: 
Betriebs- oder Prüfmittel, die zwischen der 
Quelle des Niederspannungsnetzes außerhalb 
des Gebäudes und dem Energiezähler ang-
eschlossen sind. Bei diesen Betriebsmitteln 
müssen auch stärkere Überspannungen und 
Blitzeinwirkungen berücksichtigt werden. 
Beispiele für Betriebsmittel der Messkategorie 
IV sind Leitungen vor dem Energiezähler, 
Hausanschlussleitungen, Freileitungen, 
Erdkabel. Mit Kurzschlussströmen über 50 kA 
muss gerechnet werden.

Wissenswertes zu messkategorien, verschmutzungsgrad, 
kennzeichnung und symbolen

Verschmutzungsgrad 
Das Isolationsvermögen von 
Mess- und Prüfgeräten kann durch 
Oberflächenverschmutzung stark herabge-
setzt werden. Staub- und Rußpartikel oder 
Wasser bilden leitfähige Verbindungen und 
verringern den Oberflächenwiderstand der 
Isolierung erheblich.

Verschmutzungsgrad 1 
Es tritt keine oder nur trockene, nicht leit-
fähige Verschmutzung auf.

Diese Verschmutzung hat keinen Einfluss.

Verschmutzungsgrad 2 
Es tritt üblicherweise nur nicht leitfähige 
Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch 
mit vorübergehender Leitfähigkeit durch 
Betauung gerechnet werden.

Einsatzort z.B. Industrie, Labor.

Verschmutzungsgrad 3 
Es tritt eine leitfähige Verschmutzung auf, 
oder es entsteht eine trockene, nicht leit-
fähige Verschmutzung, die jedoch durch die 
zu erwartende Kondensation leitfähig wird.

Einsatzort z.B. Schwerindustrie, Baustellen, 
kurzer Service im Freien.

Kennzeichnung und Symbole
 Warnung vor einer Gefahrenstelle, 
Bedienungsanleitung beachten

 Vorsicht! Gefährliche Spannung,Gefahr 
des elektrischen Schlages

 Doppelte oder verstärkte Isolierung 
gemäß Klasse II IEC 61140 
(SchutzklasseII)

 Konformitätszeichen, bestätigt die 
Einhaltung der für das jeweilige Gerät 
gültigen Richtlinien und Vorschriften

Schutzarten
Bei elektronischen Mess- und Prüfgeräten 
und anderen Betriebsmitteln wird der 
Schutz gegen Fremdkörper (Schmutz) und 
gegen Wasser durch zwei Ziffern hinter dem 
Kurzzeichen IPxx angegeben. Die erste Ziffer 
kann von 0 bis 6 reichen. Sie gibt den Schutz 
gegen das Eindringen von Fremdkörpern an. 
0 bedeutet keinen Schutz, 6 bedeutet Schutz 
gegen Staubeintritt. Die zweite Ziffer kann 
von 0 bis 8 reichen. Sie gibt den Schutz gegen 
das Eindringen von Wasser an. 0 bedeutet 
keinen Schutz, 8 bedeutet Schutz gegen 
Wassereintritt beim Untertauchen.

Schutzklassen
 Schutzklasse I: 
Schutz mittels Schutzleiter

 Schutzklasse II: 
Schutz mittels Schutzisolierung

 Schutzklasse III: 
Schutz mittels Schutzkleinspannung
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Wissenswertes Geräteprüfung

Wissenswertes zur Geräte 
prüfung nach
DIN VDE 0701-0702 und ÖVE E 8701-1
Vor jeder elektrischen Prüfung muss immer 
eine Sichtprüfung erfolgen, bei der offen-
sichtliche Mängel (mechanische Beschä 
digungen, Verschmutzung, Feuchtig keits ein-
wirkung) erkannt werden.

Dabei muss überprüft werden, dass das 
Gehäuse oder Gehäuseteile keine Schäden 
aufweisen und die Anschlussleitung und der 
Anschlussstecker unbeschädigt sind. 

Weiterhin muss das Gerät bei der 
Wiederholungsprüfung auf die Eignung am 
jeweiligen Einsatzort überprüft werden.

Messung des Schutzleiterwiderstandes 
nach DIN VDE 0701-0702
Bei Geräten mit Schutzleiter (Schutzklasse 
I), bei denen der PE eine Schutzfunktion 
hat, muss der Widerstand des Schutzleiters 
geprüft werden. Die Messung erfolgt vom 
Netzanschlusspunkt (z.B. Schutzkontakt des 
Netzste ckers) zu allen berührbaren me tal 
lischen Gehäuseteilen des Prüflings, welche 
mit dem Schutzleiter verbunden sein müssen. 
Der Schutzleiter muss mit einem Prüfstrom 
von mindestens 200 mA geprüft werden.

Messung des Isolationswiderstandes 
nach DIN VDE 0701-0702
Die Messung erfolgt zwischen allen aktiven 
Leitern und den be rühr baren, leitfähigen 

Teilen des Betriebsmittels. Der Prüfling 
muss dabei eingeschaltet sein, damit alle 
Stromkreise erfasst werden.

Ist ein Gerät ohne Schutzleiter (Schutzklasse 
II) zu prüfen, wird zwischen den aktiven
Leitern und allen berührbaren leitfähigen
Teilen gemessen.

Prüfgerät

Messung des Ersatz-Ableitstromesnach 
DIN VDE 0701-0702
Bei diesem Messverfahren wird ohne 
Netzspannung der Ableitstrom ermittelt, 
welcher über den Schutzleiter oder ein 
berührbares Teil abfließt.

Die Messung des Ersatzableitstromes 
ist ein alternatives Messverfahren zur 
Messung des Schutz leiterstromes bzw. des 
Berührungsstromes, welches nach bestanden-
er Isolationswiderstandsmessung angewandt 
werden darf.

Prüfgerät

Messung des Schutzleiterstromes nach 
DIN VDE 0701-0702
Dies ist ein Teil des Ableitstromes eines 
Prüflings, der im Schutzleiter (PE)
zurück fließt. Ermittelt werden kann der 
Schutzleiterstrom entweder durch eine direk-
te Strommessung im Schutzleiter oder mit 
dem Differenzstromverfahren. Die Messung 
ist in beiden Positionen des Netz steckers 
durchzuführen.

Die Schutzleiterstrommessung ist eine zusät-
zlich geforderte Messung zur Bestimmung 
des Isolationsvermögens bei Geräten mit 
Schutzleiter (Schutzklasse I).

Messung des Berührungsstromes nach 
DIN VDE 0701-0702
Dies ist eine Strommessung von berührbaren 
leitfähigen Teilen eines Prüflings gegen Erde, 
die Messung kann entweder direkt oder mit 
dem Differenzstromverfahren durchgeführt 
werden. 

Die Berührungsstrommessung wird bei 
Geräten mit Schutzleiter (Schutzklasse II) mit 
berührbaren leitfähigen Teilen oder auch bei 
Geräten der Schutzklasse I, welche berühr-
bare leitfähige Teile besitzen, die nicht mit PE 
verbunden sind, durchgeführt. Die Messung 
ist in beiden Positionen des Netzsteckers 
durchzuführen. 

Prüfung des Berührungsstromes

nach dem Differenzstromverfahren

Die Berührungsstrommessung ist eine zusät-
zlich geforderte Messung zur Bestimmung 
des Isolationsvermögens bei Geräten ohne 
Schutzleiter (Schutzklasse II) und Geräte mit 
Schutzleiter (Schutzklasse I) mit berührbaren 
Metallteilen, welche nicht mit dem PE ver-
bunden sind).

Prüfgerät

Prinzipschaltbild der

Schutzleitermessung

Messung des

Ersatzableitstromes

Prüfung des Schutzleit-

erstromes nach dem

Differenzstromver-

fahren bei Geräten mit 

Schutzleiter (Schutz-

klasse I)

Isolationswiderstands-

messung bei Geräten 

der Schutzklasse I
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Mess- und Prufgerate nach DIN VDE, 
Wissenwertes Installationsprüfung
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Wissenswertes über 
Prüfgeräte zu Messungen 
gemäß
DIN VDE 0100/ÖVE E8001/NIV/NIN

Bei der Neuinstallation oder Änderung von 
elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen 
müssen verschiedene Messungen zum Schutz 
gegen Sach- und Personenschä den vorge-
nommen werden.

Für diese Überprüfungen eignen 
sich je nach Anwendungsfall 
Einzelgeräte, wie z.B. Isolationstester, 
Schleifenwiderstandsmessgeräte usw. 
oder multifunktionsfähige Geräte wie der 
0100-EUROtest oder Telaris 0100 plus.

Die Überprüfung von elektrischen Anlagen 
gliedert sich nach der DIN VDE 0100, Teil 600, 
in »Besichtigen, Erproben und Messen«.

Reicht zur Beurteilung der Sicherheit einer 
elektrischen Anlage eine Besichtigung nicht 
aus, muss durch eine Messung die Einhaltung 
der zulässigen Grenzwerte nachgewiesen und 
protokolliert werden. Die meisten unserer 
0100-Prüfgeräte haben serienmäßig eine 
Schnittstelle für den Anschluss an einen PC. 
Mit der entsprechenden Software lässt sich 
so ein Mess protokoll am PC erstellen und 
archivieren.

Die Anforderungen an das Prüfgerät 
richten sich nach der DIN VDE 0413, EN 
61557, IEC 61557 (Geräte zum Prüfen von 
Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen).

Durch die Beachtung dieser Vorschriften ist 
die Sicherheit von prüfenden und unbeteil-
igten Personen gewährleistet. 

Die Einhaltung der geforderten Grenzwerte 
und die Reproduzierbarkeit bzw. die 
Vergleichbarkeit der Messungen wird so sich-
ergestellt.

Viele Messungen müssen unter Spannung 
durchgeführt werden, so dass ein übersichtli-
ches, einfach zu bedienendes Messgerät von 
Vorteil ist. Eine Fehlbedienung wird durch 
den großzügigen, übersichtlichen Aufbau 
unserer 0100- Prüfgeräte weitgehend ausges-
chlossen.

Die einzelnen Messungen
Messung des Widerstandes von elek-
trischen Leitern/ Niederohmmessung
Diese Messung dient der Überprüfung 
von Schutz-, Erdungs- und 
Potenzialausgleichsleitern auf niederohmigen 
Durchgang. 

Die Anforderungen an das Messgerät 
richten sich nach der DIN VDE 0413, EN 
61557, IEC 61557. Besonders wichtig sind 
die Leerlaufspannung, die im Bereich 4…24 
V liegen muss, und der Kurzschlussstrom 
von mindestens 200 mA Wechsel- oder 
Gleichstrom mit Umpoleinrichtung, um 
Einflüsse von Fremdspannungen zu eliminie-
ren.

Die Messgeräte müssen gegen 
Fremdspannung geschützt sein, um eine 
Gefährdung der prüfenden Person in jedem 
Fall zu verhindern.

Messung des Isolationswiderstandes
An einer elektrischen Anlage muss der 
Isolationswiderstand gemessen werden. Diese 
Messung muss ohne Netzspannung durchge-
führt werden. 

Werden elektrische Leitungen an Spannung 
gelegt, fließen aufgrund des end - lichen 
Isolationswiderstandes Fehlerströme. Wird 
ein Fehlerstrom wegen einem Isolationsfehler 
zu groß, kann dies zu einer Erwärmung 
und im Extremfall zu der Entstehung eines 
Brandes führen, ohne dass vorgeschaltete 
Überstromschutzeinrichtungen ansprechen. 

Die DIN VDE lässt in 230-V/400-V-Systemen 
einen maximalen Fehlerstrom von 1mA zu. 
Die in der Praxis vorkommenden Werte sind 
bei einer neuen Anlage in der Regel jedoch 
wesentlich kleiner.

Pruspannungen u. Prufstrome 
nach DIN VDE

Nennspannung Prüfsannung Belastung Prüfstrom 
der Anlage des Gerätes des Gerätes des Gerätes

bis 250 V ≥ 250 V 250 kΩ	 ≥ 1 mA
bis 500 V ≥ 500 V 500 kΩ	 ≥ 1 mA
bis 1000 V ≥ 1000 V 1000 kΩ	 ≥ 1 mA

Um Messergebnisse vergleichen zu können, 
muss mit Geräten gemessen werden, die der 
DIN VDE 0413, EN 61557, IEC 61557 entspre-
chen. Die Norm legt die Prüfspannungen und 
Prüfströme der Messgeräte entsprechend der 
zu prüfenden Anlage fest.

Messung des Erdungswiderstandes
Der Erdungswiderstand ist der Widerstand 
zwischen der Bezugserde und dem 
Anschlusspunkt der Erdungsanlage. Die 
Erdungsanlage wird benötigt, um die einzel-
nen Anlagenteile und Stromkreise auf ein 
gemeinsames BezugsPotenzial möglichst 
nahe der Bezugserde zu bringen. Der 
Erdungswiderstand muss deshalb niederohm-
ig sein. Erdungsmessungen sind in Anlagen, 
die einen Schutz durch Abschaltung besit-
zen, sowie in Blitzschutz-, Fernmelde- und 
Tankanlagen vorgeschrieben.

Schleifenwiderstandsmessung
Besonders in dicht bebauten Gebieten ist es 
nur sehr schwer möglich, die Sonden außer-
halb der Spannungstrichter von Erdern und 
Hilfserdern zu setzen.

Als Alternative kann bei vor-
handener Netzspannung eine 
Schleifenwiderstandsmessung direkt vom zu 
prüfenden Erder vorgenommen werden. Das 
Messergebnis ist dann um den Widerstand 
des Außenleiters größer. Der wahre 
Erdungswiderstand ist also kleiner als das 
Messergebnis.

Mit der Messung der Schleifenimpedanz lässt 
sich der Kurzschlussstrom berechnen, der 
im Fehlerfall fließen würde und ein vorges-
chaltetes Überstromschutzorgan (Sicherung) 
auslöst. Die Schleifenimpedanz muss so nie-
derohmig sein, dass ein ausreichend großer 
Kurzschlussstrom fließen kann. Nur so kann 
die geforderte maximale Auslösezeit der 
Überstrom schutzorgane eingehalten werden. 
Für werden. Sicherungen beträgt die maxi-
male Abschaltzeit 5 Sekunden, während ein 
herkömmlicher Leis tungsschutzschalter bere-
its innerhalb 0,4 Sekunden auslösen muss.

Erdungsmessung

über Schleifenwiderstandsmessung

Die Schleife besteht aus dem Widerstand 
der Stromquelle, dem Widerstand des 
Außenleiters zur Stromquelle und dem 
Widerstand der Rückleitung vom Messgerät 
zur Stromquelle.

Durchgeführt wird die Messung, indem 
der Stromkreis kurzzeitig mit einem kon-
stanten Strom beaufschlagt wird und die 
Spannung über einen im Gerät einge-
bauten Prüfwiderstand vor und während 
des Stromflusses gemessen wird. Bedingt 
durch den Prüfstrom entsteht in der 
Stromschleife ein Spannungsfall, so dass die 
Spannung am Prüfwiderstand kurz absinkt. 
Aus der Spannungsdifferenz lässt sich die 
Schleifenimpedanz und der Kurzschlussstrom 
berechnen.

Für die Überprüfung der Schleifenimpedanz 
dürfen nur Messgeräte verwendet werden, 
die der DIN VDE 0413, EN 61557, IEC 61557 
entsprechen.

Schleifenwiderstandsmessung L2 –PE



Wissenwertes 
Installationsprüfung

Prüfung von Fehlerstromschutzeinrich-
tungen (RCD/FI)
Gemäß VDE 0100, Teil 600, muss bei der 
Überprüfung der Funktionstüchtigkeit 
einer Fehlerstromschutzeinrichtung nach-
gewiesen werden, dass bei der Auslösung 
die Grenze der Berührungsspannung nicht 
überschritten wird und der Schutzschalter 
beim Bemessungsdifferenzstrom spätestens 
inner halb von 0,3 Sekunden auslöst.

Die Prüfung der RCD/FI-Schutzschalter 
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird ein 
Fehlerstrom eingespeist, der ca. 1/3 so 
groß ist wie der Bemessungsfehlerstrom 
des RCD/FI-Schutzschalters. Dabei wird die 
auftretende Berührungsspannung gemes-
sen, auf den Wert bei Nennfehlerstrom 
hochgerechnet und angezeigt. Der RCD/
FI-Schutzschalter wird nicht ausgelöst.

Durch den geringen Strom und die 
sehr kurze Prüfdauer von maximal 0,3 
Sekunden wird eine Gefährdung von 
unbeteiligten Personen weitgehend aus-
geschlossen.

Übersteigt die gemessene Spannung 
den Grenzwert von 50 V (25 V in 
Landwirtschaft oder Krankenhäusern), 
wird die weitere Messung gesperrt.

RCD/FI

RCD/FI-Prüfung

Als zweite Prüfung wird eine 
Auslöseprüfung mit dem Nennfehlerstrom 
»I∆N« durchgeführt und nach Auslösen
des RCD/FI-Schutzschalters die benötig-
teZeit und die dabei aufgetretene
Berührungsspannung angezeigt.

Das hat den Vorteil, dass alle wichtigen 
Prüfdaten sofort und ohne Umrechnung 
abgelesen werden können.

Dieser Ablauf gilt auch für selektive RCD/
FI-Schutzschalter, jedoch wird hier bei der 
Überprüfung mit dem doppelten Strom 
ausgelöst.

Die Anforderungen an die Prüfgeräte 

richten sich nach der DIN VDE 0413, 
EN 61557, IEC 61557.

Allstromsensitive RCD/FI-Schutzschalter
Erzeugt ein elektrischer Verbraucher im 
Fehlerfall einen Gleichfehlerstrom, so darf 
dieser nicht in Verbindung mit herkömmli-
chen pulsstromsensitiven RCD/FISchutz ein-
richtungen betrieben werden. Zu diesen 
Ver brauchern gehören z.B. mit Frequenz 
um richtern betriebene Baukräne. Für 
diese Verbraucher wird der allstromsen-
sitive RCD/FI- Schutzschalter eingesetzt. 
Mit dem TELARIS FI/RCD-Analyzer können 
Gleichfehlerströme simuliert werden.

Aufbau eines allstromsensitiven RCD/FI-Schutz 

schalters

A Auslöser

M Mechanik der Schutzeinrichtung

E Elektronik für Auslösung bei glatten 

 Gleichfehlerströmen

T  Prüfeinrichtung

n Sekundärwicklung

W1  Summenstromwandler zur Erfassung der 

sinusförmigen Fehlerströme

W2  Summenstromwandler zur Erfassung der glatten 

 Gleichfehlerströme



Detaillierte technische Daten finden Sie auf beha-amprobe.de

Warum neue 
Betriebssicherheitsverordnung?

Am 01.06.2015 ist die novellierte 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) in Kraft getreten. 
Mit ihr ergeben sich Änderungen bei:

• Befähigung des Prüfers
• Begriffsdefinitionen
• Gefährdungsbeurteilung
• Fort- und Weiterbildung
• Inhalt der Dokumentation im § 3 geregelt
• Unter § 2 Absatz 5 der BetrSichV steht folgendes:

Die Fachkenntnisse sind auf aktuellem Stand
zu halten

Grundpflichten 
Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden und 
wenn:
• eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde,
• alle ermittelten Schutzmaßnahmen umgesetzt sind,
• vorgeschriebene Prüfungen durchgeführt und

dokumentiert sind,
• regelmäßige Funktionskontrolle von

Schutzeinrichtungen stattfinden.

Prüfaufzeichnungen und 
Prüfbescheinigungen (§17)
Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen 
müssen Auskunft geben über:
• Anlagenidentifikation
• Prüfdatum
• Art der Prüfung
• Prüfgrundlagen
• Prüfumfang
• Wirksamkeit und Funktion der getroffenen

Schutzmaßnahmen
• Ergebnis der Prüfung
• Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung

Zusammenfassung der wichtigsten 
Änderungen
• Der Prüfer muss eine „zur Prüfung befähigte

Person“ sein.
• Gefährdungsbeurteilung beginnt bei der Auswahl

des Arbeitsmittel, vor der Beschaffung.
• Begriff „Wesentliche Änderung“ wird durch

„Prüfpflichtige Änderung“ ersetzt und definiert.
• Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an

Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.

* laut electrosuisse Info 3024d von 2015

DIN VDE 0100-600
DIN VDE 0105-1,

0105-100

Bestimmungen

S

PM-1

Prüftafel
Funktionen
• Prüfungen nach DIN VDE 0104
• Prüfungen nach 0701-0702 (mit

externem Gerätetester - optional
erhältlich)

Geräteinformation
• Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI)
• Betriebsspannungsanzeige

umschaltbar

• Stromaufnahme (für
Wechselstromverbraucher max. 16 A)

• Durchgangsprüfung
• Kleinspannung max. 42 V AC, 100 VA
• 4 Arbeitsteckdosen (Schuko 16 A,

Perilex 16 A, CEE 16 A, CEE 32 A)
• 5 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm
• 1 Prüfsteckdose (Schuko 16 A)

Technische Daten
Maße 600 x 800 x 150 mm
Gewicht ca. 34 kg

Included: 1x Schaltschrank, Metall

SOLAR-100

Artikel-Nr. 2744632
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Komplett-Ausrüstungen Werkstattgrundausrüstung/Pro�
Pos. VDE-Bestimmung Mess- und Prüfgerät Abbilding Best. Nr. Artikel-Nr.

1 Zweipoliger Spannungsprüfer  
und einpoliger Spannungsprüfer nach 
DIN VDE 0682-401, DIN EN 61243-3  
(früher DIN VDE 0680, T. 5)  
Drehfeldrichtungsanzeiger nach  
DIN VDE 0413, EN 61557

2100-BETA 
Spannungsprüfer

2100-BETA 4312508

2 Spannungs- und Strommessgerät 
nach DIN VDE 0411/EN 61010

Hexagon 60
Digitalmultimeter

HEX60-D 4345574

3 Zangenstrommessgerät nach 
DIN VDE 0411/EN 61010

AMP-210-EUR
Digitale Stromzange

AMP-210-EUR 4560581

4 Isolationsmessgerät, Schleifen-
widerstandsmessgerät, Widerstandsmess gerät, 
RCD/Fi-Messgerät nach DIN VDE 0413, EN 
61557 Kombi nationsmessgerät für die Messun-
gen nach DIN VDE 0100

ProInstall-200
Installationsmessgerät

ProInstall-200-D

ProInstall-200-CH 
(Schweizer Version)

4373980

4374491

5 Erdungsmessgerät nach  
DIN VDE 0413, EN 61557

6 Downloader
Software
für ProInstall Serie inkl. 
USB-Schnittstellenkabel

DL-SW-KIT 4597359

7 es control 0100
professional Software für 
die Protokollierung nach 
DIN VDE 0100, 0105

1312 2390062

Werkstattgrundausrüstung/Meister
Pos. VDE-Bestimmung Mess- und Prüfgerät Abbilding Best. Nr. Artikel-Nr.

1 Zweipoliger Spannungsprüfer  
und einpoliger Spannungsprüfer nach 
DIN VDE 0682-410, DIN EN 61243-3  
(früher DIN VDE 0680, T. 5)  
Drehfeldrichtungsanzeiger nach  
DIN VDE 0413, EN 61557

2100-GAMMA
Spannungsprüfer

2100-GAMMA 4790243

2 Spannungs- und Strommessgerät 
nach DIN VDE 0411/EN 61010

AM-550-EUR
Digitalmultimeter

AM-550-EUR 4131313

3 Zangenstrommessgerät nach 
DIN VDE 0411/EN 61010

AMP-320-EUR
Digitale Stromzange

AMP-320-EUR 4560615

4 Handliches Koffergerät zur Sicherheits- 
und Wiederholungs prüfung von 
ortsveränderlichen, elektrischen Betriebs-
mitteln gemäß DIN VDE 0701-0702  
und DGUV Vorschrift 3

GT-900
Gerätetester

GT-900

GT-900-CH 
(Schweizer version)

4866896

4866908

5 Isolationsmessgerät, Schleifen widerstands-
messgerät, Widerstandsmess gerät, RCD/
Fi-Messgerät nach DIN VDE 0413, EN 61557 
Kombi nationsmessgerät für die 
Messungen nach DIN VDE 0100

ProInstall-200
Installationsmessgerät

ProInstall-200-D

ProInstall-200-CH
(Schweizer Version)

4373980

4374491

6 Downloader
Software
für ProInstall Serie inkl. 
USB-Schnittstellenkabel

DL-SW-KIT 4597359

7 es control 0100 pro-
fessional Software für die  
Protokollierung nach  
DIN VDE 0100, 0105

1316 2390735
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Modell
Artikel-
Nr. Beschreibung Modell

Artikel-
Nr. Beschreibung

Index nach Bestell-Nr.

Spannung- und Durchgangsprüfer

2100-ACCS 4736214 4-mm-Prüfspitzenerweiterung/schutzkappen (Zubehör)
2100-ALPHA 4312495 Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldanzeige / LED
2100-BETA 4312508 Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldanzeige / LED-LCD
2100-GAMMA 4709243 Spannungs/ Durchgangsprüfer,Drehfeldanzeige/LED-LCD,1000 V
9023D 2147430 Durchgangsprüfer Testfix
9072-D 3454373 Durchgangsprüfer Ohmtest
9080D 3530534 Socket Tester Schuko-Test
BAT-250-EUR 4620297 Batterietester
LT-10-ANT 4357839 Antenne für LT-10-EUR, mit Bereitschaftstasche
LT-10-EUR 4386345 Lampentester
NCV-1020-EUR 12PK 5017155 VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer
NCV-1020-EUR VOLTfix 4918072 Berührungslose Spannungsprüfer
NCV-1030-EUR 12PK 5017162 VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer Standardeinstellung: 50 bis 

1000 V Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50 V
NCV-1030-EUR VOLTfix 4918085 Berührungslose Spannungsprüfer Standardeinstellung: 50 bis 1000 V 

Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50 V
NCV-1040-EUR 12PK 5017170 MAGNO-VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer Anzeige von 

Magnetspulen (LED)
NCV-1040-EUR MAGNO-
VOLTfix

4918097 Berührungslose Spannungsprüfer Anzeige von Magnetspulen (LED)

Nachhaltige Energie

EV-520-CH 5022805 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für 
Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2

EV-520-D 5008532 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für 
Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2

EV-520-F 5022822 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für 
Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 (French/E)

EV-520-UK 5022810 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für 
Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 (UK Socket)

EVA-500-CH 5022846 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen
EVA-500-D 5008567 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen
EVA-500-F 5022868 Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen
EVA-500-UK 5022854 Test Adapter for Electric Vehicle Charging Stations
EVC-13 5008580 Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 1 mit fest ang-

eschlossenem Ladestecker
EVC-20 5022831 Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 mit 

Ladesteckdose oder festangeschlossenem Ladestecker
SOLAR-100 3474979 Einstrahlungsmessgerät

Kabel-, Leitungssucher (und Zubehör)

AF-600-EUR 4994583 Rahmen zur Mantelfehlerortung
AT-3500 3435058 Leitungssucher zum Auffinden von Leitungen und Rohren im Erdreich
AT-6000-RE 4909840 Empfänger, AT-6000-EUR Leitungssucher
AT-6000-TE 4909857 Sender, AT-6000-EUR Leitungssucher
AT-6010-EUR 5044669 Multifunktions-Leitungssucher enthält Empfänger, Sender, Tragetasche 
AT-6010-RE 5044678 Empfänger, AT-6010 Leitungssucher 
AT-6010-TE 5044684 Sender, AT-6010 Leitungssucher 
AT-6020-EUR 4868002 Multifunktions-Leitungssucher Kit
AT-6030-EUR 4868016 Multifunktions-Leitungssucher Kit. Kit enthält die Signalzange 

CT-400-EUR
AT-7000-RE 4542802 Empfänger für AT-7000-EUR
AT-7000-TE 4542816 Sender mit LCD für AT-7000-EUR
AT-7020-EUR 4542794 Leitungssucher-Set im Koffer
AT-7030-EUR 4542782 Leitungssucher-Set im Koffer mit Stromzange
BR-7000C 4544583 Externes Akku-Ladegerät für BR-7000-T - Zubehör
BR-7000-T 4467296 Akkusatz für Signalverstärker (LI-Ion, 7,2 V, 2,2 Ah) - Zubehör
CC-6000-EUR 4909869 Transportkoffer, AT-6000-EUR
CC-6010-EUR 5044691 Tragetasche, AT-6010-EUR 
CC-7000-EUR 4542833 Tragekoffer für AT-7000-EUR  - Zubehör
CC-UAT-600EUR 4994620 Tragetasche
CT-400-EUR 4868033 Signalzange / 400A Current Transducer
FP-UAT-600 4994468 Ersatzsicherung
LAN-1 3052401 Verdrahtungstester für LAN-Kabel
MLS55-3 3435099 Rohrsender für AT-3500
SC-3500 3435073 Einspeise-Stromzange für AT-3500
SC-600-EUR 4994647 Signalzange
SC-7000-EUR 4542825 Stromzange für AT-7000-EUR - Zubehör
SF100-D 3454312 Sicherungsfinder für spannungsführende Stromkreise
TL-7000-EUR 4542857 Messleitungs-Set für AT-7000-EUR  - Zubehör
TL-UAT-600 4994446 Messleitungsset
UAT-600-RE 4994590 Empfänger
UAT-600-TE 4994601 Sender
UAT-610-EUR 4994541 Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze Kit
UAT-620-EUR 4994565 Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze Kit

Digital Multimeters

15XP-B 3534088 Digital Multimeter
30XR-A-D 3454667 Multimeter 30XR-A
33XR-A-D 3454671 Multimeter 33XR-A
34XR-A-D 3454680 Multimeter 34XR-A TRMS
37XR-A-D 3454698 Digital Multimeter
38XR-A-D 3454705 Digital Multimeter 
AM-510-EUR 4102344 Digital Multimeter
AM-520-EUR 4131281 Digital Multimeter
AM-535-EUR 4701027 Digital Multimeter TRMS
AM-540-EUR 4131308 Digital Multimeter
AM-555-EUR 4701030 Digital Multimeter TRMS
DM73C 2727739 Multimeter mit integriertem Tastkopf
DM78C 3156830 Taschen-Multimeter im Etui, Autorange
HD110C 2670779 Hochleistungsmultimeter
HD160C 2670787 Hochleistungsmultimeter
HEX110-D 3454478 Multimeter Hexagon 110
HEX120-D 3454484 Multimeter Hexagon 120
HEX340-D 3454491 Multimeter Hexagon 340A TRMS
HEX60-D 4345574 Multimeter Hexagon 60

LCR55A 3026976 LCR-Tester
PM51A 2727700 Multimeter im Taschenformat
PM55A 2727721 Multimeter im Taschenformat

Stromzangen

93570D 3313218 Leakage Current Clamp with Harmonics CHB 5
AC50A-D 3454543 Leckstromzange für Wechselströme
AC68C 2727919 Industrielles Stromzangen-Multimeter 600 A für Gleich- und 

Wechselstrom
AC75B 2727885 Industrielles Stromzangen-Multimeter 600 A
ACD-10 PLUS 3037808 Stromzangen-Multimeter 600 A
ACD-14 PLUS-D 3454562 Wechselstromzange mit Dualanzeige
ACD-14 TRMS-D 3454570 Stromzange 600A AC, TRMS, Dual-Anzeige
ACD-14-PRO-EUR 4718989 AC Wechselstromzange, Dualanzeige, 600 A öffnung 30 mm
ACD-16 TRMS-PRO 2730713 Industrielles Echteffektiv-Stromzangen-Multimeter 1000 A
ACD-23SW 3804941 TRMS 400A Sromzange mit Temperatur und Kapazität
ACD-45PQ 3730013 Leistungsmesszange 600 A AC TRMS
ACD-53NAV 3729977 Leistungsmesszange 1000 A AC TRMS, CAT IV, Navigator™
ACD-6 PRO 2730785 Strommesszange 1000 A
ACDC-100 TRMS-D 3454615 Digitale Gleich- und Wechselstromzange TRMS 1000A AC/DC
ACDC-100-D 3454603 Digitale Gleich- und Wechselstromzange 1000A
ACDC-3400 IND 3434889 Echteffektiv-Strommesszange 1000 A für Gleich- und Wechselstrom
ACDC-52NAV 3729961 Leistungsmesszange, TRMS, 600A AC/DC, CAT IV 
ACDC-54NAV 3729989 Leistungsmesszange, TRMS, 1000A AC/DC, CAT IV 
ALC-110-EUR 4930890 Leckstromzange
AMP-210-EUR 4560581 AC TRMS Stromzange, 600A, Zangenöffnung 30 mm
AMP-220-EUR 4560596 AC/DC Stromzange TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm
AMP-25-EUR 4588268 Mini Stromzange, 300A AC/DC TRMS, Zangenöffnung 25 mm
AMP-310-EUR 4560603 AC TRMS mit Drehfeldmessung, 600A, öffnung 35 mm
AMP-320-EUR 4560615 AC/DC TRMS mit Drehfeldmessung, 600A TRMS, öffnung 35 mm
AMP-330-EUR 4560626 Gleich-/Wechselstromzange 1000A TRMS mit Drehfeldmessung
CHB15-D 3454457 Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)
CHB35-D 3454469 Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)
CT235A 3026809 Stromzangenadapter 1000A AC/DC
CT237B 3511514 Stromzangenadapter (AC/DC)
LH41A 3030898 Leckstrommesszange für Gleich- und Wechselstrom

Geräte-, Machinen, Installations- und Leistungstester/Energiemessung

93530-D 3454416 Isolationsmessgerät
DGC-1000A 2731217 Strommesszange für Erdungswiderstandsmessung
GT-0751 3454659 Medizin-Gerätetester
GT-400-D 4380998 Tragbarer Gerätetester GT-400-D (DIN VDE 0701-0702)
GT-650-CH 5017935 Gerätetester
GT-650-D 4866881 Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702
GT-900-CH 4866908 Automatische Gerätetester
GT-900-D 4866896 Automatische Gerätetester, DIN VDE 0701-0702, PRCM
MT204-S 3454632 Maschinentester nach DIN VDE 0113-1/EN 60204-1
PM-1 2744632 Prüftafel ohne Gerätetester
PROINSTALL-100-D 4373971 Telaris Multifunktions-Installationsmessgerät (DIN VDE 0100)
PROINSTALL-200-D 4373980 Telaris Multifunktions-Installationsmessgerät FI/RCD (Typ B/B+) 

(DIN VDE 0100)

Zubehör für Geräte-, Machines, Installations- und Leistungsters

1063D 2389952 Barcode-Aufkleber (250 St. auf Rolle)
1142D 3313394 Drehstromadapter zur Überprüfung von ortsveränderlichen Geräten
1226D 3313401 Stromzangenadapter AC für 0100-EUROtest
1233D 2145900 Messadapter: Schuko/Schuko
1235D 2145921 Messadapter: CEE 5-polig 16A
1236D 2145939 Messadapter: CEE 5-polig 32A
1237D 2145942 Kerbzange
1238B 4771948 Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - blau
1238D 2145956 Prüfetiketten Ø 15mm (250 St.) - gelb
1238G 4771930 Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - grün
1238R 4771953 Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - rot
1239B 4771975 Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.) - blau
1239D 2145963 Prüfetiketten Ø 30mm (250 St.) - gelb
1239G 4771966 Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.) - grün
1239R 4771982 Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.) - rot
1240D 3313412 Drehstromadapter 16A zur Überprüfung von ortsveränderlichen 

Geräten mit Derhstromstecker
1241D 3313420 Drehstromadapter 32A zur Überprüfung von ortsveränderlichen 

Geräten mit Derhstromstecker
1278D 2146070 Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100
1279D 3313435 Prüfprotokoll 0701/0702
1280B 4772006 Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - blau
1280D 2146081 Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - gelb
1280G 4771994 Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - grün
1280R 4772014 Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - rot
1282D 2146107 Schnittstellenkabel, 9-polig
1289D 2146129 Protokoll-Set
1290D 2146134 Lochzange
1304D 2390037 Markierschilder (10 Stück)
1305B 4772038 Kabelaufkleber (100 Stück) - blau
1305D 2390043 Kabelaufkleber (100 Stück) - gelb
1305G 4772023 Kabelaufkleber (100 Stück) - grün
1305R 4772045 Kabelaufkleber (100 Stück) - rot
1311D 2390055 Current Clamp Adapter CHB 1 (AC)
1312D 2390062 Software ES Control Professional 0100
1314D 2390081 Software es control professional 0701-0702/0113
1316D 2390735 Software es control professional Komplett
1325D 3223132 Barcode-Scanner
1338D 2796941 Prüfprotokoll für DIN VDE0113 / EN 60204
1343D 3313514 VLP5 Drehstrom-Verlängerungsprüfadapter
ACF-6A 2743889 Adapter für Stromzangen und Messsonden
ADPTR-B15-EUR 4854873 Lampenprüfadapter
ADPTR-B15-EUR 5PK 5017104 Lampenprüfadapter, 5 Pack
ADPTR-B22-EUR 4854858 Lampenprüfadapter
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ADPTR-B22-EUR 5PK 5017119 Lampenprüfadapter, 5 Pack
ADPTR-E14-EUR 4854864 Lampenprüfadapter
ADPTR-E14-EUR 5PK 5017128 Lampenprüfadapter, 5 Pack
ADPTR-E27-EUR 4854847 Lampenprüfadapter
ADPTR-E27-EUR 5PK 5017137 Lampenprüfadapter, 5 Pack
ADPTR-GU10-EUR 4854886 Lampenprüfadapter
ADPTR-GU10-EUR 5PK 5017143 Lampenprüfadapter, 5 Pack
ADPTR-KIT1-EUR 4854835 Lampenprüfadapter Kit mit Tragebehälter
ADPTR-PE-EUR 4854900 Steckdosenprüfadapter für Schuko
ADPTR-SCT-EUR 4854899 Steckdosenprüfadapter für Schuko
ADPTR-SCT-CH 4969385 Steckdosenprüfadapter CH Typ 12
ADPT-PE-CH 4969397 Steckdosenprüfadapter CH Typ 12 PE
BC-1250G 4377939 Barcode Scanner für MT-204-S,GT650, GT900
BC-GT07XX 3504434 Barcode Scanner  für GT-0751
DAA-16 2743806 Drehstromadapter 16A (Stecker)
DAA-32 2743850 Drehstromadapter 32A (Stecker)
EXT-MT204S 3504374 Messleitungsverlängerung 10 Meter für MT204-S
KBGE-MT204S 3504388 Keyboard MT-204-S, USB German version
PA-1 4362289 Adapter für 3-polige Stecker
PAT-BRUSH 4151667 Bürstensonde 4 mm Stecktechnik
PROINSTALL-CC 4466927 Tragetasche für ProInstall
PROINSTALL-TL-D 4466841 Messleitung für ProInstall
PROINSTALL-TL-KIT 4466911 Messspitzen Set für ProInstall
TL-EARTH 4388671 Erdungsmess-Set
TL-USB 4372676 USB Downloadkabel für ProInstall Serie

Temperatur/Klima

1032D 2145689 Wärmeleitpaste bis 250°C (30g)
5790D 3313229 Thermofühler Typ 111 Flexibler Drahtfühler Typ K
5793D 3313234 Thermofühler Typ 106 Einstechfühler Typ K
5794D 2147186 Thermofühler Typ 104 Flüssigkeitsfühler Typ K
5795D 2147199 Thermofühler Typ 101 Oberflächenfühler Typ K
5797D 3313241 Thermofühler Typ 110 Oberflächenschnellfühler Typ K
IR-450-EUR 4308539 Mini Infrarot-Thermometer mit Taschenlampe
IR608A 3015690 Infrarot-Thermometer
IR-710-EUR 4308480 Infrarot-Thermometer 10:1
IR-720-EUR 4308500 Infrarot-Thermometer 20:1
IR-730-EUR 4308517 Infrarot-Thermometer 30:1
IR-750-EUR 4308521 Infrarot-Thermometer 50:1
IRC-110-EUR 4909794 Wärmebildkamera
IRC-120-EUR 4989024 Wärmebildkamera mit UV-Licht und Taschenlampe
MT-10 3503178 Moisture Meter
TH-1 3311871 Digitales Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
TH-3 3027060 Messgerät für relative Feuchte und Temperatur
THWD-3 3033042 Messgerät für relative Feuchte und Temperatur
TMD-50 3730150 Digitales Thermometer Typ K mit zwei Eingängen
TMD-53 3730085 Digitales Thermometer Typ K/J mit zwei Eingängen
TMD-56 3730138 Digitales Thermometer  Typ K/J/T/E mit Datenlogger
TPK-59 2733660 Flexibler Drahtfühler mit 4-mm Stecker
TPK-60 3503184 Externer Temperaturfühler für TR100-A und TR200-A
TPK-62 4160703 Temperaturfühler mit Adapter, -40 bis 1000 °C
TPP1-C1 2826634 Taschenthermometer-Tauch-Messfühler
TPP2-C1 2826652 Taschenthermometer-Oberflächenmessfühler
TR200-A 3477302 Temperatur-/Feuchtigkeitsdatenlogger USB
TR300 3311844 Temperatur-/Feuchtigkeitsdatenlogger USB

Drehfeldrichtungsanzeiger

PRM-5-EUR 4375961 Drehfeldrichtungsanzeiger mit Messleitungen
PRM-6-EUR 4633222 Drehfeldrichtungsanzeiger und Motordrehrichtungstester,LCD

Umwelt/Schall/Drehzahl/Ultraschall

93517D 3313290 Schallpegelmessgerät mit Speicherfunktion
93560D 3222543 Digitales Luxmeter mit Speicherfunktion
CM100 3311826 Kohlendioxid-Messgerät mit einstellbare Grenzwerten
LM-100 3052348 Digitales Luxmeter, manual Range
LM-120 3052353 Digitales Luxmeter
MANO2-A 3477279 Manometer for Differential Pressure
SM-10 3052366 Schallpegelmessgerät
SM-20A 3477333 Digitales Schallpegelmessgerät
SM-CAL1 3052382 Schallpegel-Kalibrator
TACH-10 3730008 Drehzahlmessgerät
TACH20 3311961 Drehzahlmessgerät
TMA10A 2817785 Anemometer mit flexiblem Präzisionsableser
TMA-21HW 3730239 Hitzedraht-Anemometer
TMA40-A 3477287 Anemometer
TMA5 3503169 Mini-Fügelrad Anemometer
TMULD-300 2731543 Ultraschall-Lecksuchgerätesatz
TX900 3390352 Mikrowellen Leakage Detector Kit
ULD-300 2734431 Ultraschall-Lecksuchgerät
UT-300 2734446 Ultraschallsender

Messzubehör Test Leads, Prüfspitzen

1306D 3313458 Profi-Messleitungsset Silikon
1307D 2146176 Profi-Messleitungsset Silikon
1324D 2146183 Accessory Set Unidreh
307111 2146495 Messleitungen SML 4W 1000mm rot
307112 3313550 Messleitungen SML 4W 2000mm rot
307121 2146508 Messleitungen SML 4W 1000mm schwarz
307122 3313561 Messleitungen SML 4W 2000mm schwarz
370000 2146653 Elektriker-Set
370001 3313577 Elektroniker-Set
370003 2146666 Sicherheit-Set
370004 2146675 Prüfspitzen PSK 2-Set
370008 2146694 Prüfspitzen PSS 2-Set
370010 2146701 Sicherheitsklemmprüfspitze SKP 41-Set
370012 2146712 Sicherheitskrokodilklemme KS 4L-Set

370014 2406445 Messzubehör 0100-SET sw/bl/gn
370016 2406489 Messzubehör MACHINE-SET rt/sw
370024 2146758 Hochstrom-Sicherheitsklemmprüfspitze HCP 41-Set
390450 2406492 Mini-Krokodilklemme 2mm rot
390451 2406509 Mini-Krokodilklemme 2mm schwarz
391511 2146861 Prüfspitzen PSL 4 142mm grau/rot
391512 2146877 Prüfspitzen PSL 4 142mm grau/schwarz
DL243D 3026853 Messleitungssatz
DL248D 3026866 Messleitungssatz, Delux
EU-200 2745046 Messleitungsset 4mm
MT5-LEADS 2733041 ISO Test Test Lead Kit (AMB-5KV-D)
MTL-45 2733119 Messleitungssatz (AMB-45)
TL1500 2696277 Messleitungen mit Krokodilklemmen
TL-300 4588279 Messleitungs-Set, Krokodilklemme, Tasche, Temp.fühler, CAT IV
TL35B 3068232 Messleitungen mit Krokodilklemmen
TL36A 3034444 Messleitungen mit Krokodilklemmen
TL-7000-25M 4634011 Messleitungs-Set, 25 Meter, für AT-7000-EUR  - Zubehör
TL73C 3068244 Erdungsleitung mit Krokodilklemme (DM73C)
TL-GT07XX 3504418 Messzubehör-Set (Messleitung, Spitze, Klemme) und USB-Kabel für 

GT-07XX
TL-MT204S 3504363 Messleitung 2 m, mit Prüfspitzen für MT204-S
TL-PRM-6 4692870 Messleitungs-Set für PRM-6-EUR
TP73C 3068259 Prüfspitze für DM73C 

Zubehör

1152D 4157093 Messrad 0,1 Meter, für Drehzahlmessgerät TACH20
1153D 3222793 Test Probe with Cover for Tachometer
1154D 2145762 Reflex-Aufkleber 600mm lang (10 St.) für TACH20
CABINET KEY 4827508 Multifunktion Schaltschrankschlüssel
HS-1 4594135 HS-1 Aufhänger, Drei-Wege-Magnethalter für Transmitter AT-7000-TE

Taschen

1150D 2145755 Bereitschaftstasche
1175D 2145796 Bereitschaftstasche für 2100/2000 alpha/beta/gamma
1193D 2145812 Profi-Bereitschaftstasche
CC-ACDC 2732643 Tragetasche
SV-U 2733511 Tragetasche
VC221B 3068271 Tragetasche groß
VC30A 3068280 Tragetasche

Software

1332D 3313506 Software für Hexagon Multimeter
38SW-A 2727813 RS232-Software/Kabel
DL-SW-KIT 4597359 Software Downloader mit Schnittstellenkabel
TM-SWA 3027085 Software und Kabel für TMA10A
USB-KIT2 3804929 Download Modul für Stromzangen

Sicherungen

FP100 1990707 Sicherungssatz  (2x 10 A/1000 V)
FP125 1561550 Sicherungssatz (4x 0,1 A/250 V)
FP160 1990718 Sicherungssatz (2x 10 A/600 V)
FP200 2095180 Sicherungssatz (2x 2A, 1000V)
FP300 1990688 Sicherungssatz (4x 0.315 A/1000 V)
FP375 1561610 Sicherungssatz (4x 0,25 A/500 V)
FP400 1561631 Sicherungssatz (4x 10 A/600 V)
FP410 3368658 Sicherung 11A, 1000V
FP425 1561646 Sicherungssatz (2x 20 A/600 V)
FP500 1990695 Sicherungssatz  (4x 0.5 A/1000 V)
FP520 3157013 Sicherungssatz (2x 0.5 A/500 V)
FP600 1565777 Sicherungssatz (2x 15 A/600 V)
FP700 2637713 Sicherungssatz (2 x 2 A/1500 V) for HD160C
FP900 2278800 Sicherungssatz (2 x 200 mA/600 V)

Index nach Bestell-Nr.

Modell
Artikel-
Nr. Beschreibung Modell

Artikel-
Nr. Beschreibung
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Baden
Andreas Schuler
Außendienst Beha-Amprobe
In Engematten 14 • 79286 Glottertal
Mobil: 0175 / 2 652 810
E-Mail: a.schuler@beha-amprobe.de

Sachsen-Anhalt
COMTEC Gramolla Handelsgesellschaft 
mbH
Eisdorfer Straße 1
06317 Seegebiet Mansfelder Land
Telefon: 03 46 01 / 2 35 57 oder 2 08 80
Telefax: 03 46 01 / 2 23 16
E-Mail: info@gramolla.de
Web: www.gramolla.de

Sachsen
Industrievertretung Ott GmbH
Am Rossauer Wald 6 • 09661 Rossau
Telefon: 037207 / 405-0
Telefax: 037207/405-33
E-Mail: info@iv-ott.de
Web: www.iv-ott.de

Berlin / Brandenburg / Vorpommern
Industrievertretung R. Krause GmbH
Warener Str. 5 - Haus 5a im MEON 
Gewerbepark
12683 Berlin
Telefon: 0 30 / 56 22 112 oder 56 23 034
Telefax: 0 30 / 56 38 549
E-Mail: info@iv-krause.de
Web: www.iv-krause.de

Hamburg / Schleswig-Holstein / 
Mecklenburg
Hans J. Moeller
Wendenstraße 195A • 20537 Hamburg
Telefon: 040 / 251 40 61
Telefax: 040 / 251 46 14
E-Mail: info@hjmoeller.de
Web: www.hjmoeller.de

Bremen / Niedersachsen / Hannover
Mike Klaiber GmbH
Carl-Benz-Straße 11 • 28816 Stuhr
Telefon: 04 21 / 8 78 69 91
Telefax: 04 21 / 8 98 37 54
E-Mail: info@mike-klaiber.de
Web: www.mike-klaiber.de

Nordrhein-Westfalen (West) / Rheinland
Markus Herickhoff
Außendienst Beha-Amprobe
Mobil: 0171 / 76 40 710
E-Mail: m.herickhoff@beha-amprobe.de

Nordrhein-Westfalen (Ost)
C. Jung System Vertrieb GmbH
Harrenscheid 36 • 58579 Schalksmühle

Vertretungen vor Ort
Beha-Amprobe Glottertal ist in jedem Bundesland durch einen Handelsvertreter oder 
eigene Außendienstmitarbeiter direkt vor Ort vertreten.

So erreichen Sie uns
Customer Support
Deutschland:
+49 (0) 76 84 / 80 09-437

Schweiz:
+41 (0) 44 / 58 07 50 0

Österreich:
+43 (0) 1 / 92 89 50 0

E-Mail:
info@beha-amprobe.de

Auskünfte über Preise und Lieferzeiten 
unserer Geräte erfahren Sie bei 
unserem Customer Support. Unsere 
Produkte enthalten Sie bei autorisierten 
Vertriebspartnern. 

Technischer Support
Für Auskünfte und Beratung zu Produkten 
und Software:
+49 (0)76 84 / 80 09 - 540 (ortsüblicher
Tarif)

Sollten Sie im praktischen Alltag 
Anwendungsprobleme haben, steht 
Ihnen unser technischer Service von 8.00 
bis 16.00 Uhr (Freitags bis 12.00 Uhr) 
zur  Verfügung. Sie haben Kontakt mit 
einem erfahrenen Tech niker, der Ihre 
Fragen gerne beantwortet und Sie zu 
Anwendungsfragen unserer Produkte 
berät.

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

Service
+49 (0) 76 84 / 80 09 - 438

Bitte melden Sie sich bei unserem 
Service für Fragen, die  folgende Themen 
betreffen:

• Gewährleistung
• Kalibrierservice
• Ersatzteile

Hausanschrift:
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Tel.: +49 (0) 76 84 / 80 09 - 0
Fax: +49 (0) 76 84 / 80 09 - 410
e-mail: info@beha-amprobe.de

Telefon: 02355-50858 0
Telefax: 02355-50858 10
E-Mail: info@jung-system-vertrieb.de
Web: www.jung-system-vertrieb.de

Hessen
PLP Siegfried Twers Vertriebs GmbH
Theodor-Heuss-Str. 32 • 61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 / 55 96-16
Telefax: 06101 / 55 96-55
E-Mail: ute.lanzendoerfer@plpteam.de
Web: www.plpteam.de

Saarland / Rheinland-Pfalz
Alfons Schmidt GmbH
Heeresstr. 1 66822 • Lebach
Telefon: 0 68 81 / 9 35 60
Telefax: 0 68 81 / 40 51
E-Mail: patrick.schmidt@schmidt-lebach.de
Web: www.schmidt-lebach.de

Württemberg
Frank Bossert
Industrievertretungen
Hofener Weg 17 • 71686 Remseck / 
Stuttgart
Telefon 0711 / 577 669 - 60
E-mail: info@bossert-weissinger.de
Web: www.bossert-weissinger.de

Bayern (Süd)
Doerner Industrievertretungen GmbH & 
Co. KG
Bussardstraße 8 • 82166 Gräfelfing
Telefon: 089 898070-0
Telefax: 089 898070-35
E-Mail: muenchen@hv-doerner.de
Web: www.hv-doerner.de

Bayern (Nord)
Jacob HAAG Nachf. oHG
Am Farrnbach 5 • 90556 Cadolzburg
Telefon: 09103/713700
Telefax: 09103/916
E-Mail: info@haag-elektro.de
Web: www.haag-elektro.de

Thüringen
Frank Sauer
Industrievertretung
Blumenstraße 70 • 99092 Erfurt
Telefon: 03 61 / 54 14 338
Telefax: 03 61 / 54 14 339
E-Mail: sauer.industrievertretung@web.de
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Technischer Support
Unser technischer Beratungsservice steht Ihnen täglich von 8:00 bis 
16:00 Uhr (Freitags bis 12.00) zur Verfügung.

Auskünfte und Beratung zu unseren Produkten und unserer Software 
erhalten Sie unter: +49 (0)76 84 / 80 09 - 540  
(ortsüblicher Tarif)

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

Qualität, Gewährleistung, Service
Im Dezember 1995 wurde unser Unternehmen nach ISO 9001 
zertifiziert. 

Sollten in der täglichen Praxis dennoch Fehler in der Funktion 
oder am Material auftreten, werden diese innerhalb von 24 
Monaten kostenlos von uns beseitigt, sofern bei dem Gerät ohne 
Fremdeinwirkung Funktionsfehler auftreten und es ungeöffnet an uns 
zurückgesandt wird. 

Reparatur/Kalibrierung
Beha-Amprobe bietet Ihnen Werks kalibrierungen an, die streng 
in unserem QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 dokumentiert  
sind. Durch jährliche Audits überwachen wir die Einhaltung der 
geforderten  Normen. Sämtliche Referenz geräte sind auf nationale 
Standards rückführbar kalibriert.

Das Kalibrierzertifikat enthält einen ausführ lichen Datenreport, 
Angaben über die benutzten Referenzgeräte sowie das von Ihnen 
selbst bestimmte Rekalibrierungsdatum. Wir empfehlen Ihnen 
einen Kalibrierzyklus von 1 Jahr. Ist Ihr Gerät bei uns kalibriert 
worden, erhalten Sie von uns unmittelbar vor der Rekalibrierung ein 
Erinnerungsschreiben.

Bei direkter Mitbestellung  zu einem Neugerät erhalten Sie für die 
Erstkalibrierung einen  Sonderpreis. Nähere Informationen hierzu 
erhalten Sie von unserem Vertriebsteam.

Technischer Support, Qualität, Gewährleistung,  Service und Kalibrierung

Zulassung, Unser Maßstab ist die Praxis

Sollte ein Gerät einen Defekt haben, können Sie dies zur Reparatur 
einschicken, wo es von unserem Service-Team instandgesetzt wird, 
sofern das möglich ist. 

Bitte benutzen Sie sowohl für Kalibrierungen als auch für Reparaturen 
das Formular Service-Auftrag, das Sie auf unserer Homepage www.
beha-amprobe.de im Bereich Support & Service finden. Tragen Sie 
hier die Daten ein, drucken das Formular aus und legen Sie diesen 
Auftrag einfach dem Gerät bei. Um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewährleisten, bitten wir Sie um eine genaue Fehlerbeschreibung. 
Der Reparaturdurchlauf beträgt ca. 5 Arbeitstage.

Telefon: +49 (0) 76 84 / 80 09 -438
E-Mail: service@beha-amprobe.de

Express-Service
Für Reparaturen bzw. Kalibrierungen, bei denen höchste Eile geboten 
ist, bieten wir einen Express-Service an. Das Gerät wird  spätestens 
am übernächsten Arbeitstag nach Eintreffen per Expressdienst an 
Sie zurück geschickt. Bitte beachten Sie unbedingt, dass hierzu das 
ausgefüllte Formular EXPRESS- SERVICE-Auftrag vorab zugefaxt 
werden muss. Die anfallenden Zusatzkosten für diesen Dienst teilt 
Ihnen das Service-Team gerne mit. 

Ersatzteile
Die Beschaffung von Ersatzteilen wird durch unseren erweiterten 
Webauftritt (Menüeintrag: Service/Ersatzteile) jetzt noch einfacher 
für Sie. Wählen Sie Ihr Gerät aus und schon haben Sie sämtlich 
verfügbare Ersatzteile inklusiv Bild und Preis vor sich. Die Bestellung 
erfolgt dann über ein bereitgestelltes Formular, das Sie per FAX direkt 
an unseren Service senden.

Unser Maßstab ist die Praxis
Bedingt durch den stetigen technologischen Fortschritt sind 
regelmäßige Anpassungen der DIN VDE-Bestimmungen für den 
Elektrofachmann erforderlich.

So haben sich die DIN VDE-Bestimmungen in den letzten Jahrzehnten 
von einem handlichen Buch zu einer kleinen Bibliothek entwickelt. 
Dieser ständige Wandel macht es für die Elektrofachkraft 
unverzichtbar, sich regelmäßig über die Neuerungen zu informieren.

Deshalb bietet Beha-Amprobe im Glottertal ein thematisch 
umfangreiches Seminarprogramm an. Das Besondere an den 
Fachseminaren ist der ständige Bezug zur Praxis.

Nach den theoretischen Einführungen wird das Erlernte mit 
praxisbezogenen Übungen vertieft. Trainiert wird mit realen 
Prüflingen oder an einer elektrischen Anlage in einem Miniaturhaus. 
Jeder Teilnehmer erhält ausführliche Seminarunterlagen sowie am 
Ende des Seminars, eine Urkunde welche die Teilnahme bestätigt.

Geben Sie Ihrem Erfolg eine Stimme
Mit Ihrem Zertifikat sehen Sie nun „schwarz auf weiß“, dass Sie 
Ihr Managementsystem erfolgreich aufgebaut und sich seiner 
kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet haben. Erzählen Sie 
diesen Erfolg ruhig weiter: Ihre Mitarbeiter, Ihren Kunden und 
anderen Partnern. Lassen Sie sie wissen, wie gut Sie sind. Nach dem 
Arbeitsschutzgesetz §12, der neuen Betriebssicherheitsverordnung 
und der DGUV Vorschrift 1, ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, seine 
Arbeitnehmer sachbezogen zu unterweisen.

Diese Forderung wird durch die Seminarteilnahme erfüllt.

Seminarziele
Nach dem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, Prüfungen 
gemäß den einschlägigen DIN VDE-Bestimmungen durch- zuführen, 
verschiedene Zusammenhänge zu erkennen und sinnvolle 
Lösungen anzuwenden.

© Fluke Corporation

Zertifikat

Fluke. Die vertrauenswürdigen Werkzeuge der Welt.
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